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Not: gövde ve şasi DTC'lerini teşhis için geçerli Atölye Manuel bölümüne bakın.  Not: gövde ve şasi DTC'lerini teşhis için geçerli Atölye Manuel bölümüne bakın.  
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Prosedür revizyon tarihi: 2006/03/29 

P0010 - Emme Eksantrik Mili Konum Çalıştırıcı devresi / Açık (Banka 1) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) devresini takip Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) devresini takip 

Yüksek ve alçak gerilim için PCM'e. Gerilim aşan veya bir zaman kalibre miktarı için kalibre edilmiş bir sınırın altına düştüğü 

test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

VCT devre aç VPWR devresinde aç veya kısa 

 

Aç veya VCT selenoid valf kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC bir devre kontrol edilir. Test koşum takımı ve solenoid bobin içermelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . 

P0011 - Emme Eksantrik Mili Konum Zamanlama - Aşırı Gelişmiş (Bank 1) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) pozisyonunu, Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) pozisyonunu, 

aşırı gelişmiş kam mili zamanlaması için. eksantrik zamanlama maksimum kalibre edilmiş bir değeri aştığında veya gelişmiş bir 

pozisyonda kaldığı zaman test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Eksantrik zamanlama yanlış VCT piston odası VCT selenoid valfe 

sürekli yağ akışını ayarlamak açık kalmış  

Eksantrik ilerleme mekanizması bağlama (VCT birimi)  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC VCT biriminin fonksiyonel bir kontroldür. Motor yağı basıncı veya motor zamanı ile ilişkili her hangi bir baz motor 

endişeleri teşhis. Atölye Manuel Bölüm 303-00, Motor Sistemi.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . 



 

P0012 - Emme Eksantrik Mili Konum Zamanlama - Aşırı Özürlü (Banka 1) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) pozisyonunu, Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) pozisyonunu, 

aşırı engelli kam mili zamanlaması için. eksantrik zamanlama maksimum kalibre edilmiş bir değeri aştığında veya geciktirilmiş 

bir pozisyonda kaldığı zaman, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Eksantrik zamanlama yanlış VCT piston odası VCT selenoid valfe 

sürekli yağ akışını ayarlamak açık kalmış  

Eksantrik ilerleme mekanizması bağlama (VCT birimi)  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC VCT biriminin fonksiyonel bir kontroldür. Motor yağı basıncı veya motor zamanı ile ilişkili her hangi bir baz motor 

endişeleri teşhis. Atölye Manuel Bölüm 303-00, Motor Sistemi.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . 

P0016 - Krank Mili Konum - Eksantrik Mili Konum Korelasyonu - Bank 1 Sensör A 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), değişken kam mili zamanlaması (VCT) izler 

kam mili ve krank mili arasında bir hiza konum. hiza 1 dişine göre daha büyük olduğu zaman, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Aşınmış zamanlama zinciri germe Aşınmış 

zamanlama zinciri gerici kolu Gevşek zamanlama 

zinciri  

Teşhis 

Yardımlar: 

Çek veya zamanlamayı ayarlayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey zamanlamasını doğrulamak için, Atölye Manuel Bölüm 303-01, Motor bakın. 

P0018 - Krank Mili Konum - Eksantrik Mili Konum Korelasyon - Banka 2 Sensör A 

Açıklama: DTC P0016 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0016 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0016 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0016 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0016 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey zamanlamasını doğrulamak için, Atölye Manuel Bölüm 303-01, Motor bakın. 



 

P0020 - Emme Eksantrik Mili Konum Çalıştırıcı devresi / Açık (Banka 2) 

Açıklama: DTC P0010 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0010 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0010 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0010 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0010 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . 

P0021 - Emme Eksantrik Mili Konum Zamanlama - Aşırı Gelişmiş (Bank 2) 

Açıklama: DTC P0011 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0011 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0011 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0011 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0011 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . 

P0022 - Emme Eksantrik Mili Konum Zamanlama - Aşırı Özürlü (Banka 2) 

Açıklama: DTC P0012 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0012 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0012 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0012 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0012 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . Testi Pinpoint için GO HK . 

P0040 - Oksijen Sensörü Sinyalleri Değiştirdi Sıra 1 Sensör 1 / Banka 2 Sensör 1 

Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör belirlerse bir HO2S sinyal yanıt Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör belirlerse bir HO2S sinyal yanıt 

Yakıt kayması doğru motor bankaya gelir. Test edilen HO2Sden yanıt olduğunda test başarısız olur.



 

Olası 

Nedenler: 

Çapraz HO2S kablo demeti konektörler PCM konnektör demeti 

konektörler Çapraz HO2S kablo HO2S kablo Çapraz  

Teşhis 

Yardımlar: 

Doğru bankaya HO2S konnektörünü bağlayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . -

P0041 - Oksijen Sensörü Sinyalleri Değiştirdi Sıra 1 Sensör 2 / Banka 2 Sensör 2 

Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör belirlerse bir HO2S sinyal yanıt Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör belirlerse bir HO2S sinyal yanıt 

Yakıt kayması doğru motor bankaya gelir. Test edilen HO2Sden yanıt olduğunda test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Çapraz HO2S kablo demeti konektörler PCM konnektör demeti 

konektörler Çapraz HO2S kablo HO2S kablo Çapraz  

Teşhis 

Yardımlar: 

Doğru bankaya HO2S konnektörünü bağlayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . -

P005x - HO2S Isıtıcı Direnci (Sıra 1, Sensör 1), (Sıra 1, Sensör 2), (Sıra 1, Sensör 3) ve (Sıra 2, Sensör 1) 

Açıklama: Isıtmalı oksijen sensörü (HO2S) ısıtıcı kontrol devresinde çok düşük ya da yüksek Isıtıcı akım şartları (HO2S11, HO2S12, 

HO2S13, HO2S21). 

Olası 

Nedenler: 

demetinde kısa VPWR devresi açık HO2S ısıtıcı devre 

açık HO2S ısıtıcı devre Hasarlı HO2S  

Teşhis 

Yardımlar: 

hasar, su girişine veya korozyon belirtileri için konektörleri inceleyin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 



 

P0060 - HO2S Isıtıcı Direnci (Banka 2, Sensör 2) 

Açıklama: Isıtmalı oksijen sensörü (HO2S) ısıtıcı kontrol devresi (HO2S22) çok düşük ya da yüksek Isıtıcı akım gereksinimleri. 

Olası 

Nedenler: 

DTC P005x olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P005x için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0068 - Manifold Mutlak Basınç (MAP) / Kütle Hava Akışı (MAF) - Kelebek Pozisyon Korelasyonu 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), kütle hava akışı okumalarına algılanan gaz kelebeği konumu karşılaştırarak bir aracın 

çalışma mantık kontrolü izler. motorda bir anahtar çalışan (KOER) kendi kendine test sırasında, gaz kısma pozisyonu 

(TP) sensörü ile MAF sensör okumaları karşılaştırılması kalibre yük değerleri ile tutarlı değilse, test başarısız ve DTC 

sürekli bellekte saklanır.

Olası 

Nedenler: 

MAF sensörü ve gaz kelebeği gövdesi TP sensörü değil oturmuş 

düzgün Hasarlı TP sensörü Hasarlı MAF sensörü arasındaki hava 

kaçağı  

Teşhis Yardımlar: Önce bir MAP MAF veya TP devre DTC teşhis. sürün ve egzersizTeşhis Yardımlar: Önce bir MAP MAF veya TP devre DTC teşhis. sürün ve egzersiz

Gaz kelebeği ve tüm viteslerde TP sensörü. % 30'dan daha az bir endişe gösterir büyük bir LOAD PID ile 49.05% 

(2.44 volt) daha PID% 55'ten daha fazla bir yük ile A TP PID az% 4,82 (0,24 Volt), ya da bir TP PID mevcuttur.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

- Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

diğerleri - Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . 

P0097 - 2 Devre Düşük Emme Hava Sıcaklığı Sensörü 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test minimum daha az olduğunu belirtir. Emme havası sıcaklığı 2 (IAT2) sensörü en az 0.2 volttur.



 

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti yanlış demeti bağlantısı Hasarlı 

sensör topraklanmış devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans 

değerleri. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . 

P0098 - 2 Devre Yüksek Emme Hava Sıcaklığı Sensörü 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test maksimum değerden daha büyük gösterir. Emme havası sıcaklığı 2 (IAT2) sensörü 

en fazla 4.6 volttur.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti Sensör sinyal kısa açık devre 

yanlış demeti bağlantısı Hasarlı sensörü 

voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans 

değerleri. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . 

P0102 - Toplu veya Toplu Hava Akımı A Devresi Düşük 

Açıklama: Kütle hava akışı (MAF) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir Açıklama: Kütle hava akışı (MAF) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir 

Kapsamlı bileşeni monitörü (CCM) ile, düşük hava akışı (veya gerilim) girişi için (PCM). Motor çalışırken (KOER) hava akışı 

(veya voltaj) minimum kalibre sınırın altında değişiklikler, anahtarın sırasında testi başarısız olursa.

Olası 

Nedenler: 

MAF sensörü PCM MAF devresine açık MAF sensörü 

MAF rtn devresine açık MAF sensörü PWR GND açık 

PCM VPWR açık MAF devre bağlantısı (MAF 

sensörünün yakın) Emme hava kaçağı GND kısa  

Kapalı bir gaz göstergesi (gaz kelebeği konum [TP] sensör sistemi) Hasarlı MAF sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

MAF V PID sürekli hafızada daha az 0.23 volt okuma veya KOER sert hataları gösterir. 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . 

P0103 - Toplu veya Toplu Hava Akımı A Devresi Yüksek 

Açıklama: Kütle hava akışı (MAF) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir Açıklama: Kütle hava akışı (MAF) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir 

Kapsamlı bileşeni monitörü (CCM) ile yüksek hava akışı (veya gerilim) girişi için (PCM). motorun kapalı (KOEO) veya 

anahtarın, motor çalışırken (KOER), maksimum kalibre limitin üzerinde hava akışı (veya gerilim) değişikliği, test başarısız, 

anahtarın sırasında ise.

Olası 

Nedenler: 

MAF sensörü ekranı engellenir MAF devresi 

MAF sensörünü Hasarlı voltaja kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

KOER sırasında daha büyük 4.6 volt okuma MAF V PID (MAF PID) sert hataları gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . 

P0104 - Toplu veya Toplu Hava Akımı A Devresi Aralıklı / Düzensiz 

Açıklama: Bir sorun kütle hava akışı (MAF) sensörü bir devre vardır, ya da hava borusu yanlış hava akış okuma neden sensör ihtiva 

etmektedir. 

Olası 

Nedenler: 

Aralıklı devresi açık veya kısa  

Gaz kelebeği gövdesine MAF tüp hava sızıntısı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Kesintili bir endişe MAF sensör devresi A bütünlüğünü kontrol edin. hava sızıntılarını MAF sensörü tüpünü kontrol 

edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . 

P0106 ​​- Manifold Mutlak Basınç (MAP / BARO) Sensörü Aralığı / Performans 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), MAP sensör girişi izlenir ve ayarlanmış bir değerin üzerinde değildir. 

Olası 

Nedenler: 

Yavaş yanıt MAP sensörü elektrik devre 

arızası  



 

Hasarlı MAP sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

VREF gerilim 4.0 ve 6.0 volt arasında olmalıdır. PID okuma sıklığına içindedir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . 

P0107 - Manifold mutlak basıncı (MAP) / barometrik basınç (BARO) Sensör Düşük 

Açıklama: MAP sensör çalışma gerilimi 0.25 volt minimum kalibre parametre altındadır. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı MAP sensörünü şasiye açık, ya da kısa bir 

VREF devre şasiye devre in, ya da kısa  

Teşhis Yardımlar: VREF 4,0 volt daha büyük olmalıdır. PID okuma sıklığı / volt içindedir.Teşhis Yardımlar: VREF 4,0 volt daha büyük olmalıdır. PID okuma sıklığı / volt içindedir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . 

P0108 - Manifold Mutlak Basınç (MAP) / Barometrik Basınç (BARO) Sensörü Yüksek 

Açıklama: Sensör çalışma gerilimi 5 volt (VREF) daha büyüktür. Sonuç olarak, maksimum izin verilen kalibre parametre ile 

başarısız oldu.

Olası 

Nedenler: 

VREF VPWR kısa MAP sinyali VPWR kısa 

 

VREF az 6.0 volt olmalıdır. PID okuma / frekans açık devre volt  

Teşhis 

Yardımlar: 

VREF 4,0 volt daha büyük olmalıdır. PID okuma sıklığı / volt içindedir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . 

P0109 - Manifold mutlak basıncı (MAP) / barometrik basınç (BARO) Sensör Aralıklı 

Açıklama: motor kontrol modülüne sensör sinyalinin (PCM) aralıklı olarak başarısız. 



 

Olası Nedenler: Gevşek elektrik bağlantısı Hasarlı MAP 

sensörü  

Teşhis Yardımlar: koşum takımı ve bağlantısını kontrol edin. Teşhis Yardımlar: koşum takımı ve bağlantısını kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Sürekli Bellek Koşu Engine üzerinde Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . - -

P0111 - Emme Hava Sıcaklığı (IAT) Sensörü 1 Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: IAT rasyonellik testi başarısız olduğunu gösterir. Bu DTC IAT değeri kalibre edilmiş bir değerden daha yüksek olan ve 

tamamlama 1 veya daha fazla on-board teşhis (OBD) monitör önleyebildiğini gösterir.  

PCM kapalı bir motor, bu mantık çalışır ve kalibre edilmiş bir süre (tipik olarak 6 saat) bekletin. Bu ıslatma süresi IAT ve motor 

suyu sıcaklığı (CHT veya ECT) kalibre edilmiş bir değerden daha fazla farklı kararlı olup sağlar. tipik olarak, 17 ° C (30 ° F), 

kalibre edilmiş bir değerden daha fazla IAT motorun çalışması sırasında ECT aşan veya CHT: DTC P0111 zaman ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

IAT Sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor soğukken IAT ve CHT veya ECT benzer olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . 

P0112 - Emme Hava Sıcaklığı (IAT) Sensörü 1 Devresi Düşük 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test minimum daha az olduğunu belirtir. IAT sensörü en az 0.2 volt veya 121 ° C (250 ° F) 'dir.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti Hasarlı sensör yanlış kablo 

demeti bağlantılı olarak topraklanmış devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor KAPALI AÇIK veya herhangi bir motor çalışma modu sırasında anahtara sahip bir IAT V PID okuma 0,2'den az voltluk bir 

endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . 



 

P0113 - Emme Hava Sıcaklığı (IAT) Sensörü 1 Devresi Yüksek 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test maksimum değerden daha büyük gösterir. IAT sensörü maksimum 4.6 volt veya -50 ° 

C (-58 ° F) 'dir.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı sensör Uygun olmayan kablo 

demeti bağlantı voltaja kısa kablo demeti 

Sensör sinyali açık devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor KAPALI AÇIK veya herhangi bir motor çalışma modu sırasında anahtarla fazla 4.6 volt okunurken bir IAT V PID bir 

endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . 

P0114 - Emme Hava Sıcaklığı (IAT) Sensörü 1 Aralıklı / Düzensiz 

Açıklama: Sensör sinyali kapsamlı bileşen monitörü (CCM) sırasında aralıklı olarak gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı kablo demeti Hasarlı sensör 

Hasarlı kablo demeti bağlantı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir tarama aleti üzerinde IAT'yi izleyin. koşum wiggled edilir veya sensör dokunulduğunda okumada ani 

değişikliklere dikkat edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . 

P0116 - Motor Soğutucu Sıcaklığı (ECT) Sensörü 1 Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: motor soğutma suyu sıcaklığı rasyonellik testi başarısız olduğunu gösterir. Bu DTC ECT veya silindir kafası sıcaklığı 

(CHT) değeri kalibre edilmiş değerden daha yüksektir ve tamamlanmasını 1 ya da on-board daha teşhis (OBD) izler 

önleyebildiğini gösterir.  

PCM kapalı bir motor, bu mantık çalışır ve kalibre edilmiş bir süre (tipik olarak 6 saat) bekletin. Bu ıslatma süresi, emme 

hava sıcaklığı (TBD) ve ayarlanmış değerden daha fazla farklı kararlı olup için CHT veya ECT sağlar. aşağıdaki tüm koşullar 

yerine getirildiğinde DTC P0116 ayarlanır:  

motorun çalışması sırasında, ECT, tipik olarak, kalibre edilmiş bir değerden daha fazla 17 ° C (30 ° F) motorun çalışması sırasında IAT'yi 

aşmaktadır.  



 

ECT, tipik olarak, 107 ° C (225 ° F) bir kalibre edilmiş bir değeri aştığında. yakıt sistemi, ısıtılmış oksijen 

ve tekleme izler tamamlamamış. DTC P0116 ayarlamak için kalibre süre doldu.

Olası 

Nedenler: 

ECT veya CHT sensörü Soğutucu 

sistemi endişe  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor soğukken IAT ve ECT emin olun benzerdir. Ayrıca ECT veya CHT sensör ve fiili motorun işletim sıcaklıkları aynı 

olduğundan emin olun.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Sadece CHT 

sensörü olan 

araçlar 

- - Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

diğerleri - - Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P0117 - Motor Soğutucu Sıcaklığı (ECT) Sensörü 1 Devresi Düşük 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test minimum daha az olduğunu belirtir. ECT sensör en az 0.2 volt veya 121 ° C (250 ° F) 'dir.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti Hasarlı sensör yanlış kablo 

demeti bağlantılı olarak topraklanmış devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir ECT V PID motor KAPALI ya da herhangi bir motor çalışma modu sırasında anahtarla az 0.2 volt okuma eğer bir 

endişe mevcuttur. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P0118 - Motor Soğutucu Sıcaklığı (ECT) Sensörü 1 Devresi Yüksek 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test maksimum değerden daha büyük gösterir. ECT sensör maksimum 4.6 volt veya -50 ° C 

(-58 ° F) 'dir.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti Sensör sinyal kısa açık devre 

yanlış demeti bağlantısı Hasarlı sensörü 

voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor KAPALI AÇIK veya herhangi bir motor çalışma modu sırasında anahtarla fazla 4.6 volt okunurken bir ECT V PID bir 

endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P0119 - Motor Soğutucu Sıcaklığı (ECT) Sensörü 1 Devre Aralıklı / Düzensiz 

Açıklama: ECT devresi aralıklı açık veya motor çalışırken kısa oldu gösterir. bir ECT sensörüne sahip olmayan araçlarda, silindir 

kafası sıcaklığı (CHT) sensörü kullanılabilir ve bu DTC olabilir.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı kablo demeti Hasarlı sensör 

Hasarlı kablo demeti konnektörü Düşük 

motor soğutma suyu  

Teşhis Yardımlar: okumada ani değişimleri gözlemle, tarama aleti ECT veya CHT Monitör Teşhis Yardımlar: okumada ani değişimleri gözlemle, tarama aleti ECT veya CHT Monitör 

kablo demeti wiggled veya sensor vurulur. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Sadece CHT sensörü 

olan araçlar 

- - Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

diğerleri - - Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P0121 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü A Devresi Aralığı / Performans 

Elektronik Gaz Kontrolü (ETC) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 1 devresi kapalı ya da açık gaz kelebeği (WOT) 

modlarında aralık dışı bir gösteren motor kontrol modülü (PCM), bir sorun olarak işaretlendi. 

Olası 

Nedenler: 

PCM Hasarlı TP sensörü gaz kelebeği plaka tıkanması 

hareketi Hasarlı gaz kelebeği gövdesi TP devresi açık  

TP sensörü açık SIG rtn devresi  

Teşhis Yardımlar: Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. en az% 13, okuma bir TP1 PIDTeşhis Yardımlar: Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. en az% 13, okuma bir TP1 PID

(0.65 volt) veya anahtar, motor OFF veya anahtar ON fazla% 93 (4.65 volt), motor çalıştırma bir sorun bulunduğunu 

gösterir. 

Diğer Açıklama için: 

Gaz kelebeği konumu (TP) sensörü devre rölantide olmayan bir kapalı gaz kelebeği konumu için motor kontrol modülü 

(PCM) ile izlenir. motor anahtar çalışan test başarısız olur (KOER) kendi kendine test SÜRÜCÜ transmisyon vites seçme 

yerleştirilmesi ya da tersine döndürülmesi TP kapatırken gaz kelebeği konumu elde edilmez kapalı sırasında sona erer



 

Gaz kelebeği (boşta) açtıktan sonra (PARK veya NÖTR). 

Olası 

Nedenler: 

PCM Hasarlı TP sensörü açık gaz 

kelebeği bağlantı Hasarlı gaz 

kelebeği gövdesi TP devresi 

Bağlanma  

TP sensörü açık SIG rtn devresi  

Teşhis Yardımlar: , Araç sürücüsü durma getirmek ve KAPALI konuma anahtarını açın. BaşlangıçTeşhis Yardımlar: , Araç sürücüsü durma getirmek ve KAPALI konuma anahtarını açın. Başlangıç

Araç ve boşta KOER kendini sınama çalıştırın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . 

P0122 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü A Devresi Düşük 

Elektronik Gaz Kontrolü (ETC) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

VB gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 1 devresi düşük gerilim veya açık devre gösteren motor kontrol modülü 

(PCM), bir sorun olarak işaretlendi. 

Olası Nedenler: Kısa Açık ETC TP sensörü koşum ETC TP sensörü kablo demeti 

Hasarlı TP sensörü içinde toprağa  

TP sensörü açık SIG rtn devresi  

Teşhis Yardımlar: Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. Bir TP1 PID daha az okuma

Anahtar, motor OFF veya anahtar ON 3.42% (0.17 volt), motor çalıştırma bir sorun bulunduğunu gösterir. 

Diğer Açıklama için: 

TP sensörü devre kapsamlı bileşeni monitörü (CCM) vasıtasıyla yüksek TP dönme açısı (veya gerilim) girişi için 

PCM ile izlenir. TP dönüş açısı (veya gerilim), maksimum kalibre limitin üzerinde değişirse test başarısız olur.

Olası Nedenler: TP sensörü Hasarlı TP sensörünü GND TP 

sensörü TP devresine açık PCM VREF açık 

kısa doğru TP devre oturmamış  

Teşhis Yardımlar: Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. Bir TP PID daha az okuma

Anahtar, motor OFF veya anahtar ON 3.42% (0.17 volt), motor çalıştırma bir sorun bulunduğunu gösterir. 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . 

P0123 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü A Devresi Yüksek 

Elektronik Gaz Kontrolü (ETC) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

VB gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 1 devresi yüksek gerilim gösteren motor kontrol modülü (PCM), bir 

sorun olarak işaretlendi. 

Olası Nedenler: VREF TP sensörü kablo demetine kısa TP sensörü 

kablo demeti TP sensörü kısa Hasarlı TP sensörü 

VREF devresini voltaja kısa  

Teşhis Yardımlar: , Araç sürücüsü durma getirmek ve KAPALI konuma anahtarını açın. BaşlangıçTeşhis Yardımlar: , Araç sürücüsü durma getirmek ve KAPALI konuma anahtarını açın. Başlangıç

Araç ve rölanti çalışan (KOER) kendini test anahtarı yürütmek. Tarama cihazında KOER DTC'lerini erişin. TP1 sinyali 

kapalı gaz bir yüksek gerilim ve açık gaz kelebeği (WOT) (TP2 tersi) daha düşük bir voltajda normalde.

Diğer Açıklama için: 

TP sensörü devre kapsamlı bileşeni monitörü (CCM) vasıtasıyla yüksek TP dönme açısı (veya gerilim) girişi için PCM 

ile izlenir. TP dönüş açısı (veya gerilim), maksimum kalibre limitin üzerinde değişirse test başarısız olur.

Olası Nedenler: TP sensörü oturmamış doğru TP sensörü demeti TP 

sensörü Hasarlı TP sensörü açık VREF SIG rtn 

devresine kısa voltaj TP sensörü kablo demetine kısa  

Teşhis Yardımlar: Bir TP PID anahtar AÇIK, motor KAPALI veya anahtar ON fazla% 93 (4,65 volt) okuma Teşhis Yardımlar: Bir TP PID anahtar AÇIK, motor KAPALI veya anahtar ON fazla% 93 (4,65 volt) okuma 

motor çalışıyor bir endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . 



 

P0125 - Kapalı Devre Yakıt Kontrolü İçin Yetersiz Soğutucu Sıcaklığı 

Açıklama: Motor soğutma suyu sıcaklığı (ECT) veya silindir ısı sıcaklığını gösterir (CHT) sensörü, motor çalıştıktan sonra, belirli bir 

zaman miktarı içinde kapalı devre çalışma koşullarını girmek için gerekli olan bir sıcaklık seviyesine sahip 

bulunmamaktadır. 

Olası 

Nedenler: 

Yetersiz ısınma süresi Düşük motor soğutma 

suyu seviyesi Sızdıran veya sıkışmış açık 

termostat Arızalı ECT sensörü Arızalı CHT 

sensörü  

Teşhis Yardımlar: motor sıcaklığını kullanarak gerçek EKT için termostat şartname karşılaştırın Teşhis Yardımlar: motor sıcaklığını kullanarak gerçek EKT için termostat şartname karşılaştırın 

PID (ECT veya CHT). Motor normal çalışma sıcaklığında iken sıcaklık okuması benzer olmalıdır.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Sadece CHT sensörü 

olan araçlar 

- - Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

diğerleri - - Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P0127 - Emme Hava Sıcaklığı (IAT) Çok Yüksek 

Açıklama: IAT2 sensörü şarj havası soğutucusu CAC sisteminde bir endişe algıladığını gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Isı eşanjörleri düşük sıvı seviyesi sıvı 

sızıntısı CAC pompası veya röle 

yetmezliği Çapraz CAC soğutucu hatlar 

tıkanması  

Teşhis 

Yardımlar: 

IAT2 PID izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT IAT2 PID izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT IAT2 PID izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT 

değerleri için Değerleri. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . 

P0128 - Soğutma Termostat (Termostat Düzenleme Sıcaklığı Aşağıda Soğutucu Sıcaklığı) 

Açıklama: termostat monitör motor çalıştırıldıktan sonra zaman belirtilen miktar içinde gerekli motor çalışma sıcaklığına elde 

değil belirtir. 

Olası Nedenler: Yetersiz ısınma süresi  



 

Düşük motor soğutma suyu seviyesi Sızdıran veya 

sıkışmış açık termostat  

Çalışmayan motor soğutma suyu sıcaklığı (ECT) sensörü Çalışmayan 

silindir kafası sıcaklığı (CHT) sensörü  

Teşhis Yardımlar: Bölüm 1'e bakınız, termostat Monitör Sistem bilgisi için. Bölüm 1'e bakınız, termostat Monitör Sistem bilgisi için. Bölüm 1'e bakınız, termostat Monitör Sistem bilgisi için. 

Uygulama Motor Çalışırken On Motor Kapalı Key üzerinde Anahtarı Sürekli Bellek 

Sadece CHT sensörü olan 

araçlar 

- - Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

diğerleri - - Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P012B - Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), manifold mutlak basınç (MAP) sensör girişi izlenir ve ayarlanmış bir değerin üzerinde değildir. 

Olası 

Nedenler: 

Yavaş yanıt MAP sensörü elektrik devre 

arızası Hasarlı MAP sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

VREF gerilim 4.0 ve 6.0 volt arasında olmalıdır. PID okuma sıklığına içindedir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . 

P012C - Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devresi Düşük 

Açıklama: MAP sensör çalışma gerilimi 0.25 volt minimum kalibre parametre altındadır. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı MAP sensörünü şasiye açık, ya da kısa bir 

VREF devre şasiye devre in, ya da kısa  

Teşhis Yardımlar: VREF 4,0 volt daha büyük olmalıdır. PID okuma sıklığı / volt içindedir.Teşhis Yardımlar: VREF 4,0 volt daha büyük olmalıdır. PID okuma sıklığı / volt içindedir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . 



 

P012D - Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devresi Yüksek 

Açıklama: Manifold mutlak basıncı (MAP) sensörü çalışma voltajı 5 volt en fazla kalibre parametre üzerindedir. 

Olası 

Nedenler: 

VREF VPWR VREF kısa MAP sinyali 

VPWR kısa açık devre gerilimi kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

VREF 4,0 volt daha büyük olmalıdır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . 

P012E - Turbo / Supercharger Giriş Basıncı Sensörü Devre Aralıklı / Düzensiz 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), sensör sinyali kesintili. 

Olası Nedenler: Gevşek elektrik bağlantısı  

Hasarlı manifold mutlak basınç (MAP) sensörü  

Teşhis Yardımlar: koşum takımı ve bağlantısını kontrol edin. Teşhis Yardımlar: koşum takımı ve bağlantısını kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Sürekli Bellek Koşu Engine üzerinde Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . Testi Pinpoint için GO DM . - -

P0132 - O2 Devre Yüksek Gerilim (Banka 1, Sensör 1) 

Açıklama: oksijen sensörü (HO2D), sinyaller, bir aşırı gerilim durumu için izlenir. HO2S sinyal voltajı 1.5 volt veya daha yüksek 

olduğu zaman kodu ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

demeti ya da HO2S'de içinde VPWR kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

0.2 ila 0.9 volt 0.45 volt arasında bir HO2S PID anahtarlama normal anahtarlama HO2S'yi gösterir. 1.5 volt veya daha 

yüksek bir HO2S PID gerilimi voltaja kısa olduğunu gösterir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 



 

P0133 - O2 Devre Yavaş Tepki (Banka 1, Sensör 1) 

Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör HO2S frekans ve genliği kontrol eder. Test başarısız olursa, test sırasında kalibre edilmiş 

bir sınırın altında frekans ve genlik düşüş.

Olası 

Nedenler: 

HO2S giriş hava sızıntılarını 

bozulan kirlenmiş HO2S egzoz 

sızıntısı kısa açık / kablo hatalı 

yakıt doldurma MAF sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC doğrulamak için genel OBD menüden HO2S test sonuçlarını erişin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0135 - O2 Isıtıcı Devresi (Banka 1, Sensör 1) 

Açıklama: Isıtmalı oksijen sensörü test sırasında (HO2D) ısıtıcılar açık ve kısa için kontrol edilir Açıklama: Isıtmalı oksijen sensörü test sırasında (HO2D) ısıtıcılar açık ve kısa için kontrol edilir 

devreler ve aşırı akım çekimi. akım çekimi kalibre edilmiş bir sınırı aşan veya açık veya kısa devre tespit edildiğinde 

test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Vakum hortumu egzoz gazı devridaim (EGR) sistemi modülü (ESM) uygulamaları kesildi  

kablo demeti konnektörü Açık VPWR devresi Açık GND 

devre Düşük akü voltajı içinde kablo demeti veya HO2S 

Water VPWR kısa  

Korozyon veya yanlış demeti bağlantıları HO2S ısıtıcı Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

hasarı, korozyon ve su girmesi HO2S elektrik konektörünü kontrol edin. Hasarlı HO2S.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0138 - O2 Devre Yüksek Gerilim (Banka 1, Sensör 2) 

Açıklama: DTC P0132 için açıklamasına bakın. 



 

Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0139 - O2 Devre Yavaş Tepki (Banka 1, Sensör 2) 

Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör yükselmesi esnasında gerilim değişim hızını izler Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör yükselmesi esnasında gerilim değişim hızını izler 

HO2S sinyal düşer. voltaj değişim oranı, kalibre edilmiş değerden daha küçük olduğu zaman, güç aktarma organları kontrol 

modülü (PCM), HO2S gerilim şalter hızını arttırmak için girişimi yakıt ince değiştirmek için başlar. PCM kabul edilebilir limitin olan 

veya gerilim değişikliği kabul edilebilir bir oran tespit edilmeksizin, yakıt ayar değişikliği için bir zaman izin verilen uzunluğu aştı 

DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

HO2S Egzoz Bozulan Kirlenmiş veya hasarlı 

HO2S Satış Sonrası aksesuarları Performans 

değişiklikleri sızdırıyor  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC doğrulamak için genel OBD menüden HO2S test sonuçlarını erişin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0141 - O2 Isıtıcı Devresi (Banka 1, Sensör 2) 

Açıklama: DTC P0135 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0144 - O2 Devre Yüksek Gerilim (Banka 1, Sensör 3) 

Açıklama: DTC P0132 için açıklamasına bakın. 



 

Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0147 - O2 Isıtıcı Devresi (Banka 1, Sensör 3) 

Açıklama: DTC P0135 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0148 - Yakıt Teslim Hatası 

Açıklama: En az 1 banka yalın gazda (WOT) 'dir. 

Olası Nedenler: Şiddetli kısıtlı yakıt filtresi ölçüde kısıtlanmış yakıt 

besleme hattı Hasarlı veya yakıt pompasını 

aşınmış  

Bozuk veya kütle hava akışı kirlenmiş (MAF) sensörü  

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HC . Testi Pinpoint için GO HC . Testi Pinpoint için GO HC . 

P0152 - O2 Devre Yüksek Gerilim (Banka 2, Sensör 1) 

Açıklama: DTC P0132 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 



 

P0153 - O2 Devre Yavaş Tepki (Banka 2, Sensör 1) 

Açıklama: DTC P0133 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0133 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0133 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0133 için tanı yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0133 için tanı yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0155 - O2 Isıtıcı Devresi (Banka 2, Sensör 1) 

Açıklama: DTC P0135 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0158 - O2 Devre Yüksek Gerilim (Banka 2, Sensör 2) 

Açıklama: DTC P0132 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0132 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0132 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0159 - O2 Devre Yavaş Tepki (Banka 2, Sensör 2) 

Açıklama: DTC P0139 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0139 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0139 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0139 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0139 için teşhis yardımları bakın. 



 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0161 - O2 Isıtıcı Devresi (Banka 2, Sensör 2) 

Açıklama: DTC P0135 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0135 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0135 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . 

P0171 - Sistemi Çok Zayıf (Banka 1) 

Açıklama: uyarlanabilir yakıt stratejisi sürekli yakıt dağıtım donanımı izler. Test başarısızAçıklama: uyarlanabilir yakıt stratejisi sürekli yakıt dağıtım donanımı izler. Test başarısız

adaptif yakıt tabloları zengin bir kalibre sınırına ulaştığınızda. Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Yakıt daha adaptif yakıt tabloları zengin bir kalibre sınırına ulaştığınızda. Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Yakıt daha adaptif yakıt tabloları zengin bir kalibre sınırına ulaştığınızda. Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Yakıt daha 

fazla bilgi için Trim. 

Olası 

Nedenler: 

Yakıt sistemi: 

Bozuk veya sızıntı yakıt darbe sönümleyici yakıt filtresi 

takılı veya kirli Bozuk veya yakıt pompası çek valf Sızıntı 

/ kirli yakıt enjektörleri düşük yakıt basıncını sızıntı veya 

yakıt çalışan yakıt pompasını giyilen  

teneke kutu, temiz olduğunda Buharlaştırıcı emisyon (EVAP) bidonu boşaltma valfı sızıntı  

Yakıt besleme hattı kısıtlı Yakıt rayı basınç 

sensörü önyargı  

Egzoz sistemi: 

önce veya ısıtılmış oksijen sensörü civarındaki egzoz manifoldu conta veya çiftleşme contalar egzoz sızıntısı 

(HO2D)  

EGR Sistemi: 

Vakum hortumu egzoz gazı devridaim (EGR) sistemi modülü (ESM) uygulamaları kesildi  



 

EGR tüp / conta sızıntı EGR vakum ayarlama 

manyetik kaçak  

Emme Hava Sistemi: 

Kütle hava akış sonra hava kaçakları (MAF) sensörü Vakum 

kaçakları  

Pozitif karter havalandırma (PCV) sistemi sızıntı veya valf Bozuk veya MAF sensörünü kirlenmiş sıkışmış açık 

yanlış yerleşmiş motor yağı çubuğu olan  

İkinci hava enjeksiyon: 

Hasarlı ikincil hava püskürtme sistemi ya da bir mekanik olarak sıkışmış valf  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC zaman kurulduğunu Görünüm dondurulmuş veri çalışma koşullarını belirlemek için. LONGFT1 ve LONGFT2 

PID'lerini gözlemleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Adaptif Yakıt DTC Tanı Teknikleri daha fazla bilgi için. PID'lerini gözlemleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Adaptif Yakıt DTC Tanı Teknikleri daha fazla bilgi için. PID'lerini gözlemleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Adaptif Yakıt DTC Tanı Teknikleri daha fazla bilgi için. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P0172 - Sistemi Zengin (Banka 1) 

Açıklama: uyarlanabilir yakıt stratejisi sürekli yakıt dağıtım donanımı izler. Test başarısızAçıklama: uyarlanabilir yakıt stratejisi sürekli yakıt dağıtım donanımı izler. Test başarısız

adaptif yakıt tabloları zengin bir kalibre sınırına ulaştığınızda. Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Yakıt daha adaptif yakıt tabloları zengin bir kalibre sınırına ulaştığınızda. Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Yakıt daha adaptif yakıt tabloları zengin bir kalibre sınırına ulaştığınızda. Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Yakıt daha 

fazla bilgi için Trim. 

Olası 

Nedenler: 

Yakıt sistemi: 

Bozuk veya yakıt enjektörleri yakıt dönüş hattı yoktur 

yakıt borusu basınç sensörü önyargı sızıntı yakıt darbe 

sönümleyici sızıntı  

kap dolduğunda EVAP kabı boşaltma valfı sızıntı  

Baz motoru. 

Motor yağı kirlenmesi  

Emme Hava Sistemi: 

Bozuk veya kütle hava akışı kirlenmiş (MAF) sensörü  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC zaman kurulduğunu Görünüm dondurulmuş veri çalışma koşullarını belirlemek için. LONGFT1 ve LONGFT2 

PID'lerini gözlemleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Adaptif Yakıt DTC Tanı Teknikleri daha fazla bilgi için. PID'lerini gözlemleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Adaptif Yakıt DTC Tanı Teknikleri daha fazla bilgi için. PID'lerini gözlemleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Adaptif Yakıt DTC Tanı Teknikleri daha fazla bilgi için. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P0174 - Sistemi Çok Zayıf (Banka 2) 

Açıklama: DTC P0171 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0171 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0171 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0171 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0171 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P0175 - Sistemi Zengin (Banka 2) 

Açıklama: DTC P0172 açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0172 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0172 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0172 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0172 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P0180 - Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt sıcaklık sensörü izler Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt sıcaklık sensörü izler 

Düşük ve yüksek voltaj güç aktarım kontrol modülü (PCM), devre. gerilimi altına düştüğünde veya test sırasında kalibre edilmiş 

bir sınır ve süreyi aşarsa, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kablo demeti düşük ortam sıcaklığı 

işlemi uygun olmayan demeti bağlantısı Hasarlı 

yakıt sıcaklık sensörü kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

açık veya kısa belirlemek için FRT PID değerini kontrol edin. 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0181 - Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) için yakıt sıcaklığı sensörü izler Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) için yakıt sıcaklığı sensörü izler 

olarak kabul edilebilir bir çalışma sıcaklığı. Gerilim testi sırasında bir zaman kalibre miktarı için, altına düştüğünde ya da 

kalibre edilmiş bir sınırı aşarsa, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da koşum kısa düşük ortam sıcaklığı işlemi hatalı 

demeti bağlantısı Hasarlı Yakıt sıcaklık sensörü Hasarlı motor 

kontrol modülü (PCM),  

Teşhis 

Yardımlar: 

açık veya kısa belirlemek için FRT PID değerini kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . -

P0182 - Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Düşük 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt sıcaklık sensörü izler Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt sıcaklık sensörü izler 

Düşük voltaj güç aktarım kontrol modülü (PCM), devre. Gerilim testi sırasında bir zaman kalibre miktarı için kalibre edilmiş 

bir sınırın altına düştüğü test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti, kısa VREF açık 

veya kısa  

Düşük çevre sıcaklığı işlemi hatalı demeti bağlantısı 

Hasarlı Yakıt sıcaklık sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

açık veya kısa belirlemek için FRT PID ve VREF değerleri kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0183 - Yakıt Sıcaklık Sensörü A Devresi Yüksek 



 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt sıcaklık sensörü izler Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt sıcaklık sensörü izler 

yüksek voltaj için motor kontrol modülü (PCM), devre. Gerilim testi sırasında bir zaman kalibre miktarı için kalibre edilmiş bir 

sınırı aşarsa, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Açık devre  

Açık ya da kısa kablo demeti yanlış demeti bağlantısı 

Hasarlı yakıt sıcaklık sensörü voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

açık veya kısa belirlemek için FRT PID değerini kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0190 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü A Devresi 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı izler (FRP) Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı izler (FRP) 

VREF gerilim güç aktarım kontrol modülü (PCM), sensor. PCM VREF gerilimi en az ayarlanmış olan değerden daha düşük 

bir gerilime düştüğünde test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Sensör Vakum sızıntıları açık 

koşum VREF açık VREF  

Teşhis 

Yardımlar: 

4 ve 6 volt arasında bir VREF gerilimi kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0191 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü A Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı kontrol eder (FRP) sensörü Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı kontrol eder (FRP) sensörü 

kabul edilebilir bir yakıt basıncı için. Yakıt basıncı altına düştüğü zaman veya kalibre edilmiş bir süresi için bir 

minimum / maksimum kalibre değeri aştığında test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Devre vakum yüksek yakıt basıncı düşük yakıt 

basıncı Hasarlı CTP sensörü aşırı direnç veya 

çok az yakıt sızıntısı  

Arıza tespit Anahtar ON sırasında bir CTP PID değeri, 413 kPa (60 psi) 138 kPa (20 psi) bir motor çalışması olan 



 

AIDS: kabul edilebilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0192 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü A Devresi Düşük 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı izler (FRP) Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı izler (FRP) 

Düşük voltaj güç aktarım kontrol modülü (PCM), sensör devresi. Gerilim testi sırasında bir zaman kalibre miktarı için kalibre 

edilmiş bir sınırın altına düştüğü test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

CTP DÖNÜŞ ya da PWR GND Hasarlı CTP sensörü SIG kısa 

sinyal  

Teşhis 

Yardımlar: 

0.3'ten az volt çalışan anahtarı ON, motor KAPALI veya anahtar ON, motorun çalışması esnasında bir CTP PID değeri bir sorun 

bulunduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0193 - Yakıt Raylı Basınç Sensörü A Devresi Yüksek 

Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı izler (FRP) Açıklama: kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) yakıt dağıtım borusu basıncı izler (FRP) 

yüksek voltaj için motor kontrol modülü (PCM), sensör devresi. Gerilim testi sırasında bir zaman kalibre miktarı için kalibre 

edilmiş bir sınırı aşarsa, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

CTP VREF veya VPWR FRP kısa açık Hasarlı CTP 

sensörü sinyal sinyal  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir CTP sinyali yüksek kesintisi bir FRP sinyali veya sinyal geri dönüşü, daha olumlu bir gerilim düzeyi, VREF için CTP sinyali 

üzerinde kısa gibi durumların herhangi bir sayıda, neden olabilir. CTP sinyal hattı sensörüne PCM ve VREF tarafından çekilir ve 

SIGRTN ile sensör tarafından düşürülmektedir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . Testi Pinpoint için GO DD . 

P0196 - Motor Yağı Sıcaklığı (EOT) Sensörü Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: Gezer sensöründen gelen değer motor kontrol modülü içindeki değildir gösterir (PCM) 



 

Diğer PCM girişlerine dayalı tahmin edilen, motor yağı sıcaklığı aralığı. 

Olası 

Nedenler: 

Sistem sorunu veya sıkışmış termostat EOT devresi arızası 

Soğutma çalışma sıcaklığında Motor değil  

Teşhis 

Yardımlar: 

Gezer sensörü değeri PCM kalibre edilmiş bir delta içinde olması motor yağı sıcaklığı tahmin için EOT rasyonelliği testi 

görünüyor. EOT sensörü okuma motor sıcaklığına benzer olduğundan emin olun. EOT ölçüde okuma motor sıcaklığından 

farklı, doğru çalışması için EOT devresini kontrol.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . 

P0197 - Motor Yağı Sıcaklığı (EOT) Sensörü Devresi Düşük 

Açıklama: Gösterir EOT sinyal voltajı düşük (yüksek sıcaklık) 'dir. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı kablo demeti Hasarlı kablo demeti 

bağlantı Hasarlı sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

motorun kapalı (KOEO) ya da herhangi bir motor çalışma modu sırasında anahtar ile 0.2'den az volt okuma bir EOT V PID 

şasiye kısa olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . 

P0198 - Motor Yağı Sıcaklığı (EOT) Sensörü Devresi Yüksek 

Açıklama: Gösterir EOT sinyal gerilimi yüksek (düşük sıcaklık) 'dir. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı kablo demeti Hasarlı kablo demeti 

bağlantı Hasarlı sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor KAPALI AÇIK veya herhangi bir motor çalışma modu sırasında anahtarla fazla 4.5 volt okunurken bir EOT V PID 

açık devreyi gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . 



 

P020x - Enjektör Devre / Açık - Silindir X 

Açıklama: Not: x 9 arasındaki enjektör numaraları 1 temsil eder.  Açıklama: Not: x 9 arasındaki enjektör numaraları 1 temsil eder.  

kapsamlı bir bileşen monitörü (CCM) motor kontrol modülü (PCM), yakıt enjektörü sürücüsü işlemi izler. Yakıt enjektörü 

devresi çalışmaz haldeyken test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Açık devre Hasarlı yakıt 

enjektörü PCM Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

PID Veri Monitör INJx_F fay bayrakları YES eşittir.  

bir endişe PCM ve yakıt enjektörü arasındaki tespit edildiğinde bu DTC ayarlanır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KİLOGRAM . Testi Pinpoint için GO KİLOGRAM . Testi Pinpoint için GO KİLOGRAM . 

P0210 - Enjektör Devre / Açık - Silindir 10 

Açıklama: DTC P020x için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P020x olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P020x olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P020x için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P020x için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO KİLOGRAM . Testi Pinpoint için GO KİLOGRAM . Testi Pinpoint için GO KİLOGRAM . 

P0217 - Motor Soğutucu Aşırı Sıcaklık Durumu 

Açıklama: durum aşırı ısınma bir motor, motor sıcaklık sensörü (CHT veya ECT araç donanımına bağlı olarak) ile tespit edilmiştir 

belirtir. 

Olası 

Nedenler: 

Motor soğutma sistemi endişeleri Düşük motor 

soğutma suyu seviyesi Baz motor endişeleri  

Teşhis 

Yardımlar: 

bir aşırı ısınmayı durum için motor sıcaklığı PID (CHT veya ECT) izleyin. Tipik motor sıcaklığı sistemi termostat 

özellikleri, soğutma yakın olmalıdır.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 



 

P0218 - Transmisyon Sıvı Sıcaklığı Aşırı Sıcaklık Durumu 

Açıklama: durum aşırı ısınma bir iletim transmisyon sıvısı sıcaklığı (TFT) sensörü tarafından algılanan edildi gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Düşük iletim sıvı seviyesi İletim soğutma sistemi 

endişeleri  

Teşhis 

Yardımlar: 

bir aşırı ısınmayı durum için iletim sıcaklığı PID TFT izleyin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0219 - Motor Aşırı Hız Durumu 

Açıklama: taşıt motor hızı neden olduğu bir şekilde işletilmektedir belirtir Açıklama: taşıt motor hızı neden olduğu bir şekilde işletilmektedir belirtir 

bir kalibre edilmiş sınırını aşmıştır. motor devri sürekli olarak izlenir ve motor kontrol modülü (PCM) ile değerlendirilir. RPM 

PCM içinde yer kalibre sınırı aştığında DTC. motor RPM sınırlayıcı hakkında ek bilgi için Bölüm 1'e bakın Güç Aktarım Kontrol PCM içinde yer kalibre sınırı aştığında DTC. motor RPM sınırlayıcı hakkında ek bilgi için Bölüm 1'e bakın Güç Aktarım Kontrol 

Yazılımı . Yazılımı . 

Olası 

Nedenler: 

Tekerlek kayma (su, buz, çamur ve kar)  

NÖTR aşırı motor RPM ya da yanlış iletim viteste çalıştırılması  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC araç motor hızı ayarlanmış bir sınırı aşmasına neden olan bir şekilde işletilmektedir gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO ND . Testi Pinpoint için GO ND . Testi Pinpoint için GO ND . 

P0221 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı B Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 2 devre olarak işaretlendi Açıklama: Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 2 devre olarak işaretlendi 

ya kapalı ya da açık gaz kelebeği (WOT) modlarında aralık dışı bir gösteren motor kontrol modülü (PCM), ile endişe. 

Olası 

Nedenler: 

PCM Hasarlı TP sensörü açık gaz 

kelebeği bağlantı Hasarlı gaz 

kelebeği gövdesi TP devresi 

Bağlanma  

TP sensörü açık SIG rtn devresi  

Kendinden test operatörü hatası (ayak testi sırasında gaz pedalının üzerinde durarak)  

Arıza tespit Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. daha büyük 96,42% okuyan bir TP2 PID



 

AIDS: Anahtar ON, motor KAPALI veya anahtar ON sırasında (4,65 volt) motor çalışırken bir endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P0222 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Switch B Devresi Düşük 

Açıklama: Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 2 devre olarak işaretlendi Açıklama: Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 2 devre olarak işaretlendi 

düşük gerilim, veya açık devre gösteren motor kontrol modülü (PCM), ile endişe. 

Olası 

Nedenler: 

Kısa Açık ETC TP sensörü koşum ETC TP sensörü kablo demeti 

Hasarlı TP sensörü içinde toprağa  

TP sensörü açık SIG rtn devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. Anahtar, motor OFF veya anahtar ON sırasında az% 3.42 (0.17 volt) okuyan bir TP2 

PID motor çalışırken bir sorun bulunduğunu gösterir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P0223 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Switch B Devresi Yüksek 

Açıklama: Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 2 devre olarak işaretlendi Açıklama: Elektronik gaz kontrol (VB) gaz kelebeği konumu (TP) sensörü 2 devre olarak işaretlendi 

yüksek gerilim gösteren motor kontrol modülü (PCM), ile endişe. 

Olası 

Nedenler: 

TP sensörü kısa VREF Hasarlı TP sensörü VB TP2 devresi 

açık VREF devresine kısa VB TP sensörü kablo demeti  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu endişe, sınırlı güç belirti sergiler. Bir TP2 PID anahtar ON, motor KAPALI veya anahtar ON fazla% 93 (4,65 volt) okuma 

motor çalışırken bir endişe mevcut olduğunu gösterir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P0230 - Yakıt Pompası Primer Devre 



 

Açıklama: gelen güç aktarım kontrol modülü (PCM), yakıt pompası izler (FP) devre çıkış Açıklama: gelen güç aktarım kontrol modülü (PCM), yakıt pompası izler (FP) devre çıkış 

PCM. AP çıkışı açık komutu (topraklı) ve aşırı akım çekimi AP devresinde tespit edildiğinde test başarısız olur. Test ayrıca AP 

çıkışı kapalı komutu ve gerilim AP devre tespit edilmediğinde başarısız olur. PCM AP devresine yakıt pompası röle bobini 

üzerinden gelen VPWR gerilimi tespit etmek için bekler.

Olası 

Nedenler: 

PCM Hasarlı yakıt pompası rölesi Hasarlı yakıt pompası 

rölesine açık veya kısa (FP) devre aç VPWR devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

FP_F PID EVET okuduğunda endişe mevcuttur. Yakıt pompası kapalı komutu olan açık devre veya şasiye kısa sadece tespit 

edilebilir. Yakıt pompası AÇIK komutu ile voltaja kısa yalnızca tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve motordaki anahtarla 

çalışan (KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında, yakıt pompası çıkış komutu açılıp devridaim ettirilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . 

P0231 - Yakıt Pompası İkincil Devre Düşük 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü (FPM) devresini izlemektedir. Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü (FPM) devresini izlemektedir. 

PCM yakıt pompasının ve oda + voltaj FPM devresinde algılanmaz komutları test başarısız olur. 

Olası 

Nedenler: 

Yakıt pompası rölesinin açık B + devresi  

Yakıt pompası rölesi ve FPM devresine bağlantısı arasında açık FP PWR devresi  

Hasarlı yakıt pompası rölesi  

Teşhis 

Yardımlar: 

motor durdurulmuş (KOEO) kendini test tuşunun sırasında, PCM yüzden bu test yapılabilir AÇIK yakıt pompasını emreder. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . 

P0232 - Yakıt Pompası İkincil Devre Yüksek 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü (FPM) devresini izlemektedir. BuAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü (FPM) devresini izlemektedir. Bu

Yakıt pompası kapalı komutu PCM FPM devresindeki gerilimi algıladığında test başarısız olur. FPM devre PCM içinde bir 

çekme gerilimine bağlanır. anahtar AÇIK, motor KAPALI ve KAPAT komutu yakıt pompası, FPM / FP PWR devresi yakıt 

pompası aracılığıyla toprağa giden yolunu kaybeder, eğer FPM devre yüksek gider. FPM / AP PWR devresi voltaja kısaysa 

FPM devresi, aynı zamanda, yüksek gider.



 

Olası 

Nedenler: 

Atalet yakıt kapatma (IFS) sıfırlamak veya yakıt pompası ve elektriksel açık FP PWR devresi Kötü yakıt pompası 

toprak Yakıt pompasına FPM bağlantısı arasında elektriksel açık Açık devre değil anahtarı  

Yakıt pompası rölesi kişileri daima kapalı gerilime Yakıt pompası 

ikincil devreleri kısa  

PCM ve FP PWR devresine bağlantı arası açık FPM devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

IFS anahtar yeniden sonra devreye halinde, PCM devre dışı olması beklenen zaman yakıt pompası devreye girmesi 

durumunda sürekli hafıza P0232 ayarlanabilir. Bu DTC yakıt sistemi testi veya asal işlem sırasında ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . 

P0297 - Araç Üzeri Hız Durumu 

Açıklama: Araç araç hızını neden olduğu bir şekilde işletilmektedir belirtir Açıklama: Araç araç hızını neden olduğu bir şekilde işletilmektedir belirtir 

Bir kalibrasyon sınırını aşmıştır. Araç hızı sürekli olarak izlenir ve motor kontrol modülü (PCM) ile değerlendirilir. Araç hız PCM 

içinde yer kalibre sınırı aştığında DTC. Aracın Hız sınırlayıcı hakkında ek bilgi için Bölüm 1'e bakın Güç Aktarım Kontrol içinde yer kalibre sınırı aştığında DTC. Aracın Hız sınırlayıcı hakkında ek bilgi için Bölüm 1'e bakın Güç Aktarım Kontrol 

Yazılımı . Yazılımı . 

Olası 

Nedenler: 

hızı yüksek bir hızda tahrik Araç  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC araç motor hızı ayarlanmış bir sınırı aşmasına neden olan bir şekilde işletilmektedir gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO ND . Testi Pinpoint için GO ND . Testi Pinpoint için GO ND . 

P0298 - Motor Yağı Sıcaklık Durum 

Açıklama: motor kontrol modülü motor yağı sıcaklığı koruma stratejisini gösterir Açıklama: motor kontrol modülü motor yağı sıcaklığı koruma stratejisini gösterir 

(PCM) aktive edilmiştir. Bu geçici yüksek motor yağ sıcaklığı motor hasarı riskini azaltmak için, enjektörlerini devre dışı 

bırakarak yüksek motor hızı çalışmasını yasaklar. bir yağ sıcaklık sensörü bulunan motorlarda PCM aşırı olup olmadığını 

belirlemek için yağ sıcaklığı okur. bir yağ sıcaklık sensörü mevcut olmadığı zaman, PCM gerçek sıcaklığı belirlemek için bir 

yağ algoritması kullanır. Motor kapatma stratejisi fonksiyonu ile ve yağ sıcaklık sensörleri olmayan araçlarda aynıdır.

Olası 

Nedenler: 

Zaman aşırı ısınması durumun uzun süre çok yüksek motor devri  



 

Hasarlı motor yağı sıcaklığı (EOT) sensörü veya devresi (EOT sensörlü araçlar)  

Baz motor endişeler  

Teşhis 

Yardımlar: 

motor nedeniyle yanlış vites seçimi için yüksek devir aralığında çalışıyor. Bu güç veya dalgalanma eksikliği / kaybına neden 

olabilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . 

P0300 - Rastgele Tekleme Tespit 

Açıklama: DTC birden fazla silindir gösterir rastgele tekleme Tekleme veya güç aktarım kontrol modülü (PCM), tekleme olan silindir 

belirleyemez. 

Olası 

Nedenler: 

Eksantrik pozisyon sensörü (CMP) Düşük yakıt 

(en az 1/8 tankı) açık EGR bloke EGR geçitleri 

sıkışmış  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir veya daha fazla EGR geçit bloke edılmış veya kısmen bloke edilebilir. Bu durumda tekleme algılama monitör olası 

tıkanma olup olmadığını kontrol etmek EGR portunu gösterir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . 

P030x - Silindir Tekleme Tespit x 

Açıklama: Not: x 9 arasındaki silindir numaraları 1 temsil eder.  Açıklama: Not: x 9 arasındaki silindir numaraları 1 temsil eder.  

tekleme tespit monitör tekleme meydana geldiği özel silindir motoru tekleme izlemek ve belirlemek için tasarlanmıştır. Tekleme 

nedeniyle kıvılcım, kötü yakıt ölçüm, zayıf sıkıştırma ya da başka bir neden olmaması için bir silindirde yanma eksikliği olarak 

tanımlanır.

Olası 

Nedenler: 

Yakıt EVAP kabı boşaltma valfi Yakıt 

basıncı üzerinden çalıştırma ateşleme 

sistemi yakıt enjektörleri  

Evaporatif emisyon sistemi EGR sistemi 

Baz motor  

Teşhis 

Yardımlar: 

Katalizör hasara neden olacak kadar şiddetli bir tekleme algılandığında arıza gösterge lambası (MIL) saniyede bir yanar. MIL 

nedeniyle bir anlaşılmamak için durağan durumda ise, bu



 

gösterir emisyon için eşik üzerinde tespit edilmiş ve bir kontrol ve bakım egzoz borusu test başarısız aracın neden 

oldu. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . 

P0310 - Silindir 10 Tekleme Tespit 

Açıklama: DTC P030x için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P030x olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P030x olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P030x için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P030x için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . 

P0315 - Krank Mili Pozisyonu Sistemi Varyasyon Öğrenilmemiş. 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), krank mili darbe tekerlek diş aralığı içinde mekanik bir yanlışlıktan bilgi yapamaz ve 

doğrudur. Bu DTC tekleme monitörü devre dışı bırakır.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı krank mili darbe tekerlek diş Hasarlı krank mili konumu 

(CKP) sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

CKP sensörü ve hasar krank mili darbe tekerlek diş görsel kontrol gerektirir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . 

P0316 - Başlangıçta Tespit Tekleme (İlk 1000 Devrimleri) 

Açıklama: DTC P0316 motor başlamasını takip eden ilk 1.000 devrim kontrol aralığı içinde meydana gelen herhangi bir tip B 

tekleme DTC ek olarak ayarlanır. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı krank mili pozisyon (CKP) sensörü Ateşleme sistemi 

Yakıt enjektörleri yakıt Yakıt kalitesi kalmadı  



 

Baz motor  

Hasarlı motor kontrol modülü (PCM),  

Teşhis 

Yardımlar: 

Dondurma verileri ve DTC P03xx da tekleme ortaya silindir belirten, saklanır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . Testi Pinpoint için GO HD . 

P0320'ı - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hızı Giriş Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) ateşlemeli motor hız sensörü giriş sinyalidir Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) ateşlemeli motor hız sensörü giriş sinyalidir 

sürekli olarak izlenir. Sinyal 2 ardışık düzensiz, ateşleme alma (PIP) pulsları meydana gösterdiğinde test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Gevşek teller / konnektörleri  

İkinci ateşleme elemanlarının (bobin, teller ve fişleri) Yerleşik verici ark (2-yönlü telsiz)  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC 2 ardışık düzensiz PIP darbeleri oluştuğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO NC . Testi Pinpoint için GO NC . Testi Pinpoint için GO NC . 

P0325 - Sensör 1 Devresi (Bank 1) Knock 

Açıklama: KS motor RPM artması ve azalması üzerine titreşimleri algılar. Vuruntu sensörüAçıklama: KS motor RPM artması ve azalması üzerine titreşimleri algılar. Vuruntu sensörü

Bu titreşim göre bir voltaj oluşturur. Voltaj ayarlanmış seviyeye dışında giderse bir DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

KS devresi açık Hasarlı KS voltaja kısa GND 

KS sensör devresi kısa KS devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

0.5'den büyük voltluk motor KAPALI anahtarla bir vuruntu sensörü voltajı bir sorun bulunduğunu göstermektedir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . 



 

P0326 - Knock Sensör 1 Devre Aralığı / Performans (Banka 1) 

Açıklama: DTC P0325 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0325 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0325 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0325 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0325 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . 

P0330 - Sensör 2 Devresi (Bank 2) Knock 

Açıklama: DTC P0325 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0325 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0325 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0325 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0325 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . 

P0331 - Knock Sensör 2 Devre Aralığı / Performans (Banka 2) 

Açıklama: DTC P0325 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0325 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0325 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0325 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0325 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . Testi Pinpoint için GO DG . 

P0340 - Eksantrik Mili Konum Sensörü A Devresi (Banka 1 veya tek sensör) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), artık sıra 1 ile eksantrik mili konumu (CMP) sensörden gelen sinyali tespit zaman test 

başarısız olur. 

Olası 

Nedenler: 

CMP devresi açık CMP devre GND CMP devre kısa 

SIG DÖNÜŞ açık (VR sensörü), CMP GND açık 

(senzörü) voltaja kısa  



 

CMP2 devresi (varsa), CMP yanlış PCM Hasarlı Hasarlı CMP 

sensörünü koruyucu (ses sinyali) Hasarlı CMP sensörünü monte 

kısa CMP devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Kablo demeti yönlendirme, kablo demeti değişiklikler, uygun olmayan koruyucu veya diğer bozuk bir sistemlerinden 

elektriksel girişim CMP sinyali periyodik bir etkiye sahip olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . 

P0344 - Eksantrik Mili Konum Sensörü A Devresi Aralıklı (Banka 1 veya tek sensör) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), eksantrik mili konumu (CMP) sensörden kesintili sinyali tespit ettiğinde test başarısız olur. 

Olası 

Nedenler: 

Aralıklı açık devre aralıklı kısa devre 

Hasarlı sensör koruyucu Hasarlı 

sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

Kablo demeti yönlendirme, kablo demeti değişiklikler, uygun olmayan koruyucu veya diğer bozuk bir sistemlerinden 

elektriksel girişim CMP sinyali periyodik bir etkiye sahip olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . 

P0345 - Eksantrik Mili Konum Sensörü A Devresi (Banka 2) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), artık banka 2 eksantrik mili konumu (CMP) sensörden gelen sinyali tespit zaman test 

başarısız olur. 

Olası 

Nedenler: 

DTC P0340 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P0340 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . 



 

P0349 - Eksantrik Mili Konum Sensörü A Devresi Aralıklı (Banka 2) 

Açıklama: DTC P0344 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0344 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0344 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0344 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0344 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . Testi Pinpoint için GO DR . 

P0350 - Ateşleme Bobini İlk / Orta Devre 

Açıklama: Her bir kontak birincil devre sürekli olarak izlenir. Test sırasında aktarma organları başarısızAçıklama: Her bir kontak birincil devre sürekli olarak izlenir. Test sırasında aktarma organları başarısız

kontrol modülü (PCM) (PCM entegre) ateşleme modülünden geçerli bir ateşleme tanı monitörü (IDM) nabız sinyalini 

almaz. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı bobin şasiye kontak / Çalıştır devre aç bobin sürücü devresi 

Bobin sürücü devresi in ya da kısa, kısa  

VPWR için Bobin sürücü devresi kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

ateşleme bobini kablo demeti soketinde / Çalıştır gerilimi kontrol etmek için 12 voltluk tahriksiz test lambası kullanın.  

VPWR kısa devre veya şasiye kısa, açık bobin sürücü devresini kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . 

P0351 - Ateşleme Bobini A Birincil / İkincil Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Anahtar On Motor 

kapalı 

Anahtar On Motor 

Koşu 

Sürekli Bellek 

Bobin-on-plug (COP) ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO 

JF . JF . 

Bobin paket ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO 

JE . JE . 



 

P0352 - Ateşleme bobini B İlk / Orta Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Anahtar On Motor 

kapalı 

Anahtar On Motor 

Koşu 

Sürekli Bellek 

Bobin-on-plug (COP) ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO 

JF . JF . 

Bobin paket ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO 

JE . JE . 

P0353 - Ateşleme bobini C Birincil / İkincil Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Anahtar On Motor 

kapalı 

Anahtar On Motor 

Koşu 

Sürekli Bellek 

Bobin-on-plug (COP) ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO 

JF . JF . 

Bobin paket ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO 

JE . JE . 

P0354 - Ateşleme bobini D İlk / Orta Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Anahtar On Motor 

kapalı 

Anahtar On Motor 

Koşu 

Sürekli Bellek 

Bobin-on-plug (COP) ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO 

JF . JF . 



 

Bobin paket ateşleme testi - Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO JE . Testi Pinpoint için GO 

JE . JE . 

P0355 - Ateşleme Bobini E Birincil / İkincil Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . 

P0356 - Ateşleme bobini F İlk / Orta Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . 

P0357 - Ateşleme Bobini G İlk / Orta Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . 

P0358 - Ateşleme Bobini H Birincil / İkincil Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 



 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . 

P0359 - Ateşleme Bobini I İlk / Orta Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . 

P0360 - Ateşleme Bobini J Birincil / İkincil Devre 

Açıklama: DTC P0350 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0350 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0350 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . Testi Pinpoint için GO JF . 

P0400 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Akışı 

Açıklama: Elektrik EGR (EEGR) sistemi, yüksek ve düşük yükte tahrik döngüsü başına izlenir Açıklama: Elektrik EGR (EEGR) sistemi, yüksek ve düşük yükte tahrik döngüsü başına izlenir 

koşullar. bir endişe EGR akışı az ya da beklenenden daha büyük olduğu gösteren motor kontrol modülü (PCM), 

hesaplamalar ile tespit edildiğinde test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

EEGR vana açık kalmış ya da kısa devre sargısı olup 

oturmuş EEGR motoru EEGR veya EEGR yok gerilim açmak 

için bağlayıcı kapalı  

voltaja veya toprağa açık ya da kısa yararlanın  

Manifold mutlak basıncı (MAP), sınırlı ya da sızıntı Kütle hava akışı (MAF), sensör hatalı Vakum sinyali 

 



 

Karbon bir veya daha fazla sensörden değildir EEGR Valf oturma yüzeyinde 

birikmesine ya da aralığın dışında  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor soğutma suyu sıcaklığı (ECT), krank mili konumu (CKP), emme hava sıcaklığı (TBD) MAF, gaz kısma pozisyonu 

(TP), MAP: EEGR sisteminin doğru çalışması için PCM Aşağıdaki sensörler giriş verilerinin tümü. Bu sensörler ile ilgili her 

türlü DTC P0400 adresleme önce çözülmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KD . Testi Pinpoint için GO KD . Testi Pinpoint için GO KD . 

P0401 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Akışı Yetersiz Tespit 

Açıklama: EGR ile kumanda edilir EGR sistemi sabit durum sürüş koşullarında izlenir. diferansiyel basınç geri besleme EGR 

(DPFE) sensöründen gelen sinyalin EGR akış istenen minimumdan daha az olduğunu gösterdiğinde test başarısız 

olur.

Olası Nedenler: Vakum kaynağı EGR valfi kapalı EGR 

valfi sensörü DPFE için VREF açık 

voltaja kısa vakum EGR akış yolu yoktur 

EVR devresi sızıntıları sıkışmış  

DPFE sensörü alt hortum kapalı veya EVR devresi açık takılı  

EGR vakum ayarlama manyetik DPFE sensör hortumları açık 

VPWR hem DPFE sensör hortumlar ters kapalı Hasarlı EGR deliği 

borusu Hasarlı EGR vakum ayarlama manyetik olan  

Teşhis Yardımlar: motor çalışıyor (KOER) kendini test anahtarı gerçekleştirin ve sert bir arıza göstergesi olarak DTC P1408 arayın. DTC 

P1408 yoksa, kirlenme, kısıtlamalar, sızıntı ve aralıklı endişeleri arayın.

Uygulama Motor Çalışırken On Motor Kapalı Key üzerinde Anahtarı Sürekli Bellek 

bir EGR sistemi 

modülüne sahip olan 

araçlar (ESM) 

- - Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . 

diğerleri - - Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P0402 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Akışı Aşırı Tespit 



 

Açıklama: EGR sistemi idle esnasında istenmeyen EGR akışı için izlenir. EGR monitör rölantide fark basınç geri besleme EGR 

(DPFE) sinyali bakar ve motorun kapalı (KOEO) üzerine tuşunun sırasında ölçülen saklanan sinyale karşılaştırır. 

rölantide sinyal kalibre edilmiş bir miktar ile KOEO göre daha büyük olduğu zaman, test başarısız olur.

Olası Nedenler: EGR vanası açık kalmış  

Hasarlı EGR vakum regülatörü solenoidi şasiye takılı EGR vakum 

ayarlama manyetik havalandırma takılı EGR boru yavaş yanıt 

DPFE sensörü Hasarlı DPFE sensörü yanlış vakum hortumu 

bağlantısı takılı vakum hortumları KGO devre kısa  

Teşhis Yardımlar: 0.5 volt veya kaba bir tarafından KOEO sırasında daha boşta büyük olan bir DPFEGR PID okuma Teşhis Yardımlar: 0.5 volt veya kaba bir tarafından KOEO sırasında daha boşta büyük olan bir DPFEGR PID okuma 

motor boşta sert arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

bir EGR sistemi 

modülüne sahip olan 

araçlar (ESM) 

- Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . 

diğerleri - Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P0403 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Kontrol Devresi 

Bir Elektrikli EGR (EEGR) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

EEGR sistemi sürekli 4 EEGR motor bobinleri, devreler kontrol etmek için izlenir ve için motor kontrol modülü 

(PCM), voltaja ve toprak için, şort açılır. bir endişe algılanırsa, EEGR sistemi devre dışı bırakılır ve ek izleme 

sonraki sürüş çevrimi kadar sürücünün geri kalanı için askıya alınır.

Olası Nedenler: EEGR motorlu sargıları açık Bağlayıcı 

oturmamış EEGR için  

EEGR motor EEGR kısa devresine PCM demeti açık devre  

EEGR PCM PCM demeti kısa devre  

Teşhis Yardımlar: Diğer 

Açıklama için: 

Bu test, EGR vakum regülatörü solenoidin elektrik fonksiyonunu kontrol eder. EVR devre gerilimi çok yüksek ya da 

beklenen voltaj aralığı ile karşılaştırıldığında çok düşük ya olduğunda test başarısız olur. Test tamamlanması için EGR 

sistemi etkinleştirilmelidir.



 

Olası Nedenler: EVR devresi açık  

voltaj veya EGR vakum ayarlama manyetik EGR vakum ayarlama 

manyetik PCM açık toprak VPWR kısa KGO devre  

Teşhis Yardımlar: EGR vakum ayarlama manyetik direnci 26 ile 40 ohm'dur. Teşhis Yardımlar: EGR vakum ayarlama manyetik direnci 26 ile 40 ohm'dur. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

bir EGR sistemi 

modülüne sahip olan 

araçlar (ESM) 

Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . 

Bir Elektrikli EGR 

(EEGR) ile Vasıta 

Testi Pinpoint için GO KD . Testi Pinpoint için GO KD . Testi Pinpoint için GO KD . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P0405 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Sensör A Devresi Düşük 

Açıklama: EGR monitör alçak gerilim için motor kontrol modülü (PCM), diferansiyel basınç geri besleme EGR (DPFE) sensörü 

sinyali denetler. PCM'ye ortalama voltaj az ayarlanmış olan değerden daha düşük bir gerilime düştüğünde test 

başarısız olur.

Olası Nedenler: şasiye kısa Hasarlı DPFE sensör VREF 

şasiye DPFE devre kısa  

Teşhis Yardımlar: anahtar AÇIK, motor KAPALI ya da çalışırken bir DPFEGR PID okuma az 0.05 volt sert hata olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

bir EGR sistemi 

modülüne sahip olan 

araçlar (ESM) 

Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P0406 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Sensör A Devresi Yüksek 

Açıklama: EGR monitör yüksek gerilim güç aktarım kontrol modülüne (PCM) EGR sensör sinyali kontrol eder. PCM ortalama 

gerilimi maksimum kalibre değeri aştığında test başarısız olur.



 

Olası Nedenler: Açık SIG rtn devre voltaja kısa Hasarlı DPFE sensör DPFE devresini voltaja 

Diferansiyel basınç geri besleme EGR (DPFE) devresi açık VREF kısa  

Teşhis Yardımlar: Anahtar ON, motor KAPALI ya çalışırken daha büyük 4.5 volt okuma Bir DPFEGR PID sert hata olduğunu 

gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

bir EGR sistemi modülüne sahip 

olan araçlar (ESM) 

Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P0410 - İkinci hava enjeksiyon (HAVA) Sistem 

Açıklama: HAVA sistemi İkincil hava pompası üzerinde hava akışının bir eksikliği tespit edildi. 

Olası Nedenler: HAVA giriş hortumu sızıntısı. HAVA giriş hortumu 

bağlantısı kesildi.  

Teşhis Yardımlar: Ölçülen hava akışı beklenenden daha azdır. Görsel olarak, ikincil hava giriş hortumunu kontrol edin.Teşhis Yardımlar: Ölçülen hava akışı beklenenden daha azdır. Görsel olarak, ikincil hava giriş hortumunu kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . 

P0412 - İkinci hava enjeksiyon (HAVA) Sistemi - Vana A Devresi Switching 

Açıklama: HAVA rölesinin primer tarafında, AIR komut devresi üzerinde açık ve kısa hatalarıdır Açıklama: HAVA rölesinin primer tarafında, AIR komut devresi üzerinde açık ve kısa hatalarıdır 

motor kontrol modülü (PCM), çıkış sürücüsü tarafından normal çalışması esnasında tespit edildi. 

Olası 

Nedenler: 

HAVA komut devresi HAVA Bypass manyetik hata HAVA röle arıza in AIR 

komut devresinde voltaj veya toprağa kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Kesintili arızalar için KAPALI ve devletler AÇIK HAVA PCM çıkış sürücüsü ile bir koşum kıpırdatmak testi sırasında HAVA 

PCM çıkış sürücüsü hatası PID (AIRF) kullanın. HAVA PCM çıkış sürücüsü hatası PID AIRF anında PCM çıkış sürücüsü 

kapalı olarak toprağa açık devreleri ve şort algılar. HAVA PCM çıkış sürücüsü hatası PID AIRF anında PCM çıkış sürücüsü 

kapalı olarak toprağa açık devreleri ve şort algılar. HAVA PCM çıkış sürücüsü hata PID AIRF anında ile PCM çıkış sürücüsü 

ile direnç yükü bir voltaja kısa ya da düşük tespit eder. ON KAPALI gelen PCM çıkış sürücüsünü değiştirmek için çıkış testi 

modunu kullanın. Bölüm 2'ye bakınız, Çıkış Test Modu (Q ™) . modunu kullanın. Bölüm 2'ye bakınız, Çıkış Test Modu (Q ™) . modunu kullanın. Bölüm 2'ye bakınız, Çıkış Test Modu (Q ™) . 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . 

P0420 - Eşiğin Altında Katalizör Sistemi Verimliliği (Banka 1) 

Açıklama: Sıra 1 katalizör sistemi etkinliği, kabul edilebilir eşik değerinin altında olduğunu gösterir. Açıklama: Sıra 1 katalizör sistemi etkinliği, kabul edilebilir eşik değerinin altında olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Kurşunlu benzin kullanımı  

Hasarlı oksijen sensörü aralığı motor suyu sıcaklığı dışında (HO2D) (ECT) 

sensörü yüksek yakıt basıncı Hasarlı egzoz manifoldu Hasarlı katalizatör yağ 

kirlenmesi Silindir gecikmeli ateşleme  

Alt HO2S telleri düzgün yakıt enjektörü sızıntı Hasarlı egzoz sistemi, 

boru Hasarlı susturucu / egzoz borusu takımı gecikmeli ateşleme 

zamanı bağlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

memba HO2S11 ve mansap HO2S12 anahtarı hızı ve genliği HO2S karşılaştırın. Normal kapalı döngü yakıt koşulları altında, 

yüksek verimli katalizörler çok yavaş akış HO2S'nin sviçleme frekansını hale getirir ve üst HO2S'nin kıyasla bu anahtarların 

genliğini azaltır oksijen depolama var. Katalizör etkinliği bozulur gibi, oksijen düşüşler ve alt HO2S sinyalini depolamak için 

yeteneği yukarı HO2S'nin anahtarlama hızını ve genliği yaklaşan, artan genlikli daha hızlı geçiş başlar. Bir kez, bir kabul edilebilir 

bir sınırını aşan DTC.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HF . Testi Pinpoint için GO HF . Testi Pinpoint için GO HF . 

P0430 - Eşiğin Altında Katalizör Sistemi Verimliliği (Banka 2) 

Açıklama: Sıra 2 katalizör sistemi etkinliği, kabul edilebilir eşik değerinin altında olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: DTC P0420 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P0420 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0420 için tanı yardımları bakın. Teşhis Yardımlar: DTC P0420 için tanı yardımları bakın. 

Uygulama Motor Çalışırken On Motor Kapalı Key üzerinde Anahtarı Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HF . Testi Pinpoint için GO HF . Testi Pinpoint için GO HF . 



 

P0442 - Tespit Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Kaçak (Küçük Sızıntı) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), tam bir buharlaştırıcı emisyon izler (EVAP) Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), tam bir buharlaştırıcı emisyon izler (EVAP) 

Küçük bir yakıt buharı sızıntı mevcudiyeti için kontrol sistemi. 1.016 mm (0.040) kadar küçük bir açıklıktan bir yakıt buharı 

sızıntısı EVAP çalışma kaybı izleme testi ile tespit edildiğinde sistem hatası meydana gelir.

Olası 

Nedenler: 

Kapak selenoidi havalandırma, yakıt buharı hortumları / tüplerde gerekli özellikler Küçük deliklerden veya kesikler 

uymayan Satış Sonrası EVAP donanım, kısmen kapalı komuta açık Hasarlı kalır eksik veya EVAP için gevşek yüklü 

yakıt dolum kapağı Gevşek yakıt buharı hortumu / hortum bağlantıları veya EVAP kabı boşaltma valfı yakın sızıntı 

bileşen contalar, yakıt tankı basınç sensörü, teneke kutu delik EVAP sistemi (CV) solenoidi, yakıt buharı kontrol valfı 

boru montaj veya yakıt buhar valfı düzeneği havalandırma sistemi bileşenleri  

Teşhis 

Yardımlar: 

Eksik bir yakıt dolum kapağı veya kapak bütünlüğü için kontrol edin.  

gevşek veya hasarlı buhar hortumları kontrol edin. Görsel olarak EVAP kutuyu giriş yolu, CV solenoid filtre kontrol ve kap 

kontaminasyonu veya moloz hortum montaj deliği.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0443 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Boşaltma Kontrol Vanası Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), Buharlaştırıcı emisyon durumunu izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), Buharlaştırıcı emisyon durumunu izler 

(EVAP) bidonu boşaltma valfı devresi çıkış sürücüsü. Sinyal komut durumu için minimum veya maksimum sınır dışında 

hareket ettiği zaman test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

VPWR devresi açık  

Hasarlı PCM VPWR kısa Hasarlı EVAP kabı boşaltma valfı EVAP 

kabı boşaltma valfı devresi açık EVAP kabı boşaltma valfi devresi 

GND EVAP bidonu boşaltma valfı devre kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

normal işlevini kontrol etmek için, EVAP kabı boşaltma valfı sinyali (elektronik vana veya EVMV) PID EVAPPDC ve sinyal voltajı 

(PCM kontrol tarafı) izler. vana kapalıyken, EVAPPDC% 0 görev döngüsü (EVMV 0 mA) ve pilin gerilimi yaklaşık olarak eşit 

voltaj sağlar. Valf tamamen açık yönetildiğinde, EVAPPDC% 100 görev döngüsü (EVMV 1000 mA) ve minimum normal 3 voltluk 

bir voltaj düşüşü işaret eder. fonksiyonunu sağlamak için açma / kapama çıkış test modu çıkışını değiştirmek için kullanılabilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 



 

P0446 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Vent Kontrol Devresi 

Açıklama: teneke kutu, bir elektrik arızası için (CV) solenoidi devresi havalandırma izler. Test sırasında başarısızAçıklama: teneke kutu, bir elektrik arızası için (CV) solenoidi devresi havalandırma izler. Test sırasında başarısız

Belirli bir kutu için minimum veya maksimum müsaade edilen kalibre edilmiş parametrelerin dışında sinyal hareket motor 

kontrol modülü (PCM), komut tarafından görev döngüsü delik. 

Olası 

Nedenler: 

VPWR devresi açık  

KAPWR devresi açık (araçlarını doğal vakum kapalı motor ile donatılmış (EONV) EVAP kaçak kontrol izlemek)  

PWR GND veya VPWR kısa ŞASİ GND Hasarlı CV solenoid CV solenoid devresi 

açık CV manyetik devre kısa CV manyetik devre  

KAPWR (araçlarını doğal vakum (EONV) EVAP kaçak kontrol monitörü kapama motor ile donatılmış) Hasarlı 

PCM kısa CV manyetik devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

normal işleyişini kontrol etmek için, EVAP kabı havalandırma solenoid sinyali PID EVAPCV ve sinyal voltajı (PCM kontrol tarafı) 

izler. Valf açıkken, EVAPCV% 0 görev döngüsü ve batarya voltajını yaklaşık olarak eşit bir gerilim gösterir. Valf tamamen kapalı 

yönetildiğinde, EVAPCV% 100 görev döngüsü gösterir ve 4 volt minimum voltaj düşüşü normaldir. fonksiyonunu sağlamak için 

açma / kapama çıkış test modu çıkışını değiştirmek için kullanılabilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0451 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Basınç Sensörü / Aralığı / Performans geçin 

Açıklama: Not: Bazı araç uygulamalarında, DTC P0451 bir yakıt deposu basıncı için ayarlanır (FTP) Açıklama: Not: Bazı araç uygulamalarında, DTC P0451 bir yakıt deposu basıncı için ayarlanır (FTP) 

sensör aralığı (ofset) endişe. DTC P0454 aralıklı (gürültülü) sensör endişeleri için orijinal P0451 değiştirir. sürecinde aşamasıdır 

kadar, tam gürültülü veya ofset FTP sensör endişeleri DTC P0451 ayarlayabilirsiniz.  

Yakıt deposu basınç 0.10 saniye içinde su en az 14 inç değişir. 1.7 su inç - FTP sensör çıkışı + / dengelenir.

Olası 

Nedenler: 

Açık aralıklı veya FTP sensörü veya kirlenmiş FTP sensör sinyali kısa ya da hasar görmüş sensör 

bozuk motor kontrol modülü (PCM),  

Teşhis 

Yardımlar: 

FTP PID Monitör ve eksi altına suyun 15 üzerinde inç değişirse not - çoğunlukla 1 dakika içinde su 15 inç ().  

atmosferik basınçta, FTP sensörü ile FTP PID normal olarak suyun 0 inç gösterir. Ofset bir durumun bir göstergesi olarak su 

+/- 1.7 inçlik bir minimum okuma için bak.



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0452 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Basınç Sensörü / Düşük geçiş 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), buharlaşan emisyon izler (EVAP) kontrol Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), buharlaşan emisyon izler (EVAP) kontrol 

PCM sistemi yakıt deposu basınç (FTP) sensörü giriş sinyali. sinyal ortalama minimum izin verilen kalibre parametre altına 

düştüğünde test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı FTP sensörüne kısa FTP sensör 

bağlayıcı FTP devresine iç kontaminasyon  

Teşhis 

Yardımlar: 

Anahtar ON, motor KAPALI veya anahtar ON az 0.22 volt okuma Bir FTP gerilim PID, motor çalıştırma bir endişe mevcut 

olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0453 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Basınç Sensörü / Yüksek Geçiş 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), buharlaşan emisyon izler (EVAP) kontrol Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), buharlaşan emisyon izler (EVAP) kontrol 

PCM sistemi yakıt deposu basınç (FTP) sensörü giriş sinyali. sinyal ortalama minimum izin verilen kalibre parametre ile 

atlar test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

VREF veya VPWR SIG rtn devresi açık Hasarlı 

FTP sensörüne kısa VPWR FTP devre kısa bir FTP 

devresi açık VREF  

Teşhis 

Yardımlar: 

Anahtar ON, motor KAPALI veya anahtar ON den büyük 4.50 volt okunurken bir FTP gerilim PID, motor çalıştırma bir 

endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0454 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Basınç Sensörü / Aralıklı Anahtar 

Açıklama: Yakıt deposu basınç 0.10 saniye içinde su en az 14 inç değişir. 



 

Olası 

Nedenler: 

Açık aralıklı ya da yakıt deposu basınç kısa (FTP) sensörü veya FTP sensörü sinyali  

Kirlenmiş veya sensör hasar  

Teşhis 

Yardımlar: 

FTP PID Monitör ve eksi altına suyun 15 üzerinde inç değişirse not - çoğunlukla 1 dakika içinde su 15 inç (). 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO Z . Testi Pinpoint için GO Z . Testi Pinpoint için GO Z . 

P0455 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Kaçak Tespit (Brüt Kaçak / Hayır Akışı) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), tam bir buharlaştırıcı emisyon izler (EVAP) Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), tam bir buharlaştırıcı emisyon izler (EVAP) 

bir boşaltma akımı, büyük bir yakıt buharı sızıntının varlığında ya da birden fazla küçük yakıt buharı sızıntı kontrol sistemi. 

Buharı tıkanıklıkları veya sınırlamaları yakıt atfedilen hiçbir temizleme akışı, büyük bir yakıt buharı sızıntı veya birden fazla yakıt 

buharı sızıntı ancak rölantide, motor çalışırken EVAP koşu kaybı monitör testi ile tespit edildiğinde sistem arızası meydana gelir.

Olası 

Nedenler: 

Bağlantı Kesildi veya yakıt EVAP bidonu borusunu kırık gerekli şartnamelere uymayan Satış Sonrası EVAP donanım, 

EVAP bidonu boşaltma çıkış borusu veya EVAP dönüş borusu  

EVAP kabı boşaltma valfı Hasarlı EVAP kabı bozuk veya 

eksik yakıt dolum kapağı yetersiz yakıt doldurma kapağı 

yükleme kapalı kalmış  

yakıt buharı hortumlar / borularda EVAP sistem parçaları, takılma ya da kısıtlamalara gevşek yakıt 

buharı hortumu / hortum bağlantıları  

Yakıt buhar kontrol valfı boru montaj veya yakıt buhar valfı düzeneği havalandırma Kapak delik (CV) solenoidi açık 

mekanik çalışmayan yakıt tankı basınç sıkışmış engellendi (FTP) sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor bölümünde veya EVAP kabı ve yakıt deposu yakınında sesli vakum gürültüsü veya önemli yakıt kokusu olup olmadığını 

kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0456 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Kaçak Tespit (Çok Küçük Sızıntı) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), tam bir buharlaştırıcı emisyon izler (EVAP) Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), tam bir buharlaştırıcı emisyon izler (EVAP) 

Çok küçük bir yakıt buharı sızıntı mevcudiyeti için kontrol sistemi. 0.508 mm (0.020 inç) kadar küçük bir açıklıktan bir yakıt 

buharı sızıntısı EVAP çalışma kaybı izleme testi ile tespit edildiğinde sistem hatası meydana gelir.



 

Olası 

Nedenler: 

yakıt buharı hortumlarda çok küçük delikler veya kesikler / tüpler Gevşek yakıt buharı hortumu / EVAP sistemi 

bileşenleri EVAP sistemi bileşeni contaları boru bağlantıları sızıntı. DTC P0442'de için olası nedenler bakın  

Teşhis 

Yardımlar: 

Eksik bir yakıt dolum kapağı veya kapak bütünlüğü için kontrol edin.  

gevşek veya hasarlı buhar hortumları kontrol edin. Görsel olarak EVAP kutuyu giriş yolu, CV solenoid filtre kontrol ve kap 

kontaminasyonu veya moloz hortum montaj deliği.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0457 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Kaçak Tespit (Yakıt Cap Gevşek / Kapalı) 

Açıklama: Bir eksi daha az bir yakıt tankı basınç değişimi (-) 30 saniye içinde su 7 inç sahip Açıklama: Bir eksi daha az bir yakıt tankı basınç değişimi (-) 30 saniye içinde su 7 inç sahip 

Yakıt doldurma sonrasında meydana gelen; veya aşırı temizleme, yakıt buharı, daha büyük ve 0.06 lb / dakika (0.45 g / s) akış yoktur.

Olası 

Nedenler: 

yakıt ikmali yüklü olmayan yakıt dolum kapağı ve yakıt kapağı gösterge lambası (FCIL) (sürekli hafıza DTC 

depolanır) olabilir, aynı zamanda olarak aydınlatılmış Hasarlı, eksik ya da gevşek monte depo kapağı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Eksik bir yakıt dolum kapağı veya kapak bütünlüğü için kontrol edin. Tamam, berrak sürekli hafıza DTC ve zarar 

monitör sürücü döngüsü çalışan EVAP emisyon reinitiate edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P0460 - Yakıt Seviye Sensörü A Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler 

Bir endişe ağ mesajı. PCM FLI sinyalin değeri sıkışmış olduğunu belirlediğinde test başarısız olur. PCM işlemi sırasında 

kullanılan yakıt miktarını hesaplar. FLI sinyali değişmez veya hesaplanan yakıt kullanımı ile uygun değilse, DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Boş yakıt deposu  

açık Doldurulan fazla yakıt deposu Hasarlı 

yakıt göstergesi FLI devresini VPWR Yakıt 

pompası (FP) modülü endişe hatalı yüklenmiş 

yakıt göstergesi Hasarlı gösterge paneli Fli 

kısa  

ÖRNEK GND ya da PWR GND kısa FLI devre  



 

Sıkışmış şamandıra kolu  

Teşhis 

Yardımlar: 

Anahtar AÇIK, motor çalışması FLI PID'lerini izleyin. FLI yüzdesi PID% 25 dolumda ve FLI gerilim PID olmayan bir eşleşen 

yakıt göstergesi veya PID% 75 dolgu olan FLI yüzde ve FLI gerilimi ile en az 0.90 volt ise bir endişe mevcut PID 2.45 büyüktür 

olmayan bir uygun yakıt göstergesi volt.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01 bakın, Gösterge Paneli yakıt seviyesi göstergesi için 

Teşhis. 

P0461 - Yakıt Seviye Sensörü A Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler 

Bir endişe ağ mesajı. FLI sinyali sürekli olarak, yakıt deposundaki belirtilen bir yakıt dolum yüzdesi için minimum veya 

maksimum müsaade edilen kalibre edilmiş parametreleri aşan ve aralık dışında hareket ettiği zaman test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Aşırı elektriksel gürültü aralıklı açık 

devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Gürültülü FLI giriş sinyalini neden olabilir radyo frekans parazit / elektromanyetik girişim (RFI / EMI) oluşturmaz 

sonrası donanım doğrulama. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01 bakın, Gösterge Paneli yakıt seviyesi göstergesi için 

Teşhis. 

P0462 - Yakıt Seviye Sensörü A Devresi Düşük 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler 

Bir endişe ağ mesajı. FLI sinyal, yakıt deposundaki belirtilen bir yakıt dolum yüzdesi için izin verilen minimum kalibre 

parametresinden daha az olduğunda, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Boş yakıt deposu  

şasiye kısa yakıt pompası (FP) modülü endişe 

hatalı yüklenmiş yakıt göstergesi Hasarlı paneli 

Hasarlı yakıt göstergesi FLI devresi açık FLI 

devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P0460 için teşhis yardımları bakın. 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Gösterge Paneli için yakıt seviyesi bakın 

gösterge teşhis. 

P0463 - Yakıt Seviye Sensörü A Devresi Yüksek 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt seviyesi girişi (FLI) haberleşmesini izler 

Bir endişe ağ mesajı. FLI sinyal, yakıt deposundaki belirtilen bir yakıt dolum yüzdesi için izin verilen en yüksek kalibre 

parametresinden daha büyük olduğu zaman, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Doldurulan fazla yakıt deposu Hasarlı yakıt 

göstergesi VPWR Yakıt pompası (FP) modülü 

endişe hatalı yüklenmiş yakıt göstergesi 

Hasarlı gösterge paneli Fli kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P0460 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Gösterge Paneli için yakıt seviyesi bakın 

gösterge teşhis. 

P0480 - Fan 1 Kontrol Devresi 

Röle İçin Elektrikli Soğutma Fanı Tanımı Kontrollü: motor kontrolü (PCM) 'den düşük fan kontrolü (GSK) birinci devre çıktısı izler. Röle İçin Elektrikli Soğutma Fanı Tanımı Kontrollü: motor kontrolü (PCM) 'den düşük fan kontrolü (GSK) birinci devre çıktısı izler. 

PCM gerekçesiyle GSK devre ve fazla akım çekimi GSK devresinde tespit edildiğinde test başarısız; GSK devre PCM 

topraklanmadığından ile veya gerilim GSK devresinde algılanmaz (PCM GSK devresine düşük hızlı fan kontrol röle bobini 

üzerinden gelen VPWR gerilimi tespit etmek için bekler).

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa devre GSK  

düşük hızlı FC açık VPWR devre düşük hız rölesi FC Hasarlı 

Röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

LFCF PID EVET okuduğunda, bir endişe şu anda mevcuttur. motor kapatma tuşu sırasında (KOEO) kendi kendine test, 

soğutma fanı açıp devridaim ettirilir. PCM GSK devre topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. KOEO sırasında 

ve motordaki anahtar çalışan (KOER) kendi kendine test, GSK devre açılıp devridaim ettirilir.

Değişken Hız elektrikli soğutma fanı 



 

Açıklama: Bu test, fan kontrol değişkenli (FCV) çıkış devresini kontrol eder. DTC eğer setleriAçıklama: Bu test, fan kontrol değişkenli (FCV) çıkış devresini kontrol eder. DTC eğer setleri

motor kontrol modülü (PCM), FCV devresinde voltaj aralığı dışında olduğunu tespit eder. 

Olası 

Nedenler: 

FCV devresi açık veya kısa  

Soğutma fanı açık fanı VPWR soğutma B + veya toprak 

devresi endişe (varsa) Hasarlı soğutma fanı modülü  

Teşhis 

Yardımlar: 

motor kapatma tuşu sırasında (KOEO) kendi kendine test, soğutma fanı açıp devridaim ettirilir. 

Fan Debriyaj Açıklama Soğutma için: Bu test, soğutma fanı kavrama için fan kontrol değişken (FCV) çıkış devresini kontrol eder. Fan Debriyaj Açıklama Soğutma için: Bu test, soğutma fanı kavrama için fan kontrol değişken (FCV) çıkış devresini kontrol eder. 

motor kontrol modülü (PCM), FCV devresinde voltaj aralığı dışında olduğunu tespit DTC ayarlar. 

Olası 

Nedenler: 

demetinde açık FCV devresi  

kablo demeti Hasarlı soğutma fanı kavrama solenoid gerilim veya şasiye 

kısa FCV devresi.  

Teşhis 

Yardımlar: 

motor kapatma tuşu sırasında (KOEO) kendi kendine test, soğutma fanı açıp devridaim ettirilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Taç Victoria 

Beş 

Yüz, Freestyle, 

Füzyon, Büyük 

Marquis, Milano, 

Montego, Town 

Car Zephyr 

Testi Pinpoint için GO KN . Testi Pinpoint için GO KN . Testi Pinpoint için GO KN . 

Fan Debriyaj 

Soğutma 

Testi Pinpoint için GO HV . Testi Pinpoint için GO HV . Testi Pinpoint için GO HV . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . 

P0481 - Fan 2 Kontrol Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), HFC primer devre çıktısı izler. testAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), HFC primer devre çıktısı izler. test

HFC çıkışı (topraklı) ile kumanda edilir ve aşırı akım çekimi HFC devresinde saptanır başarısız; HFC devre dışı komutu ve 

zaman ya da voltaj değildir



 

HFC devre tespit (PCM HFC devresine yüksek hızlı FC röle bobini vasıtasıyla VPWR gerilimi tespit etmek için bekler). 

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa devre HFC  

Yüksek hızlı FC açık VPWR devresi yüksek hızlı FC röle Hasarlı 

Röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

HFCF PID EVET okuduğunda, bir endişe şu anda mevcuttur. PCM HFC devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye 

kısa sadece tespit edilebilir. PCM HFC devre topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve 

motordaki anahtarla çalışan (KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında, HFC devre açılıp devridaim ettirilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . 

P0482 - Fan 3 Kontrol Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), MFC primer devre çıktısı izler. testAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), MFC primer devre çıktısı izler. test

başarısız MFC çıkış MFC devresinde saptanır (topraklı) ve aşırı akım çekilmesi üzerine komutu verildiğinde; MFC devre dışı 

komutu ve voltaj MFC devre tespit edilmediğinde ya da (PCM MFC devresine orta hızlı FC röle bobinin içinden KONTAK / 

Çalıştır voltajını tespit eder).

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa devre MFC  

orta hızlı FC açık KONTAK / Çalıştır devresi orta hızlı FC röle Hasarlı Röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

MFCF PID EVET okuduğunda, bir endişe şu anda mevcuttur. PCM MFC devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye 

kısa sadece tespit edilebilir. PCM MFC devre topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve 

motordaki anahtarla çalışan (KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında, MFC devre açılıp devridaim ettirilir. düşük 

hız / yüksek hızlı fan komuta çıkış testi modunu kullanın. PCM, orta hızlı fan çıkışı etkinleştirir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . 

P0483 - Fan Performansı 

Açıklama: Soğutma fanı motor olarak ifade fan kontrol modülü, bir fan motoru durak soğutulması veya soğutma fan motoru 

durum aşırı ısınma gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Fan motoru mekanik kaygılar engelleri Soğutma  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

soğutma fanı motoru ile mekanik bir endişe veya soğutma fan motoru çalışmasını sınırlayan engel olup olmadığına bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO KN . Testi Pinpoint için GO KN . Testi Pinpoint için GO KN . 

P0491 - İkinci hava enjeksiyon (HAVA) Sistem Yetersiz Akış (Banka 1) 

Açıklama: İkincil HAVA sistemi (ON / OFF) pompa anahtarlama sırasında yetersiz kütle hava akış değişiklik olmadığını algıladı. 

Olası 

Nedenler: 

Hiç veya çok düşük bir hava akımı ile ikinci hava pompası  

İkincil hava baypas solenoidi sızıntı / engellenmiş veya açık kalmış / kapalı ikincil hava değiştirme 

vanası sızıntı / engellenmiş veya sıkışmış açık / İkincil hava hava hortumu sınırlı sekonder hava 

vakum çapalar kısıtlı veya sızıntı kapalı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Ölçülen hava akışı beklenenden daha azdır. Görsel olarak, ikincil hava giriş hortumunu kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . 

P0500 - Araç Hız Sensörü (VSS) A 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), araç hızı bilgilerde bir hata tespit gösterir. Araç hız verileri VSS ya alındığında, transfer 

kutusu hız sensörü (TCSS) ya da anti-blokaj fren sistemi (ABS), kontrol modülü. Motor devir tork değiştirici durak hızı 

(otomatik şanzıman) üzerindedir ve motor yükü yüksek olduğunda, aracın hareket gerektiğini çıkarılabilir. yetersiz bir araç 

hızlı veri girişi varsa, bir sorun belirtilen ve DTC ayarlanır. Bu DTC ayarlandığında en taşıt uygulamaları arıza gösterge 

lambası (MIL) yanar.

Olası 

Nedenler: 

VSS + / VSS- demeti devresinde aç  

TCSS sinyal veya VSS TCSS demeti devresi Hasarlı tahrik mekanizmasında PWR kısa VSS 

demeti devresinde PWR kısa TCSS demeti devresinde GND kısa VSS demeti devresinde 

GND kısa TCSS sinyali dönüş demeti devresinde Aç veya TCSS Hasarlı VSS veya VSC / 

VSS devresine bağlı modül (leri) içinde tekerlek hız sensörü kablo demeti devreleri hasar 

Hasarlı TCSS Hasarlı tekerlek hız sensörü  



 

Açık veya ABS VSS sinyal çıkışı ve PCM VSS sinyal girişi ve diğer modüller arasında araç hızlı devre VSS 

sinyalinde kısa (F-tane görev)  

Teşhis Yardımlar: Motorlu araç VSS PID izleyin. PCM bir tespit ettiğinde DTC ayarlanırTeşhis Yardımlar: Motorlu araç VSS PID izleyin. PCM bir tespit ettiğinde DTC ayarlanır

bir süre boyunca araç hızı sinyalinin ani kaybı. Araç hızlı veri kaybolursa, araç hızı giriş kaynağını kontrol edin: VSS, 

TCSS veya ABS. Not: bazı manuel-fly vardiya on (MSOF) başvuruda ise, VSS ve TCSS PID izlenebilir. bir TCSS PID 

mevcuttur ve VSS PID sıfır Ancak eğer TCSS devre frekansı sensör sinyalinin kaybı için kontrol edilmelidir. başka bir 

aracın elektronik modül P0500 üretti ve araç VSS TCSS veya ABS'den, araç hızı giriş almazsa, çıkış mili hızı (OSS) 

sensörü DTC için PCM edin. ÖSS uygulamalar üzerinde PCM araç hızını hesaplamak için OSS kullanır. Hiçbir OSS DTC 

doğru PCM yapılandırmasına, lastik ebadı ve aks oranı için kontrol bulunursa.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

F-süper Duty Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . 

Otomatik araçlar 

iletim ve çıkış mili hızı 

(OSS) sensörü DTC 

Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

P0503 - Araç Hız Sensörü (VSS) A Aralıklı / Düzensiz / Yüksek 

Açıklama: Zayıf veya gürültülü VSS performansını gösterir. Araç hız verileri ya VSS transfer kutusu hız sensörü 

(TCSS) veya kilitlenmez fren sistemi (ABS), kontrol modülünden alınır.

Olası Nedenler: Gürültülü VSS / TCSS giriş radyo frekansı girişimi / elektromanyetik girişim (RFI / EMI), örneğin, 

kontak parçaları gibi harici kaynaklardan veya şarj etme devresi Hasarlı VSS sinyali veya tahrik 

dişli TCSS Hasarlı  

Hasarlı kablo demeti ya da bağlayıcılar  

VSS / TCSS devresine bağlı modül (leri) ya da devrede arıza Sonrası eklenti  

Teşhis Yardımlar: Motorlu araç VSS PID Monitör ve aralıklı araç hızı endikasyon için kontrol edin. ateşlemeyi 

doğrulama ve şarj sistemleri fonksiyonel olduğu.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Anahtar On Motor Sürekli Bellek 



 

Koşu 

F-süper Duty Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . 

Beşyüz, Freestyle, 

Montego, Navigator 

güç aktarma kontrol modülü (PCM), anti-lock fren sistemi (ABS) modülü ve iletim kontrol modülünden 

bilgileri kullanır (TCM) 

Aracın hızını hesaplamak için. İTK için bu modülleri kontrol edin.

Bir otomatik iletim ve çıkış mili hızının 

araçlar (OSS) sensörü DTC 

Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

P0505 - Boşta Hava Kontrol (IAC) Sistem 

Elektronik Gaz Kontrolü (ETC) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

motor kontrol modülü (PCM), motor çalışırken (KOER) kendi kendini test anahtar sırasında motor hızını kontrol etmek 

için çalışır. İstenilen RPM ulaşılması veya kendi kendini test sırasında kontrol edilemeyen zaman test başarısız olur.

Olası Nedenler: Başarısızlık modu etkileri yönetimi (FMEM) durumu mevcut Emme hava kısıtlama Egzoz 

kısıtlama sludged gaz kelebeği gövdesi vakum sızıntı olduğu  

Hasarlı elektronik gaz kelebeği gövdesi (ETB) PCM 

Hasarlı  

Teşhis Yardımlar: Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis. Diğer DTC mevcut 

değilse hava kısıtlamaları, vakum sızıntı ve hasar emme hava sistemini kontrol edin. Hiçbir endişeleri varsa, DTC 

temizleyip KOER kendini testini yürütmek.

Diğer Açıklama için: 

motor kontrol modülü (PCM), motor çalışırken (KOER) kendi kendini test anahtar sırasında motor hızını kontrol etmek 

için çalışır. İstenilen RPM ulaşılması veya kendi kendini test sırasında kontrol edilemeyen zaman test başarısız olur.

Olası Nedenler: IAC solenoid açık hava girişine IAC solenoid açık 

B + 'ya VPWR IAC devresi açık VPWR takılı IAC 

devresi IAC valfını Hasarlı PWR kısa  

Teşhis Yardımlar: 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 

P0506 - Beklenenden Rölanti Hava Kontrol (IAC) Sistem RPM Aşağı 

Elektronik Gaz Kontrolü (ETC) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

motor kontrol modülü (PCM), istenen RPM'ye daha az olan bir motor rölanti hızını algılar Bu DTC. 

Olası Nedenler: Emme hava kısıtlama Vakum Egzoz 

kısıtlama Motor mekanik endişe sludged 

gaz kelebeği gövdesini sızdırıyor  

Hasarlı elektronik gaz kelebeği gövdesi (ETB) PCM 

Hasarlı  

Teşhis Yardımlar: Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis. Diğer DTC mevcut 

değilse hava kısıtlamaları ve hasar emme hava sistemini kontrol edin. Hiçbir endişeleri varsa, DTC temizleyip KOER 

kendini testini yürütmek.

Diğer Açıklama için: 

motor kontrol modülü (PCM), istenen RPM'ye daha az olan bir motor rölanti hızını algılar Bu DTC. 

Olası Nedenler: IAC devresi açık hava girişi 

takılı  

IAC solenoid açık Hasarlı veya yanlış IAC valfı 

IAC valfı B + veya VPWR PWR kısa IAC solenoid 

açık IAC devresine kapalı VPWR sıkışmış  

Teşhis Yardımlar: IAC valfı çıkarıp kilitlendi veya hasarlı valf bir göstergesi olarak motor devrinde az veya hiç değişiklik arayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 



 

P0507 - Beklenenden yüksek Rölanti Hava Kontrol (IAC) Sistem RPM 

Elektronik Gaz Kontrolü (ETC) Açıklama Olan Araçlar İçin: 

motor kontrol modülü (PCM), istenen RPM'ye daha büyük olan bir motor rölanti hızını algılar Bu DTC. 

Olası Nedenler: PCM Hasarlı EVAP sistemi EGR valfi sızıntı vakum 

Hasarlı elektronik gaz kelebeği gövdesi (ETB) Hasarlı 

gaz kelebeği gövdesi Vakum sızıntı sonra Emme hava 

kaçağı  

Teşhis Yardımlar: Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis. Diğer DTC mevcut 

değilse, hava veya vakum sızdırmazlık ve hasar emme hava sistemini kontrol edin. Hiçbir endişeleri varsa, DTC 

temizlemek ve kendini testini tekrarlayın.

Diğer Açıklama için: 

motor kontrol modülü (PCM), istenen RPM'ye daha büyük olan bir motor rölanti hızını algılar Bu DTC. 

Olası Nedenler: IAC devre Hasarlı şasiye kısa veya yanlış IAC 

supabı IAC valfı EVAP sistemi EGR vakum 

sızıntıları gaz kelebeği gövdesi vakum sızıntı 

Hasarlı sonra açık Emme hava sızıntısı 

sıkışmış  

Teşhis Yardımlar: IAC valfı çıkarıp kilitlendi veya hasarlı valf bir göstergesi olarak motor devrinde az veya hiç değişiklik arayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 

P050A - Rölanti Hava Kontrol Performans Soğuk Başlatma 

Açıklama: soğuk başlatma emisyon azaltma monitör bir hava akışı performansı eksikliği tespit etti. Açıklama: soğuk başlatma emisyon azaltma monitör bir hava akışı performansı eksikliği tespit etti. 

soğuk başlatma emisyon azaltma monitör bileşenlerinin çalışmasını doğrular 



 

Soğuk çalıştırma emisyon azaltma stratejisi elde etmek için gereken sistemi olup, geciktirilmiş kıvılcım zamanlaması (P050B) ve 

boş hava akımı (P050A) yükseltilmiş. soğuk başlatma emisyon azaltma stratejisinin boşta hava akışı testi kısmı 

etkinleştirildiğinde, boşta hava kontrol sistemi, motor hava akımını artırmak için daha yüksek Rölanti devrini talep eder. Soğuk 

çalıştırma emisyon azaltımı monitör istenen PCM hava MAF sensörü tarafından ölçülen gerçek hava akışı karşılaştırır. Hava 

akımı kalibre sınırından az olduğunda, DTC.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı emme hava sistemi boruları kısıtlanmış 

hava filtresi  

Kısıtlı veya Air veya vakum kaçakları Baz motor problemi boşta hava kontrol 

veya emme pasajlar bloke  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC bilgilendirici bir DTC ve başka bir DTC eşlik edebilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis. Diğer DTC mevcut değilse hava 

kısıtlamaları ve hasar emme hava sistemini kontrol edin. Hiçbir endişeleri varsa, DTC kayıtları ve kendini testini tekrarlayın. soğuk 

başlatma emisyon azaltma monitör soğuk başlangıç ​​sırasında çalışır. kendi kendine testi tekrar önce, 2 ila 3 saatlik bir süre 

açılışta çalıştırmak için soğuk bir başlangıç ​​salınım azaltma monitör için gereklidir bekletin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P050B - Soğuk Başlangıç ​​Ateşleme Zamanlama Performansı 

Açıklama: Soğuk çalıştırma Ateşleme zamanlaması performans motor kontrol modülü (PCM) 'de komut ateşleme zamanı karşı 

fiilen gerçek ateşleme zamanı açısının fonksiyonel cevap testi bulunmaktadır. 

Olası Nedenler: Kıvılcım zamanlama kıvılcım yakalama 

devresi ateşleme zamanı monitör kıvılcım 

yakalama devre monitör  

Teşhis Yardımlar: her şeyden önce diğer güç aktarım ilgili DTC'lerini teşhis. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

bobin paketi ateşleme 

sistemine sahip araçlar 

Testi Pinpoint için GO JC . Testi Pinpoint için GO JC . Testi Pinpoint için GO JC . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO JB . Testi Pinpoint için GO JB . Testi Pinpoint için GO JB . 

P050E - Aralık Dışı Soğuk Başlangıç ​​Motor Egzoz Sıcaklığı 

Elektronik Gaz Kontrolü Olan Araçlar (ETC) için 



 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), gerçek katalizör, bir soğuk başlangıç ​​sırasında sıcaklığına ısınmaya hesaplar. PCM sonra 

beklenen katalizör sıcaklık modeli gerçek sıcaklığını karşılaştırır. Gerçek ve beklenen sıcaklık arasındaki fark bir orandır. 

bu oran DTC ayarlanmış bir değer ve arıza gösterge lambası aştığında (MIL) yanar.

Olası 

Nedenler: 

Emme hava kısıtlama Egzoz kısıtlama 

Motor mekanik endişe  

Hasarlı veya sludged elektronik gaz kelebeği gövdesi (ETB) Vakum 

sızıntıları PCM Hasarlı  

Teşhis Yardımlar: Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. Teşhis koymakTeşhis Yardımlar: Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. Teşhis koymak

İlk diğer DTC. Diğer DTC mevcut değilse hava kısıtlamaları, vakum sızıntı ve hasar emme hava sistemini kontrol edin. 

Hiçbir endişeleri varsa, DTC temizlemek ve anahtar AÇIK, motor çalışırken (KOER) self test yürütmek.

Diğer Açıklama için: 

motor kontrol modülü (PCM), motor çalışırken (KOER) kendi kendini test anahtar sırasında motor hızını kontrol etmek için 

çalışır. İstenilen RPM ulaşılması veya kendi kendini test sırasında kontrol edilemeyen zaman test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

IAC solenoid açık hava girişine IAC solenoid açık 

B + 'ya VPWR IAC devresi açık VPWR takılı IAC 

devresi IAC valfını Hasarlı PWR kısa  

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Elektronik Gaz Kontrolü ile 

Vasıta (ETC) 

DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

diğerleri DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P0511 - Boşta Hava Kontrol (IAC) Devre 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), IAC çıkış devresinde bir elektrik yükünün arızası tespit Bu DTC. 

Olası 

Nedenler: 

IAC solenoid açık IAC devresine IAC solenoid 

açık B + 'ya VPWR IAC devresi açık VPWR PWR 

kısa  



 

GND kısa Hasarlı IAC valfı IAC 

devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 

P0528 - Fan Hızı Sensörü Devresi Sinyal Yok 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), izlemek için, fan hızı sensörü (FSS) girişi kullanan Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), izlemek için, fan hızı sensörü (FSS) girişi kullanan 

Soğutma fanı kavrama hızı. Belirtilen fan hızı Motor çalışırken (KOER) kendini test tuşunun sırasında kalibre edilen 

değerden daha düşükse, DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

demetinde açık kablo demeti FSS devresindeki açık kablo 

demeti FSS PWRGND devresindeki açık FSS VPWR devresi 

 

PCM Hasarlı kablo demeti Hasarlı FSS sensörü FSS voltaja kısa devre 

veya toprak  

Teşhis 

Yardımlar: 

Hasar veya tıkanma soğutma fanı kavrama kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HV . Testi Pinpoint için GO HV . Testi Pinpoint için GO HV . 

P0532 - A / C Soğutucu Basınç Sensörü A Devresi Düşük 

Açıklama: ACP sensör güç aktarım kontrol modülü (PCM), bir voltaj girer. gerilim kalibre seviyesinin altında ise DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

GND veya SIGRTN VREF devresi açık Açık ACP 

devresine kısa ACP devre Hasarlı ACP sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

VREF gerilimi 4 ile 6 volt edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . 



 

P0533 - A / C Soğutucu Basınç Sensörü A Devresi Yüksek 

Açıklama: ACP sensör güç aktarım kontrol modülü (PCM), bir voltaj girer. Voltaj ayarlanmış seviyesinden DTC ise.

Olası 

Nedenler: 

VREF Hasarlı ACP sensörünün kısa ACP 

devresi açık ACP devre PWR ACP sensörü 

devre kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

VREF gerilimi 4 ile 6 volt edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . 

P0534 - A / C Soğutucu Şarj Kaybı 

Açıklama: Sık A / C kompresör kavrama bisiklet gösterir. Açıklama: Sık A / C kompresör kavrama bisiklet gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Mekanik A / C sistemi endişe (düşük soğutucu akışkan miktarı olarak, A / C bisiklet anahtarı hasarlı)  

bisiklet basınç anahtarı ve güç aktarma organları kontrol modülü arasında açık Aralıklı (PCM)  

bisiklet basınç anahtarına KONTAK RUN devresindeki aralıklı açık (varsa)  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu test iletimini korumak için tasarlanmıştır. Bazı stratejiler PCM A / C kavrama takılması esnasında tork dönüştürücüsü açar. 

bir endişe tork konvertörü bu aralıklarda yeniden sağlanıncaya eğer sık ​​A / C kavrama bisiklet sonuçları, hasar meydana 

gelebileceğine dair varsa. Bu test DTC ayarlar, bu durumu algılar ve aşırı bir devir tork dönüştürücüsü engeller.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . 

P0537 - A / C Evaporatör Sıcaklık Sensörü Devresi Düşük 

Açıklama: ACET sinyal girişi otomatik test minimum daha azdı gösterir. öz sınama asgariAçıklama: ACET sinyal girişi otomatik test minimum daha azdı gösterir. öz sınama asgari

0.13 volttur. 

Olası 

Nedenler: 

Kısa ACET devre şasiye ya da SIG DÖNÜŞ ACET 

sensörü Hasarlı  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

motor kontrol modülü (PCM), ACET devresinde bir düşük akım 5 volt kaynaklar (bu voltaj bağlantısı sensörü ile ölçülebilir). A / C 

evaporatör hava ısı değişiklikleri, (PCM tespit gerilim değişikliği) SIG RTN (toprak) değişikliklere ACET devre direnci de. ACET 

sinyal kendi kendine test minimum değerin altında tespit edildiğinde, voltaj düşük çekeceği, hangi SIG RTN veya toprağa şort 

kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . 

P0538 - A / C Evaporatör Sıcaklık Sensörü Devresi Yüksek 

Açıklama: ACET sinyal girişi otomatik test maksimum değerden yüksekti gösterir. öz sınamaAçıklama: ACET sinyal girişi otomatik test maksimum değerden yüksekti gösterir. öz sınama

Maksimum 4.5 volttur. 

Olası 

Nedenler: 

ACET devresi açık  

geriliminin (VREF) Hasarlı ACET sensörü kısa ACET 

sensörü ACET devresine açık SIG rtn devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

motor kontrol modülü (PCM), ACET devresinde bir düşük akım 5 volt kaynaklar (bu voltaj bağlantısı sensörü ile ölçülebilir). A / 

C evaporatör hava ısı değişiklikleri, (PCM tespit gerilim değişikliği) SIG RTN (toprak) değişikliklere ACET devre direnci de. 

ACET sinyal kendi kendine test maksimum üzerinde tespit edildiği zaman, voltaj yüksek kalmasına neden olur açık devre 

(ACET ya da SIG DÖNÜŞ), kontrol edin. olarak muhtemel olmasa da, aynı zamanda (VREF) voltaja kısa olmadığını kontrol 

edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . 

P0552 - Servo Direksiyon Basınç (PSP) Sensör / Devre Düşük geçiş 

Açıklama: PSP sensör giriş sinyali otomatik test minimum daha azdı gösterir. 

Olası Nedenler: PSP sensör zarar SIG rtn devresi açık VREF devresi açık 

veya kısa PSP sensörü sinyal devresi açık veya kısa  

Teşhis Yardımlar: PSP girişini izlemek için PSP PID görüntüle. Teşhis Yardımlar: PSP girişini izlemek için PSP PID görüntüle. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . 



 

P0553 - Hidrolik Direksiyon Basınç (PSP) Sensörü Devresi Yüksek Giriş 

Açıklama: PSP sensör giriş sinyali otomatik test maksimum değerden yüksekti gösterir. 

Olası Nedenler: PSP sensör zarar VREF devresi PSP sensörü sinyal devresi 

açık PSP sensör sinyal devresi voltaja kısa voltaja kısa  

Teşhis Yardımlar: PSP girişini izlemek için PSP PID görüntüle. Teşhis Yardımlar: PSP girişini izlemek için PSP PID görüntüle. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . 

P0579 - Cruise Control fonksiyonlu Giriş A Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 

P0581 - Cruise Control fonksiyonlu Giriş A Devresi Yüksek 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 

P0600 - Seri İletişim Bağlantısı 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. Bu DTC tek başına ya da P2105 ile kombine edilmiş olabilir.

Mümkün hasarlı PCM  



 

Nedenler: Arıza 

Tespit Yardımları: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P0602 - Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Programlama Hatası 

Açıklama: Bu DTC araç kimlik (VID) blok içinde bir programlama hatasını gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

VID reprogramming sırasında tarama aracı tarafından bozulmuş VID verileri  

Teşhis 

Yardımlar: 

Tarama aleti ile VID bloğunu yeniden programlamak. PCM VID bloğunun yeniden programlama izin vermiyorsa, PCM 

reflashing gereklidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey VID blok programlanmış olmalıdır. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş elektrikli silinebilir VID blok programlanmış olmalıdır. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş elektrikli silinebilir 

Sadece Hafıza Programlanabilir Salt (EEPROM) . Sadece Hafıza Programlanabilir Salt (EEPROM) . 

P0603 - İç Kontrol Modülü Canlı Tutma Belleği (KAM) Hatası 

Açıklama: güç aktarma kontrol modülü (PCM) bir dahili bellek endişe yaşadı gösterir. Ancak, bu DTC neden olabilir dış öğeler 

vardır.

Olası 

Nedenler: 

PCM kesme açık / Gevşek akü bağlantısına 

yeniden programlanması Pil terminali 

korozyon KAPWR  

Teşhis 

Yardımlar: 

KAPWR aküler nedeni veya PCM uyumsuzluğun PCM olarak kesintiye uğrarsa, bu DTC ilk açılırken oluşturulabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO QB . Testi Pinpoint için GO QB . Testi Pinpoint için GO QB . - Testi Pinpoint için GO QB . Testi Pinpoint için GO QB . Testi Pinpoint için GO QB . 

P0604 - Dahili Kontrol Modülü Rastgele Erişimli Bellek (RAM) Hatası 

Açıklama: (PCM) RAM bozulmuş motor kontrol modülü gösterir. 



 

Olası 

Nedenler: 

Modül yeniden programlama Satış Sonrası 

performans ürünleri. hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Tekrar programla veya kalibrasyon güncelleyin. başka bir işlem için başka bir DTC veya sürücü semptomları kontrol edin. Yeni 

bir yüklemeden önce sonrası performans ürünleri kontrol etmek emin olun

PCM. yeni bir PCM yüklemek için gerekli ise, Bölüm 2'de bakın flaş Elektrikle PCM. yeni bir PCM yüklemek için gerekli ise, Bölüm 2'de bakın flaş Elektrikle 

Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) . Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) . 

P0605 - İç Kontrol Modülü Salt Okunur Bellek (ROM) hatası 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), ROM bozulmuş. Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), ROM bozulmuş. 

Olası 

Nedenler: 

Bir girişimde PCM Hasarlı kalibrasyon Modülü programlama hatası 

değiştirmek için yapıldı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Tekrar programla veya kalibrasyon güncelleyin. taşıt tanımlama VID bloğu (dahili veri olarak kullanımı) programlayın. başka 

bir işlem için başka bir DTC veya sürücü semptomları kontrol edin. Yeni bir güç aktarım kontrol yüklemeden önce sonrası 

performans ürünleri kontrol etmek emin olun

modülü (PCM). yeni bir PCM yüklemek için gerekli ise, Bölüm 2'de bakın flaş modülü (PCM). yeni bir PCM yüklemek için gerekli ise, Bölüm 2'de bakın flaş 

Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) . Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) . 

P0606 - Kontrol Modülü İşlemcisi 

Açıklama: Bu DTC bir kayıt geri okuma (motor kontrol modülü [PCM] dahili gösterir Açıklama: Bu DTC bir kayıt geri okuma (motor kontrol modülü [PCM] dahili gösterir 

iletişim) hatası. 

Olası 

Nedenler: 

hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

İç PCM endişe. Yeni bir PCM takın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Yeni bir PCM yüklemeden önce sonrası performans ürünleri kontrol etmek emin olun. 



 

Tekrar programla veya kalibrasyon güncelleyin. Diğer DTC kontrolü ve bu ilk teşhis. Yeni bir PCM yüklemeden önce 

sonrası performans ürünleri kontrol etmek emin olun. Kendi kendine testi tekrar, DTC'leri silin. DTC tekrar alınır, yeni bir 

PCM yükleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek PCM yükleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek 

(EEPROM) . (EEPROM) . 

P0607 - Kontrol Modülü Performans 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), iç merkezi işlem birimi (CPU), bir hata ile karşılaştı gösterir. PCM kendisini izler ve kendi CPU iç 

kontrollerini gerçekleştirir. Bu kontrollerin her yanlış bir değer verir, DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Modül programlama hatası Satış Sonrası 

performans ürünleri PCM Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Tekrar programla veya kalibrasyon güncelleyin. başka bir işlem için başka bir DTC veya sürücü semptomları kontrol 

edin. Yeni bir PCM yüklemeden önce sonrası performans ürünleri kontrol etmek emin olun. yeni bir PCM yüklemek için 

gerekli ise, Bölüm 2'de bakın flaş Elektrikle gerekli ise, Bölüm 2'de bakın flaş Elektrikle 

Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) . Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) . 

P060A - İç Kontrol Modülü İzleme İşlemcisi Performansı 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. Bu DTC P2105 ile birlikte ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Yazılım uyumsuzluk sorunu PCM Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P060B - İç Kontrol Modülü A / D İşleme Performansı 



 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. Bu DTC P2104 veya P2110 ile birlikte ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

hasar demetini kontrol edin. VREF ve ilgili devreler kullanılarak sensörlerin doğru çalıştığından emin olun.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P060C - İç Kontrol Modülü Ana İşlemci Performansı 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: Yazılım uyumsuzluk sorunu PCM Hasarlı  

Teşhis Yardımlar: PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. Teşhis Yardımlar: PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P0610 - Kontrol Modülü Araç Seçenekleri Hatası 

Açıklama: Bir güç aktarma kontrol modülü (PCM) araç seçenekleri hatayı gösterir. 

Olası Nedenler: Modül yeniden programlama Satış Sonrası 

performans ürünleri. PCM  

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - 1 Dipnot 

P061B - İç Kontrol Modülü Tork Hesaplama Performansı 

Açıklama: bir hesaplama hatası motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. 

Mümkün 



 

Nedenler: Arıza 

Tespit Yardımları: 

sensör ve devre ilgili DTC kontrol edin. Bu DTC için yeni bir elektronik gaz kelebeği gövdesini (ETB) kurmayın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P061C - İç Kontrol Modülü Motor RPM Performansı 

Açıklama: bir hesaplama hatası motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: Krank mili konumu (CKP) sensörü devresi açık veya kısa CKP sensörü devre 

aralıklı Hasarlı CKP sensörüdür  

Eksantrik pozisyonu (CMP) sensörü devresi açık veya kısa CMP sensörü 

devre aralıklı Hasarlı CMP sensörü Hasarlı PCM'dir  

Teşhis Yardımlar: CKP ve CMP sensör ve devrelerin doğru çalıştığından emin olun. Teşhis Yardımlar: CKP ve CMP sensör ve devrelerin doğru çalıştığından emin olun. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P061D - İç Kontrol Modülü Motor Hava Kütle Performansı 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: Yazılım uyumsuzluk sorunu PCM Hasarlı  

Teşhis Yardımlar: PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. Teşhis Yardımlar: PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P061F - İç Kontrol Modülü kısma Aktüatör Denetleyici Performansı 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. 

Mümkün 



 

Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: Elektronik gaz kelebeği kontrolü (VB) bileşenleri ve ilgili doğru çalışmasını kontrol Teşhis Yardımlar: Elektronik gaz kelebeği kontrolü (VB) bileşenleri ve ilgili doğru çalışmasını kontrol 

devreleri. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P0620 - Jeneratör Kontrol Devresi 

Açıklama: güç aktarma kontrol modülü (PCM) Genli okur ve Genli bir endişe gösterdiğinde ağ üzerinden bir DTC gönderir. 

Olası 

Nedenler: 

Açık LAK devre voltaja kısa LAK devre şasiye I-hatlı 

kontrol (LAK) devre kısa  

Gerilim ya da zemin Genli devresi açık B + PCM Hasarlı 

devresi açık Jeneratör tahrik mekanizması Hasarlı 

jeneratör / regülatör tertibatına kısa Genli devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun. Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P0622 - Jeneratör Alan Terminali Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) gelen jeneratör yükünü izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) gelen jeneratör yükünü izler 

Jeneratör / frekans şeklinde regülatörü. frekans aralığı% 97 tam bir yük gösterir ve% 6'dan az bir yükü gösterir voltaj 

regülatörü, bir sıcaklık ile belirlenir.

Olası 

Nedenler: 

Gerilim ya da açık toprak Genli devresine kısa Genli 

devre  

Gerilim ya da açık toprak GENRC devresine kısa GENRC 

devre  

voltaja veya öğütülmüş LAK devresi açık Pil-duyu 

devresi açık Jeneratör tahrik mekanizması için ILC 

devre kısa  



 

Hasarlı jeneratör / düzenleyici topluluğu PCM Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun. Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P0625 - Jeneratör Alan Terminali Devresi Düşük 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler 

frekans şeklinde. endişe giriş yük, normal operasyonda olması gerekenden daha düşük olduğunu gösterir. bir jeneratör çıkış 

var olduğunda yük girişi, düşük olabilir.

Olası 

Nedenler: 

işlem Düşük sistem voltajı Kırık jeneratör 

kayışı boyunca aç B + tel toprağa kısa Genli 

devre şasiye GENRC devre kısa  

Hasarlı jeneratör / düzenleyici topluluğu  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun. Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P0626 - Jeneratör Alan Terminali Devresi Yüksek 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler 

frekans şeklinde. endişe giriş yük, normal operasyonda olması gerekenden daha yüksek olduğunu gösterir. şasiye pil kısa var 

olduğunda yük girişi yüksek olabilir.

Olası 

Nedenler: 

Gerilim B kısa GENRC devre voltaja Genli 

devre kısa + açık önce başlangıç ​​açık 

GENRC önce başlangıç ​​açık LAK önce 

başlangıç  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun. Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P062C - İç Kontrol Modülü Araç Hız Performansı 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Modül iletişim ağı endişeleri Çıkış mili hızı (OSS) sensörü 

endişe Türbin mili hızı (TSS) sensörü endişe Anti blokaj fren 

sistemi (ABS) endişe  

Teşhis Yardımlar: herhangi ABS DTC'lerini, diğer modüller ABS ile ilgili DTC'lerini veya araç iletişimi Onarım Teşhis Yardımlar: herhangi ABS DTC'lerini, diğer modüller ABS ile ilgili DTC'lerini veya araç iletişimi Onarım 

kaygılar. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P0642 - Sensör Referans Gerilimi A Devresi Düşük 

Açıklama: referans voltaj (VREF) devre VREF minimum değerden daha düşük olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: Hasarlı sensör Yanlış koşum bağlantısı 

toprağa VREF kısa  

Teşhis Yardımlar: Bu DTC bağlı VREF devresinde bir alt voltaj koşulu olarak ayarlanır. Teşhis Yardımlar: Bu DTC bağlı VREF devresinde bir alt voltaj koşulu olarak ayarlanır. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO C . Testi Pinpoint için GO C . Testi Pinpoint için GO C . 

P0643 - Sensör Referans Gerilimi A Devresi Yüksek 

Açıklama: referans voltaj (VREF) devre VREF maksimum değerden daha yüksek olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: Hasarlı sensör Yanlış koşum bağlantısı 

voltaja VREF kısa  

Teşhis Yardımlar: Bu DTC bağlı VREF devresinde bir aşırı voltaj koşulu olarak ayarlanır. Teşhis Yardımlar: Bu DTC bağlı VREF devresinde bir aşırı voltaj koşulu olarak ayarlanır. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO C . Testi Pinpoint için GO C . Testi Pinpoint için GO C . 



 

P0645 - Klima Debriyaj Röle (A / CCR) Kontrol Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), A / CCR devre çıktısı izler. Test başarısızAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), A / CCR devre çıktısı izler. Test başarısız

PCM gerekçesiyle A / CCR devresi, aşırı akım çekme A / CCR devresinde algılandığında; PCM topraklanmadığından A / CCR 

devresi, besleme A / CCR devresinde algılanmaz veya, (PCM A / CCR devresine A / CCR röle bobini üzerinden gelen VPWR 

gerilimi tespit etmek için bekler).

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa A / CCR devresi Hasarlı 

A / CCR rölesi  

A / CCR röle açık VPWR devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

A / CCR kontrol devresi WACF vererek, ZAK PID izlenebilir. WACF PID EVET okuduğunda, bir endişe 

mevcuttur.  

PCM devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye kısa sadece tespit edilebilir.  

PCM devresi topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve motordaki anahtarla çalışan 

(KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında ZAK devre açılıp devridaim ettirilir. A / C doğrulayıp defrost KOEO ve 

KOER öz testler sırasında KAPALI idi. TKK'lar doğrulamak için PID kontrol edin. Araç A / C ile donatılmamışsa, DTC P0645 yok 

sayar.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . 

P0657 - Çalıştırıcı Besleme Gerilimi A Devresi / Açık 

Açıklama: tüm iletim solenoidlere Gerilim kesildi. 

Olası Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. Teşhis Yardımlar: Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0660 - Emme Manifoldu Ayar Vanası (IMTV) Kontrol Devresi Açık - Banka 1 

Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da 

motor çalışıyor (KOER) kendinden testlerinde anahtar. Sinyal beklenen bir kalibre aralıktan daha fazla veya daha az olduğunda, 

test başarısız olur.



 

Olası 

Nedenler: 

Açık IMTV sinyal devresi PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMTV aktüatör kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir IMTVM PID okuma bir arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P0663 - Emme Manifoldu Ayar Vanası (IMTV) Kontrol Devresi Açık - Banka 2 

Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da 

motor çalışıyor (KOER) kendinden testlerinde anahtar. Sinyal beklenen bir kalibre aralıktan daha fazla veya daha az olduğunda, 

test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Açık IMTV sinyal devresi PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMTV aktüatör kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir IMTVM PID okuma bir arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P0685 - Elektronik Kontrol Modülü (ECM) / Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Güç Röle Kontrol Devresi / Açık 

Açıklama: anahtarı ateşleme şalter konumu çalıştırma (ISP-R), devre gösterir Bu DTC Açıklama: anahtarı ateşleme şalter konumu çalıştırma (ISP-R), devre gösterir Bu DTC 

PCM güç rölesi ile güçlendirilmiş kalır KAPALI ACC veya KİLİT konum ve zaman miktarı önceden belirlenen bir zaman 

miktarından fazladır. 

Olası 

Nedenler: 

Kısa PCM röle kontrol (PCMRC) devresi kablo demeti Hasarlı PCM güç rölesi şasiye  

Teşhis 

Yardımlar: 

Anahtar KAPALI, ACC, ya KİLİDİ ​​pozisyon sert arıza gösterdiğinde PCM ile iletişim yeteneği. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO B . Testi Pinpoint için GO B . Testi Pinpoint için GO B . 

P0689 - Elektronik Kontrol Modülü (ECM) / Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Güç Röle Sense 



 

Devre Düşük 

Açıklama: Anahtar içindedir pasif anti-hırsızlık sistemi (PATS) sistemi gösterir Bu DTC Açıklama: Anahtar içindedir pasif anti-hırsızlık sistemi (PATS) sistemi gösterir Bu DTC 

veya AÇIK konumu ve devre kapalı olduğunu belirtir kontak şalter konumu çalıştırmak (ISP-R), ACC veya KİLİT konumu 

ayarlayın. 

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti Hasarlı kontağa toprağa kısa kablo demeti 

ISP-R devresindeki açık ateşleme devresi sigorta ISP-R devre 

Hasarlı PATS sistemi  

Teşhis 

Yardımlar: 

Teşhis ve her şeyden önce PATS DTC'lerini onarmak. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO B . Testi Pinpoint için GO B . Testi Pinpoint için GO B . 

P0690 - Elektronik Kontrol Modülü (ECM) / Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Güç Röle Sense Devresi Yüksek 

Açıklama: Anahtar içindedir pasif anti-hırsızlık sistemi (PATS) sistemi gösterir Bu DTC Açıklama: Anahtar içindedir pasif anti-hırsızlık sistemi (PATS) sistemi gösterir Bu DTC 

KAPALI ACC veya KİLİT konumu ve kontak şalter konumu çalıştırma (ISP-R), devre AÇIK, veya pozisyon BAŞLAT. 

Olası 

Nedenler: 

Kısa ISP-R devre demeti Hasarlı PATS sistemi bozuk kontağa 

voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

Teşhis ve her şeyden önce PATS DTC'lerini onarmak. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO B . Testi Pinpoint için GO B . Testi Pinpoint için GO B . 

P0703 - Fren Anahtarı B Giriş Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), bir fren pedalı pozisyon (BPP) giriş almadı gösterir. 

Olası Nedenler: Açık ya da BPP devresi açık kısa veya BPP devresine bağlı modül (leri) 

içinde Stop lambası devreleri hasar kısa. Hasarlı fren anahtarı hatalı-fren 

şalteri  



 

Teşhis Yardımlar: stop lambaları düzgün fonksiyonu için kontrol edin. Bir tarama aracı kullanarak, BPP PID kontrol edin.Teşhis Yardımlar: stop lambaları düzgün fonksiyonu için kontrol edin. Bir tarama aracı kullanarak, BPP PID kontrol edin.

Stop lambası ve PID üzerinde geçiş ve fren pedalı aktivasyonu ile kapalı olmalıdır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Freestar / Monterey, 

Kasaba arabası 

fren pedalına ve motor üzerinde anahtarla çalışan (KOER) kendi kendine test sırasında serbest bırakıldı olun. Ek 

endişeleriniz için, Atölye Manuel Bölüm bakın

417-01, Dış Aydınlatma. 

Keşif, Navigator fren pedalına ve motor üzerinde anahtarla çalışan (KOER) kendi kendine test sırasında serbest bırakıldı olun. Ek 

endişeleriniz için, Atölye Manuel Bölüm bakın

206-09, Anti-Lock Kontrolü. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO FD . Testi Pinpoint için GO FD . Testi Pinpoint için GO FD . 

P0704 - Debriyaj Anahtarı Giriş Devresi 

Açıklama: debriyaj pedalı uygulandığında voltaj düşük gider. motor kontrol modülü varsaAçıklama: debriyaj pedalı uygulandığında voltaj düşük gider. motor kontrol modülü varsa

(PCM) düşük DTC büyükten bu değişikliği ayarlanır görmez. 

Olası 

Nedenler: 

Kısa debriyaj pedalı pozisyon (CPP) devre CPP SIGRTN açık CPP 

devreyi Hasarlı voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

debriyaj pedalı uygulandığı ve daha sonra serbest bırakıldığında, CPP anahtarı gerilim döngüsü gerektiği. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO TA . Testi Pinpoint için GO TA . Testi Pinpoint için GO TA . - Testi Pinpoint için GO TA . Testi Pinpoint için GO TA . Testi Pinpoint için GO TA . 

P0705 - Şanzıman Menzil Sensörü A Devresi (PRNDL) Girdi 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0707 - Şanzıman Menzil Sensörü A Devresi Düşük 



 

Açıklama: Olası 

Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0708 - Şanzıman Menzil Sensörü A Devresi Yüksek 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P071x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0720 - Çıkış Mili Hız (OSS) Sensörü Devresi 

Açıklama: OSS sensörü iletim çıkış mili hızına göre motor kontrol modülü (PCM), bir sinyal girer. 

Olası 

Nedenler: 

PWR OSS sensörü devresi açık Hasarlı OSS 

sensörü kısa GND OSS sensörü devre kısa 

OSS sensörü devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Sensör sinyali çıkış araç hızına bağlı olarak değişir edin. 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Manuel şanzıman - - Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

diğerleri Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0721 - Çıkış Mili Hız (OSS) Sensörü Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: OSS sensörü sinyal gürültü çok hassastır. Bu gürültü güç aktarım kontrol modülüne (PCM) için girdi olarak deforme 

eder.

Olası 

Nedenler: 

Kablolama misrouted Satış 

Sonrası eklenti Kablolama 

Kablolama yalıtım aşınmasını 

hasarlı  

Teşhis Yardımlar: kablo demetini edin.  Teşhis Yardımlar: kablo demetini edin.  

kablolama ve hasar için kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Manuel şanzıman - - Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

diğerleri Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0722 - Çıkış Mili Hız (OSS) Sensörü Devresi Sinyal Yok 

Açıklama: OSS sensörü, aracın ilk hareketi üzerine PCM bir sinyal temin etmek üzere başarısız oldu. 

Olası Nedenler: Hasarlı ÖSS konektörü  

OSS sensörü Hasarlı veya düzgün aralıklı kısa ya da açık koşum 

yüklü  

Teşhis Yardımlar: hasar olup kablo, konnektör, ve sensörü kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Manuel şanzıman - - Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

diğerleri Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 



 

P0723 - Çıkış Mili Hız (OSS) Sensörü Devresi Aralıklı 

Açıklama: PCM OSS sensörü sinyali düzensiz veya kesildi. 

Olası Nedenler: Harness konnektör düzgün düzgün yüklü Harness aralıklı kısa ya 

OSS sensörü hasarlı açık Harness konnektör hasarlı veya değil 

oturmuş değil  

Teşhis Yardımlar: demetini ve bağlayıcı bütünlüğü kontrol edin. OSS sensörü 

düzgün takıldığını doğrulayın.

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Manuel şanzıman   - - Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

diğerleri Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P073x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P074x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P075x - İletim Kodu 

Açıklama: 



 

Olası Nedenler: 

Diyagnostik Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P076x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P077x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P078x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 



 

P079x - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0815 - Vites yükseltme Anahtar Devresi 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P0830 - Debriyaj Pedalı Anahtarı A Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), seyahat debriyaj pedalı pozisyon alt izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), seyahat debriyaj pedalı pozisyon alt izler 

(CPP-BT) (hız aralığı marş) kalibre motor devri aralığında sadece geçin. CPP-BT anahtarı motor krank zaman debriyaj 

(debriyaj pedalı basılı) serbest anlamına gelmez, bu DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı CPP-BT anahtarı Hasarlı 

CPP-BT koşum  

CPP-BT anahtarına Açık PWRGND devre  

Araç (debriyaj pedalı serbest) Sonrası uzaktan çalıştırma cihazı yapan kavrama itme çalıştırmalı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Aracın rezerve debriyaj ile itmek-başlatılmadı emin olun. örneğin motor marş debriyaj pedalı pozisyon anahtarı atlayacak 

uzaktan çalıştırma cihazları gibi sonrası ekipman için kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

F-150 4.2L - - Testi Pinpoint için GO TA . Testi Pinpoint için GO TA . Testi Pinpoint için GO TA . 

diğerleri Atölye Manuel Bölüm 303-06 bakın, Sistem Başlangıç ​​teşhis etmek 

bir başlangıç, bir krank semptom. 



 

P0833 - Debriyaj Pedal Şalteri B Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), (CPP- seyahat debriyaj pedalı pozisyon üst izlerAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), (CPP- seyahat debriyaj pedalı pozisyon üst izler

TT) () hız aralığı krank kalibre motor hızı aralığında sadece geçiş. CPP-TT motor krank zaman debriyaj (debriyaj pedalı basılı) 

serbest anlamına gelmez, bu DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı CPP-TT anahtarı Hasarlı 

CPP-TT demeti  

CPP-TT anahtarı açık PWRGND devresi  

Araç (debriyaj pedalı serbest) Sonrası uzaktan çalıştırma cihazı yapan kavrama itme çalıştırmalı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Aracın rezerve debriyaj ile itmek-başlatılmadı emin olun. örneğin motor marş debriyaj pedalı pozisyon anahtarı atlayacak 

uzaktan çalıştırma cihazları gibi sonrası ekipman için kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 

P0840 - Transmisyon Sıvı Basıncı Sensörü / A Anahtarı Devresi 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P09xx - İletim Kodu 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 



 

P1000 - On-Board Diagnostic (OBD) sistemleri Hazırlık Testi tamamlama değil 

Açıklama: OBD monitörler OBD sürücü döngüsü sırasında yapılır. DTC P1000 saklanırAçıklama: OBD monitörler OBD sürücü döngüsü sırasında yapılır. DTC P1000 saklanır

Sürekli hafıza OBD monitörlerin herhangi tam teşhis kontrolleri yapabilme yoksa. 

Olası 

Nedenler: 

Araç fabrikadan yeni  

Pil veya güç aktarım kontrol modülü (PCM) geçtiğimiz günlerde bir OBD monitör endişe bir OBD sürüş devri 

PCM DTC'lerinin tamamlanmasından önce gerçekleşen son zamanlarda bir tarama aleti Güç take off (PTO) 

devre endişe veya kuyruk mili test sırasında açık olan temizlendi bağlantısının koptuğunu.  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC, kontrol / bakım (I / E) hazır fonksiyonu PCM stratejisinin bir parçasıdır. Çeşitli G bir tarama aleti sonuçları kullanılarak bir 

batarya veya çıkarmak temizleme kodları / M hazır bitleri-hazır durumuna ayarlanmıştır. Her kesintili OBD monitör tam teşhis çek 

tamamlar gibi, bu monitör ile ilişkili G / M hazır bit hazır bir duruma ayarlanır. Bu kaygıları tespit edilip edilmediği dayalı 1 veya 2 

sürücü döngüleri sürebilir. Tüm sürekli olmayan izler değerlendirilmiştir sonra kapsamlı bir bileşen izleme (CCM), tekleme ve 

yakıt sisteminin izlenmesi için hazır bit tam olarak kabul edilir. EVAP ve sekonder hava enjeksiyonu (AIR) Bu sistem çalışmasına 

belirli çevre koşulları gerektirir için, özel mantık G / M hazır bit nedeniyle bu aşırı koşullarda sürekli bir şekilde mevcudiyeti EVAP 

/ ikincil hava sisteminin temizlenmesi amacıyla monitörü atlayabilir. bir I / M testi geçmek dışında DTC P1000 PCM'den 

temizlenmesi gerekmez. Arıza gösterge lambası (MIL) DTC P1000 ayarlanırsa RUN konumunda anahtarın (motor çalışmıyorken) 

ile bir süre sonra yanıp söner.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Not 2 Not 2 Testi Pinpoint için GO QC . Testi Pinpoint için GO QC . Testi Pinpoint için GO QC . 

P1001 - KOER durduruldu Tamamlamak İçin Koşu Engine üzerinde Anahtarı (KOER) edemiyoruz 

Açıklama: KOER kendi kendine test izin sürede tamamlamak vermediğinde olmayan bu arıza gösterge lambası (MIL) DTC ayarlanır. 

Olası 

Nedenler: 

Yanlış otomatik test prosedürü  

Kendi kendine test beklenmeyen bir yanıt spesifikasyon dışı RPM 

izler  

Teşhis 

Yardımlar: 

KOEO kendinden testi yapınız. bakın Bölüm 3 Adım 1: Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Hızlı test edin. KOEO kendinden testi yapınız. bakın Bölüm 3 Adım 1: Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Hızlı test edin. KOEO kendinden testi yapınız. bakın Bölüm 3 Adım 1: Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) Hızlı test edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 



 

P1100 - Toplu Hava Akış (MAF) Sensörü Devresi Aralıklı 

Açıklama: MAF sensörü devre ani için motor kontrol modülü (PCM) ile izlenir Açıklama: MAF sensörü devre ani için motor kontrol modülü (PCM) ile izlenir 

Kapsamlı bileşeni monitörü (CCM) üzerinden voltaj (ya da hava akışı) giriş değişimi. Motor çalışırken (KOER) PCM minimum 

veya maksimum kalibre sınırı aşan bir voltaj (ya da hava akışı) algılamaktadır anahtarın son 40 ısınma döngüsü sırasında, 

sürekli bir hafıza DTC saklanıyorsa.

Olası 

Nedenler: 

MAF sensörü tesisatı vasıtasıyla MAF sensörü konektörleri Kötü 

sürekliliğinin kötü süreklilik aralıklı açık veya MAF sensör içinde kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

tarama aleti MAF V PID erişirken, hafifçe MAF sensör üzerinde hafifçe vurun veya MAF sensörü konektörü ve kablo demetini 

oynatmak. MAF V PID birden 0.23 volt altında veya 4.60 volttan üzerinde değişirse, Kesintili bir hata gösterilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . 

P1101 - Toplu Hava Akış (MAF) Sensörü Out Self Test Range 

Açıklama: MAF sensörü devre dışı bir motor kontrol modülü (PCM) ile izlenir Açıklama: MAF sensörü devre dışı bir motor kontrol modülü (PCM) ile izlenir 

aralığı hava akışı (veya voltaj) girişi. Motor kapalı (KOEO) anahtarın sırasında hava akımı gerilim sinyali daha yüksek 0,27 

Volt ise, test başarısız olur. , Motor çalışır (KOER) anahtarın sırasında hava akımı gerilim sinyali 2.44 volt 0.46 volt içinde 

değil, benzer şekilde, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Düşük pil şarj MAF sensörü kısmen PCM Hasarlı 

MAF sensörüne açık MAF sensörü MAF rtn 

devresine açık MAF sensörü kirlenme PWR GND 

bağlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

daha büyük 0.27 volt okuma MAF V PID (KOEO) ya da dış MAF V PID okuma 

2.44 volt aralığı (KOER) 0.46 voltluk sabit hataları gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . Testi Pinpoint için GO DC . -

P1112 - Emme Hava Sıcaklığı (IAT) Devre Aralıklı 

Açıklama: IAT sensör sinyali aralıklı idi gösterir. 

Mümkün Hasarlı kablo demeti  



 

Nedenler: Hasarlı sensör Hasarlı kablo demeti 

bağlantı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir tarama aleti üzerinde IAT'yi izleyin. koşum wiggled edilir veya sensör dokunulduğunda okumada ani 

değişikliklere dikkat edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . Testi Pinpoint için GO DA . 

P1114 - Emme Hava Sıcaklığı 2 (IAT2) Devre Düşük (kompresörlü / turboşarjlı motorlar) 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test minimum daha az olduğunu belirtir. IAT2 sensör en az 0.2 volttur.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti yanlış demeti bağlantısı Hasarlı 

sensör topraklanmış devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans 

değerleri. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . 

P1115 - Emme Hava Sıcaklığı 2 (IAT2) Devre Yüksek (kompresörlü / turboşarjlı motorlar) 

Açıklama: Sensör sinyali otomatik test maksimum değerden daha büyük gösterir. IAT2 sensörü maksimum 4.6 volttur.

Olası 

Nedenler: 

kablo demeti Sensör sinyal kısa açık devre 

yanlış demeti bağlantısı Hasarlı sensörü 

voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans IAT2 PID değerini izleyin. Tipik IAT2 sıcaklığı IAT1 sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. bakın Bölüm 6 , Referans 

değerleri. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . Testi Pinpoint için GO DU . 

P1116 - Motor Soğutucu Sıcaklığı (ECT) Sensörü Çıkan Self Test Range 



 

Açıklama: ECT sensörü öz sınama aralığın dışında belirtir. aralıklarda 0.3 ila 3.7 volttur.

Olası Nedenler: Aşırı ısınma koşulu Arızalı termostat 

Hasarlı ECT sensörü Düşük motor 

soğutma suyu Hasarlı kablo demeti 

konnektörü  

Teşhis Yardımlar: ECT çalışan motorda anahtar (KOER) kendi kendine geçmek motor kapalı (KOEO) kendi kendine test ve daha büyük, 82 

° C'de (180 ° F) anahtarı geçmek için, 10 ° C (50 ° F) daha büyük olmalıdır Ölçek. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Sürekli Bellek Koşu Engine üzerinde Anahtar 

sadece (CHT) sensörü olan 

araçlar 

Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . -

diğerleri Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . -

P1117 - Motor Soğutucu Sıcaklığı (ECT) Sensörü Devresi Aralıklı 

Açıklama: ECT devresi aralıklı açık veya motor çalışırken kısa oldu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı kablo demeti Hasarlı sensör 

Hasarlı kablo demeti konnektörü Düşük 

motor soğutma suyu  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir tarama aleti ECT izleyin. koşum wiggled edilir veya sensör dokunulduğunda okumada ani değişikliklere dikkat 

edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . Testi Pinpoint için GO DX . 

P1120 - Kelebek Pozisyon Menzil Low Of Sensör A Çıkış (mandal Çok Düşük) 

Açıklama: Gaz kelebeği konumu (TP) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir Açıklama: Gaz kelebeği konumu (TP) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir 

Kapsamlı bileşeni monitörü (CCM) ile kapalı gaz kelebeği konumu altında, düşük TP dönme açısı veya gerilim girişi (PCM). Test 

TP dönüş açısı veya voltaj kalibre kendi kendine test aralığında kalmasını başarısız olur, ancak (3,42-9,85 ila% 0.17- düşer

0.49 volt). 

Olası 

Nedenler: 

yıpranmış tellerle TP devresi  

Korozyon veya TP devre konnektörleri ve pimleri üzerinde gevşek bağlantı  



 

SIG RTN için TP sensörü VREF açık 

VREF kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Anahtar, motor OFF veya anahtar ON 3,42-9,85 (% 0,17-0,49 volt) arasında bir TP PID motor çalışırken bir sorun 

bulunduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . 

P1124 - Self Test Of Range Kelebek Pozisyon Sensörü A Out 

Açıklama: Gaz kelebeği konumu (TP) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir Açıklama: Gaz kelebeği konumu (TP) sensörü devre motor kontrol modülü tarafından izlenir 

aralık TP dönüş açısının veya gerilim girişine bir çıkış için (PCM). TP dönüş açısı veya gerilim okuma daha 13.27% (0.66 volt) 

ya da daha yüksek% 23.52 (1.17 volt) ise, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Bağlanma veya bükülmüş gaz bağlantısı TP sensörü kapalı 

gaz kelebeği konumu Gaz plaka / vida hatalı-ayarlanmaya 

Hasarlı TP sensörü altında düzgün Gaz plaka oturmamış  

Teşhis 

Yardımlar: 

Anahtar ON, motor KAPALI veya anahtar ON içinde 13,27-23,52% (0,66-1,17 volt) arasında değil, okuma TP PID motor çalışırken 

bir endişe mevcut olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . Testi Pinpoint için GO DH . -

P1127 - Aralık Dışı Egzoz Sıcaklık, O2 Sensör Tamamlandı Değil Testleri 

Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör bir çıkış sıcaklığı modelini kullanır Açıklama: oksijen sensörü (HO2D) monitör bir çıkış sıcaklığı modelini kullanır 

HO2S ısıtıcıları AÇIK devrolduğu belirlemek. türetilmiş, çıkış sıcaklığı en az ayarlanmış bir değerin altında olduğunda, test 

başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Motor çok serin (KOER) kendi kendine test Egzoz sistemi çalıştıran motorda anahtarını yürüten kadar uzun 

öncesinde çalışmıyor  

Teşhis 

Yardımlar: 

Onların AÇIK / KAPALI durumunu belirlemek için HO2S ısıtıcı PID'ler izleyin. Egsoz sıcak değilse DTC P1127 mevcuttur.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . Testi Pinpoint için GO DW . -



 

P115E - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Gaz Kelebeği Hava Akışı Max Sınırda Trim 

Açıklama: boşta sırasında motor kontrol modülü (PCM), gaz kelebeği açısı ve hava akışını kontrol eder. EğerAçıklama: boşta sırasında motor kontrol modülü (PCM), gaz kelebeği açısı ve hava akışını kontrol eder. Eğer

Hava akışı beklenenden daha az olduğu tespit edilmiştir, PCM dengelemek için gaz açı yapar. Hava akış azalması, tipik 

olarak, kısma plakasının etrafında çamur oluşumu sonucudur. Bu DTC PCM izin verilen maksimum tazminat ulaştı ve artık 

birikmesine telafi edebilmektedir olduğunu gösterir.

Olası 

Nedenler: 

kısma plakasının etrafında Çamur  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Yeni bir ETB takın. Workshop bakın Manuel Bölüm 303-04, Yakıt Şarj ve

Kontroller. 

P117A - Motor Yağı Aşırı Sıcaklık - Zorla Sınırlı Güç 

Açıklama: Motor yağı sıcaklığı (EOT) motor kontrol modülü (PCM), önceden belirlenen bir seviyeye ulaştığında, motor yağı koruma 

stratejisi etkin olduğunu gösterir. EOT normale dönene kadar PCM motorunuzsa BGBG'lerinizi sınırlar.

Olası 

Nedenler: 

Motor ısınma Düşük motor 

soğutma suyu  

Yüklü ağırlığı maksimum araç ağırlığı değerinden daha büyüktür. araç ağırlığı değerlendirmesi için Sahibinin 

Edebiyatı bakın.  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC bilgilendirici bir DTC ve bir motor ısınma endişe ile ayarlanabilir. Motor hararet, soğutma sistemini kontrol edin. Atölye 

Manuel Bölüm bakın 303-

03, Motor sistem tanı soğutulması için soğutma. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P1184 - Motor Yağı Sıcaklığı (EOT) Self Test Range Sensör Çıkışı 

Açıklama: EOT sinyali otomatik test kapsam dışı olduğunu gösterir. 

Olası Nedenler: Hasarlı kablo demeti Hasarlı sensör 

Hasarlı kablo demeti bağlantı  



 

Teşhis Yardımlar: motor kendi kendine test yapılmadan çalışma sıcaklığında olmalıdır. Teşhis Yardımlar: motor kendi kendine test yapılmadan çalışma sıcaklığında olmalıdır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Sürekli Bellek Koşu Engine üzerinde Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . Testi Pinpoint için GO DY . 

P1227 - Wastegate (basınç Üzeri) Closed Başarısız 

Açıklama: Bu şarj basıncı istenen sürekli biçimde yüksek olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

EGR MAF sensörü 

SIP sensör  

Süper şarj baypas işletici kapalı Supercharger sıkışmış  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO KJ . Testi Pinpoint için GO KJ . Testi Pinpoint için GO KJ . 

P1228 - Wastegate (baskısı altında) Aç Başarısız 

Açıklama: Bu şarj basıncı istenen daha sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

EGR MAF sensörü 

SIP sensör  

Süper şarj baypas işletici açık Supercharger sıkışmış  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka bir DTC eşlik edebilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO KJ . Testi Pinpoint için GO KJ . Testi Pinpoint için GO KJ . 

P1229 - Şarj Hava Soğutucu (CAC) Sürücü Pompa 

Açıklama: güç aktarma kontrol modülü (PCM) Supercharger CAC pompasına kumanda Bu DTC çalışmasına ancak hiçbir geçerli 

algılanır. 



 

Olası 

Nedenler: 

CAC pompa motoru açık devre CAC pompası rölesi bobin 

röle arasında, açık devre ve CAC pompa motoru kısa 

pompa  

PCM ve röle Zayıf CAC pompa toprak bağlantısı arasında Açık 

devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

röle gerilimi kontrol edin. voltaj devresi sigortayı kontrol edin. CAC pompa motorunun topraklama bağlantısını kontrol 

edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KP . Testi Pinpoint için GO KP . Testi Pinpoint için GO KP . 

P1233 - Yakıt Pompası Sürücü Modülü Engelli veya Kapalı Hattı 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü (FPM) devresini takip Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü (FPM) devresini takip 

Yakıt pompası sürücü modülü (FPDM). Sürekli FPDM çalışan anahtar AÇIK, motor KAPALI veya anahtar ON, motor ile 

FPM devre üzerinden PCM bir görev döngüsü sinyal gönderir. PCM görev döngüsü sinyal almazsa test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Atalet yakıt kapatma (IFS) anahtarı FPDM PWR RLY Açık FPDM 

PWR devresine Açık FPDM toprak devresi Açık devreyi reset olması 

gerekir  

Açık veya kısa FPM devre Hasarlı IFS Hasarlı FPDM PWR RLY 

Hasarlı FPDM geçiş (motor başlamalı)  

Teşhis 

Yardımlar: 

1) 50 (% 500 ms, 500 ms kapalı), tüm Tamam: PCM FPM devresinde FPDM aşağıdaki görev çevrimi sinyallerinin görmek için 

bekler. 2)% 25 (250 ms üzerinde, 750 ms kapalı), FPDM PCM bir yakıt pompası (FP) görev döngüsü komutu almadı, veya 

alınan görev döngüsü geçersiz. 3)% 75 (750 ms, 250 kapalı), FPDM FPDM ve yakıt pompası arasında devrelerinde bir endişe 

tespit edildi.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

P1234'te - Yakıt Pompası Sürücü Modülü Engelli veya Kapalı Hattı 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü 2 (FPM2) devresi ile ilgili izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), yakıt pompası monitörü 2 (FPM2) devresi ile ilgili izler 

Yakıt pompası sürücü modülü 2 (FPDM2). FPDM2 çalışan anahtar AÇIK, motor KAPALI veya anahtar ON, motor ile sürekli 

FPM2 devre üzerinden PCM bir görev döngüsü sinyal gönderir. PCM görev döngüsü sinyal almazsa test başarısız olur.



 

Olası 

Nedenler: 

Atalet yakıt kapatma (IFS) anahtarı FPDM2 PWR RLY Açık FPDM2 

PWR devresine Açık FPDM2 toprak devresi Açık devreyi sıfırlanması 

gerekiyor  

Açık veya kısa FPM2 devre (motor başlamalı) Hasarlı IFS Hasarlı 

anahtarı FPDM2 PWR RLY FPDM2 Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

1) 50 (% 500 ms, 500 ms kapalı), tüm Tamam: PCM FPM2 devresinde FPDM2 aşağıdaki görev çevrimi sinyallerinin görmek 

için bekler. 2)% 25 (250 ms üzerinde, 750 ms kapalı), FPDM2 PCM bir yakıt pompası (FP) görev döngüsü komutu almadı, 

veya alınan görev döngüsü geçersiz. 3)% 75 (750 ms üzerinde, 250 kapalı), FPDM2 FPDM2 ve yakıt pompası arasında 

devrelerinde bir endişe tespit edildi.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

P1235 - Of Range Yakıt Pompası Kontrol Çıkışı 

Açıklama: Bu DTC yakıt pompası sürücü modülü (FPDM) ​​geçersiz veya eksik yakıt tespit gösterir Açıklama: Bu DTC yakıt pompası sürücü modülü (FPDM) ​​geçersiz veya eksik yakıt tespit gösterir 

Yakıt pompası kontrol pompa (FP) görev döngüsü sinyal motor kontrol modülü (PCM) 'den (FPC) devresi. FPDM bu endişe 

tespit edildi gösteren yakıt pompası monitörü (FPM) devre üzerinden PCM bir mesaj gönderir. PCM mesaj alındığında DTC 

ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

FPC devresi açık veya kısa  

Elektronik gaz kelebeği kontrolü (ETC) sistemi endişe. ETC DTC'lerinin Hasarlı FPDM Hasarlı PCM olup 

olmadığını kontrol edin  

Teşhis 

Yardımlar: 

FPDM (250 ms üzerinde, 750 ms kapalı) PCM FPM devre üzerinden endişe FPDM ile tespit edilirken, bir% 25 iş döngüsü 

gönderir. endişe artık tespit edilirse, FPDM PCM olarak bir bütün Tamam (% 50 görev döngüsü) mesajı göndererek geri döner. 

ETC DTC P2105 varsa ETC uygulamalar için, kontrol edin. Bir OGS endişe DTC P1235 neden olabilir ve ilk tanı yapılmalıdır.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

P1236 - Of Range Yakıt Pompası Kontrol Çıkışı 

Açıklama: Bu DTC 2 (FPDM2) geçersiz veya eksik algılanan yakıt pompası sürücü modülü gösterir Açıklama: Bu DTC 2 (FPDM2) geçersiz veya eksik algılanan yakıt pompası sürücü modülü gösterir 

Yakıt pompası (FP) güç aktarım yakıt pompası kontrolü (FPC) devre üzerinde görev döngüsü sinyali 



 

kontrol modülü (PCM),. FPDM2 bu endişe tespit edildi gösteren yakıt pompası monitör 2 (FPM2) devre üzerinden PCM bir 

mesaj gönderir. PCM mesaj alındığında DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

FPC devresi açık veya bozuk kısa 

FPDM2 Hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

FPDM2 (250 ms üzerinde, 750 ms kapalı) PCM FPM2 devre üzerinden endişe FPDM2 ile tespit edilirken, bir% 25 iş döngüsü 

gönderir. endişe artık tespit edilirse, FPDM2 PCM olarak bir bütün Tamam (% 50 görev döngüsü) mesajı göndererek geri 

döner.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

P1237 - Yakıt Pompası İkincil Devre 

Açıklama: Bu DTC yakıt pompası sürücü modülü (FPDM) ​​bir yakıt pompası tespit belirtir Açıklama: Bu DTC yakıt pompası sürücü modülü (FPDM) ​​bir yakıt pompası tespit belirtir 

Sekonder devre endişe. FPDM bu endişe saptandı gösteren yakıt pompası monitörü (FPM) devre üzerinden motor kontrol 

modülü (PCM), bir mesaj gönderir. PCM mesaj alındığında DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa AP PWR devre aç AP rtn devre yakıt 

pompası Kilitli yakıt pompa rotoru Hasarlı FPDM in ya 

da kısa devre FPDM için  

Teşhis 

Yardımlar: 

FPDM (750 ms üzerinde, 250 ms kapalı) PCM FPM devre üzerinden endişe FPDM ile tespit edilirken, bir% 75 görev döngüsü 

gönderir. endişe artık PCM bir all ok (% 50 görev döngüsü) mesaj göndermeden, PCM döner tespit edilirse. FPDM kontrolleri 

FP RTN devresi üzerinde değişken bir zemin sağlayarak hızını pompa.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

P1238 - Yakıt Pompası İkincil Devre 

Açıklama: Bu DTC yakıt pompası sürücü modülü (FPDM2), bir yakıt pompası, ikincil tespit gösterir Açıklama: Bu DTC yakıt pompası sürücü modülü (FPDM2), bir yakıt pompası, ikincil tespit gösterir 

Devre endişe. FPDM2 bu endişe tespit edildi gösteren yakıt pompası monitörü (FPM2) devre üzerinden motor kontrol 

modülü (PCM), bir mesaj gönderir. PCM mesaj alındığında DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

FPDM2 açık veya kısa FP2PWR devre aç 

FP2RTN devresi  



 

FPDM2 Hasarlı yakıt pompası Kilitli yakıt pompası 

rotor in ya da kısa devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

FPDM2 (750 ms üzerinde, 250 ms kapalı) PCM FPM2 devre üzerinden endişe FPDM2 ile tespit edilirken, bir% 75 görev 

döngüsü gönderir. endişe artık PCM bir all ok (% 50 görev döngüsü) mesaj göndermeden, PCM döner tespit edilirse. FPDM2 

FP2RTN devresi üzerinde değişken bir zemin sağlayarak pompa hızını kontrol eder.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

P1244 - Alternatör Yük Yüksek Giriş 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler 

frekans şeklinde. endişe giriş yük, normal operasyonda olması gerekenden daha yüksek olduğunu gösterir. şasiye pil kısa var 

olduğunda yük girişi yüksek olabilir.

Olası 

Nedenler: 

Gerilim B kısa GENRC devre voltaja Genli 

devre kısa + açık önce başlangıç ​​açık 

GENRC önce başlangıç ​​açık LAK önce 

başlangıç ​​Hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun.  

Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P1245 - Alternatör Yük Düşük Girdi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), jeneratör / regülatörden jeneratör yükünü izler 

frekans şeklinde. endişe giriş yük, normal operasyonda olması gerekenden daha düşük olduğunu gösterir. bir jeneratör çıkış 

var olduğunda yük girişi, düşük olabilir.

Olası 

Nedenler: 

işlem Düşük sistem voltajı Kırık jeneratör 

kayışı boyunca aç B + tel toprağa kısa Genli 

devre şasiye GENRC devre kısa  

Hasarlı jeneratör / düzenleyici topluluğu PCM Hasarlı  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun.  

Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P1246 - Alternatör Yük Girdi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) gelen jeneratör yükünü izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) gelen jeneratör yükünü izler 

Jeneratör / frekans şeklinde regülatörü. frekans aralığı% 97 tam bir yük gösterir ve% 6'dan az bir yükü gösterir voltaj 

regülatörü, bir sıcaklık ile belirlenir.

Olası 

Nedenler: 

Genli devresi voltaja kısa devre ya da toprak Genli devresi 

açık  

GENRC devre güç ya da toprak GENRC devresi açık kısa  

ILC devre PCM voltaja veya öğütülmüş LAK devresi açık 

Pil-duyu devresi açık Jeneratör tahrik mekanizması 

Hasarlı jeneratör / düzenleyici topluluğu Hasarlı kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi 14,5 volt olduğundan emin olun.  

Jeneratör / regülatör doğru parça numarası vardır emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . Testi Pinpoint için GO HY . 

P1260 - Hırsızlık Tespit, araç hareket 

Açıklama: Pasif hırsızlık sistemi (PATS) bir hırsızlık durum var ve motor devre dışı belirlenir gösterir. Bu DTC İTK için PATS kontrol 

etmek için iyi bir göstergedir.

Olası 

Nedenler: 

Önceki hırsızlık koşulu Hırsızlık 

sistemi arızası  

Teşhis 

Yardımlar: 

Kontak anahtarı AÇIK konumunda iken hızla veya katı üzerinde yanıp sönen Hırsızlık göstergesi. İTK için hırsızlık 

sistemini kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QD . Testi Pinpoint için GO QD . Testi Pinpoint için GO QD . 



 

P1270 - Motor RPM veya Araç Hız Sınırlayıcı Ulaştı 

Açıklama: taşıt motoru ya da araç neden olduğu bir şekilde işletilmektedir belirtir Açıklama: taşıt motoru ya da araç neden olduğu bir şekilde işletilmektedir belirtir 

Bir kalibrasyon sınırını aşmıştır. motor devri ve araç hızı sürekli olarak izlenir ve motor kontrol modülü (PCM) ile 

değerlendirilir. RPM ve araç hızı, kalibre edilmiş bir aralık dışında düştüğünde DTC. Motor RPM / araç hız sınırlayıcı hakkında 

ek bilgi için, Bölüm 1 'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı . ek bilgi için, Bölüm 1 'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı . ek bilgi için, Bölüm 1 'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı . 

Olası 

Nedenler: 

Tekerlek kayma (su, buz, çamur ve kar)  

NÖTR aşırı motor devri veya hızı yüksek bir hızda tahrik yanlış aktarma dişlisi Araç içinde işletilen  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC taşıt motor RPM ya da araç hızı, kalibre edilmiş bir sınırı aşmasına neden olan bir şekilde çalıştırılmıştır gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO ND . Testi Pinpoint için GO ND . Testi Pinpoint için GO ND . 

P1285 - Silindir Kapak Sıcaklık Durum 

Açıklama: Bir motor aşırı ısınma durumu, silindir kafası sıcaklığı ile algılanan edildi belirtir Açıklama: Bir motor aşırı ısınma durumu, silindir kafası sıcaklığı ile algılanan edildi belirtir 

(CHT) sensörü. 

Olası 

Nedenler: 

Düşük motor soğutma suyu seviyesi Baz motor 

endişeleri Motor soğutma sistemi CHT sensör 

endişe ilgilidir  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bazı uygulamalarda bu hata motor sıcaklığı uyarı lambası yanar veya tam H (sıcak) bölgeye sıcaklık göstergesi zorlar 

oluştuğunda. uyarı belirteci ya da gösterge paneline PCM ağ mesajı göndererek motor kontrol modülü (PCM), kablolu, motor 

sıcaklığı uyarı devresini topraklama ya tarafından tetiklenebilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

P1288 - Silindir Kapak Sıcaklığı (CHT) Self Test Range Sensör Çıkışı 

Açıklama: CHT sensör otomatik test aralık dışında olduğunu belirtir. Motor normal çalışma sıcaklığında değildir.

Mümkün Soğuk motoru  



 

Nedenler: Motor aşırı ısınmaya Hasarlı kablo demeti 

konnektörü Düşük motor soğutma suyu 

seviyesi Hasarlı CHT sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

çalışma sıcaklığında motoru getir. Soğuk ise, kendini testini tekrarlayın. Motor hararet, soğutma sistemini kontrol edin. 

Atölye Manuel Bölüm 303-03 bakın, Motor sistem tanı soğutulması için soğutma.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

Kısa P1289 - Silindir Kapak Sıcaklığı (CHT) Sensörü Devresi Yüksek 

Açıklama: Bir CHT sensör devresi açık gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Açık CHT sensör devresi CHT sensör devresi 

Hasarlı CHT sensörü Uygun olmayan kablo 

demeti bağlantı voltaja kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor KAPALI anahtarla fazla 4.6 volt bir CHT V PID okuma veya herhangi bir motor çalışma modu sırasında, bir endişe 

mevcut olduğunu gösterir. Not: Bu DTC DTC P0118 da raporlanabilir. Bu DTC Ya MIL etkinleştirin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

P128A - Silindir Kapak Sıcaklığı (CHT) Sensör Devre intermitan / Düzensiz 

Açıklama: CHT devre aralıklı açık veya motor çalışırken kısa oldu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı kablo demeti ya da konnektör Hasarlı 

sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir tarama aleti üzerinde CHT izleyin. koşum wiggled edilir veya sensör dokunulduğunda okumada ani 

değişikliklere dikkat edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 



 

Sayfa 1290 - Silindir Kapak Sıcaklığı (CHT) Sensörü Devresi Düşük 

Açıklama: şasiye kısa bir CHT sensör devresi gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

CHT topraklanmış devre Hasarlı CHT sensörü 

Uygun olmayan kablo demeti bağlantı koşum  

Teşhis 

Yardımlar: 

Motor KAPALI anahtarla 0.2'den az volt bir CHT V PID değeri okuma veya herhangi bir motor çalışma modu sırasında bir 

sorun bulunduğunu gösterir. Bu DTC DTC P0117 da raporlanabilir. Bu DTC Ya arıza gösterge lambasını (MIL) harekete 

geçirir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

P1299 - Aktif Silindir Kapak Aşırı Sıcaklık Koruması 

Açıklama: durum aşırı ısınma bir motor silindir başlığı sıcaklığı (CHT) sensörü ile tespit edilmiştir gösterir. adlı bir hata modu etkileri 

yönetimi (FMEM) stratejisi fail-safe soğutma motoru soğutmak için aktive edildi.

Olası 

Nedenler: 

Motor soğutma sistemi endişeleri Düşük motor 

soğutma suyu seviyesi Baz motor endişeleri  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Hata güvenliği soğutma stratejisi ve silindir kafası sıcaklık sensörü ilgili Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Hata güvenliği soğutma stratejisi ve silindir kafası sıcaklık sensörü ilgili Bölüm 1'e bakınız, Güç Aktarım Kontrol Yazılımı Hata güvenliği soğutma stratejisi ve silindir kafası sıcaklık sensörü ilgili 

daha fazla bilgi için. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . Testi Pinpoint için GO DL . 

P1336 - Krank / Eksantrik Sensörü Aralığı / Performans 

Açıklama: Krank mili konumu (CKP) sensörü veya eksantrik mili konumu (CMP) sensöründen gelen güç aktarım kontrol 

modülüne (PCM) giriş sinyali düzensiz. 

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı CKP sensörü Hasarlı 

CMP sensörü Baz motor Harness 

endişeleri ilgilidir  

Teşhis 

Yardımlar: 

yönlendirme, değişiklikler, uygun olmayan koruyucu veya diğer bozuk bir sistemlerinden elektriksel girişim demetini edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO JD . Testi Pinpoint için GO JD . Testi Pinpoint için GO JD . 

P1397 - Öz-Test Of Range Sistem Gerilimi 

Açıklama: Bu DTC 12 voltluk Sistem voltajı anahtarın sırasında çok yüksek ya da çok düşük olduğunu gösterir Açıklama: Bu DTC 12 voltluk Sistem voltajı anahtarın sırasında çok yüksek ya da çok düşük olduğunu gösterir 

Motor kapalı (KOEO) veya motor çalışırken (KOER) kendini test anahtar. Sistem voltajı altına düştüğünde veya KOEO veya 

KOER kendine test sırasında herhangi bir zamanda kalibre eşiği aşıyorsa, ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

Pil veya sistem endişe şarj.  

Teşhis 

Yardımlar: 

Akü gerilimi bir KOEO veya KOER kendi kendine test çalıştırmadan önce 11 ve 18 volt arasında olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey teşhis etmek Şarj Sistemi, Atölye Kılavuzu Bölüm 414-00 bakın 

Sistem endişe şarj. 

P1405 - Diferansiyel Basınç Görüşleri Sensörü Memba Hortum Kapalı veya Takıldı 

Açıklama: Sürüş sırasında, egzoz gazı devridaim (EGR) monitör EGR valfi komutları Açıklama: Sürüş sırasında, egzoz gazı devridaim (EGR) monitör EGR valfi komutları 

kapalı ve EGR deliğinin diferansiyel basınç kontrol eder. Diferansiyel basınç geri besleme EGR (DPFE) sensöründen gelen 

sinyalin EGR akış negatif yönde gösterdiğinde test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

üst hortum üst hortum (buz) takılı kesilmiş takılı 

veya EGR tüp hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

hortumun içinde su veya buzlanma belirtilerini arayın. Hortum bağlantısı ve yönlendirme (aşırı eğimler) belirlenmelidir. 

Doğru montaj ve fonksiyonu için DPFE sensörünü kontrol edin. uygulayarak ve bir el pompası ile sensöre doğrudan 

vakum serbest bırakırken DPFEGR PID görüntüle.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P1406 - Diferansiyel Basınç Görüşleri Sensörü Mansap Hortum Kapalı veya Takıldı 

Açıklama: Sürüş sırasında, egzoz gazı devridaim (EGR) monitör EGR valfi komutları Açıklama: Sürüş sırasında, egzoz gazı devridaim (EGR) monitör EGR valfi komutları 



 

kapalı ve EGR deliğinin diferansiyel basınç kontrol eder. Diferansiyel basınç geri besleme EGR (DPFE) sensöründen gelen 

sinyalin EGR bile kapalı EGR komutu dolduktan sonra da taneli belirtmek için devam eder test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Alt hortum bağlantısı Alt hortum (buz) takılı takılı 

veya EGR tüp hasarlı olduğu  

Teşhis 

Yardımlar: 

hortumun içinde su veya buzlanma belirtilerini arayın. Hortum bağlantısı ve yönlendirme (aşırı eğimler) belirlenmelidir. 

Doğru montaj ve fonksiyonu için DPFE sensörünü kontrol edin. uygulayarak ve bir el pompası ile sensöre doğrudan 

vakum serbest bırakırken DPFEGR PID görüntüle.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P1408 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Menzil Kendinden Testi Akış Out (Non-MIL) 

Açıklama: Bu test motor çalışıyor (KOER) üzerine tuşunun sırasında gerçekleştirilir on-demand kendi kendine test sadece. EGR 

sistemi sabit bir motor hızında üzerinde emredilir. Test geçmez ve ölçülen EGR akış gerekli kalibrasyonu üstünde ya 

da altında düştüğünde DTC.

Olası Nedenler: Elektrik EGR (EEGR) sistemi için, DTC P0400 olası nedenlerini bakın. Vakum aktive sistemleri için, 

DTC P0401 olası nedenlerini bakın.  

Teşhis Yardımlar: EEGR, tarama aletinin çıkış durumu kontrol işlevini kullanın ve monitör Teşhis Yardımlar: EEGR, tarama aletinin çıkış durumu kontrol işlevini kullanın ve monitör 

Manifold mutlak basıncı (MAP), PID ve EEGR PID (EGRMDSD) üzerine EEGR komutu sırasında. EGR Motor 

boşta içine edilirse, RPM düşer veya tezgahları çıkışı. vakum için sistemler DTC P0401 için teşhis yardımcıları 

görüyoruz.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Bir Elektrikli EGR 

(EEGR) ile Vasıta 

- Testi Pinpoint için GO KD . Testi Pinpoint için GO KD . Testi Pinpoint için GO KD . -

bir EGR sistemi 

modülüne sahip olan 

araçlar (ESM) 

- Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . -

diğerleri - Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . -

P1409 - Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Vakum Regülatörü Solenoid Devre 

Açıklama: Bu test, EGR vakum regülatörü solenoidin elektrik fonksiyonunu kontrol eder. 



 

EVR devre gerilimi çok yüksek ya da beklenen voltaj aralığı ile karşılaştırıldığında çok düşük ya olduğunda test 

başarısız olur. Test tamamlanması için EGR sistemi etkinleştirilmelidir.

Olası Nedenler: EVR devresi açık  

EVR devre kısa voltaja veya EGR vakum regülatörü solenoid 

Hasarlı EGR vakum ayarlama manyetik öğütülmüş VPWR açık için  

Teşhis Yardımlar: EGR vakum ayarlama manyetik direnci 26 ile 40 ohm'dur. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

bir EGR sistemi 

modülüne sahip olan 

araçlar (ESM) 

Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . Testi Pinpoint için GO HH . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . Testi Pinpoint için GO HE . 

P1436 - Düşük A / C Evaporatör Hava Sıcaklığı Devre 

Açıklama: A / CET sinyal girişi otomatik test minimum daha azdı gösterir. öz sınamaAçıklama: A / CET sinyal girişi otomatik test minimum daha azdı gösterir. öz sınama

Asgari 0.13 volttur. 

Olası 

Nedenler: 

A / CET devresi şasiye veya SIG DÖNÜŞ Hasarlı A / CET 

sensör  

Teşhis 

Yardımlar: 

motor kontrol modülü (PCM), A / CET devresinde bir düşük akım 5 volt referans (bu voltaj bağlantısı sensörü ile ölçülebilir) 

kaynakları. A / C evaporatör hava ısı değişiklikleri, (PCM tespit gerilim değişikliği) SIG RTN (toprak) değişikliklere A / CET devre 

direnci de. A / CET sinyal kendi kendine test minimum değerin altında tespit edildiğinde, gerilimi düşük çekeceği SIG RTN veya 

toprağa şort kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . 

P1437 - Yüksek A / C Evaporatör Hava Sıcaklığı Devre 

Açıklama: A / CET sinyal girişi otomatik test minimum değerden büyüktü gösterir. öz sınamaAçıklama: A / CET sinyal girişi otomatik test minimum değerden büyüktü gösterir. öz sınama

Maksimum 4.5 volttur. 

Olası 

Nedenler: 

A / CET devresi açık  

geriliminin (VREF) Hasarlı A / CET sensör kısa A / CET 

sensörü A / CET devresine açık SIG rtn devresi  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

motor kontrol modülü (PCM), A / CET devresinde bir düşük akım 5 volt referans (bu voltaj bağlantısı sensörü ile ölçülebilir) 

kaynakları. A / C evaporatör hava ısı değişiklikleri, (PCM tespit gerilim değişikliği) SIG RTN (toprak) değişikliklere A / CET devre 

direnci de. A / CET sinyal kendi kendine test maksimum üzerinde tespit edildiği zaman, voltaj yüksek kalmasına neden olur açık 

devre (A / CET ya da SIG RTN), kontrol edin. olarak muhtemel olmasa da, aynı zamanda (VREF) voltaja kısa olmadığını kontrol 

edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . Testi Pinpoint için GO DJ . 

P1443 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Kontrol Vanası (Düşük / Hayır Akışı) 

Açıklama: eksi büyük bir yakıt tankı basınç değişimi (-) 30 saniye içinde su 7 inç Açıklama: eksi büyük bir yakıt tankı basınç değişimi (-) 30 saniye içinde su 7 inç 

0.02'den daha düşük Ib / dakika (0.15 g / s), bir tasfiye, yakıt buharı akışı ile meydana geldi. 

Olası 

Nedenler: 

EVAP bidonu boşaltma valfı ve yakıt deposu basınç (FTP) sensörü ile bloke yakıt buharı hortumu  

EVAP bidonu boşaltma valfı ve motor emme manifoldu arasında bloke yakıt buharı hortumu  

EVAP bidonu boşaltma valfı solenoidine ve motor emme manifoldu arasında bloke vakum hortumu  

EVAP kabı boşaltma valfı mekanik olarak kapalı sıkışmış  

Teşhis 

Yardımlar: 

yakıt tankı, EVAP kabı boşaltma vanası ve motor emme manifoldu arasındaki tıkanmalar olup olmadığını kontrol 

edin. EVAP bidonu boşaltma valf diyaframı ve limanlarda engel olup olmadığını kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P1450 - Yakıt Tankı Vacuum Yukarı Bleed edilemiyor 

Açıklama: yakıt deposundaki yakıt buharı vakum ve basınç izler. Sistem arızası oluşurAçıklama: yakıt deposundaki yakıt buharı vakum ve basınç izler. Sistem arızası oluşur

evaporatif emisyon (EVAP) koşu kaybı monitör motor çalışırken aşırı yakıt deposu vakumu algılar ama boşta. 

Olası 

Nedenler: 

Yakıt tankı arasında EVAP kabı boru veya EVAP kabı boşaltma çıkış borusu içinde tıkanmalar ve bükülmeler 

EVAP bidonu boşaltma valfi ve EVAP kabı Yakıt dolum kapağı EVAP kabı Kısıtlı EVAP kabı CV solenoid vakum 

tahliye Kirli yakıt buharı dirsek önlemek amacıyla kapalı kalmış kısmen ya da tamamen açık kalmış takılı CV 

solenoidi filtre EVAP kabı boşaltma valfı açık kalmış  



 

Yakıt deposu basıncına yakın kablo demeti (FTP) sensörü, FTP sensörü veya güç aktarım kontrol modülü (PCM), 

açık bir VREF devre Hasarlı FTP sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

Görsel olarak EVAP kutuyu giriş yolu, CV solenoid filtre kontrol ve kap kontaminasyonu veya moloz hortum montaj deliği. 

Vakum kaçağı EVAP bidonu boşaltma valfı kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P1451 - Buharlaştırıcı Emisyon Sistemi Vent Kontrol Devresi 

Açıklama: teneke kutu, bir elektrik arızası için (CV) solenoidi devresi havalandırma izler. Test sırasında başarısızAçıklama: teneke kutu, bir elektrik arızası için (CV) solenoidi devresi havalandırma izler. Test sırasında başarısız

Belirli bir kutu için minimum veya maksimum müsaade edilen kalibre edilmiş parametrelerin dışında sinyal hareket motor 

kontrol modülü (PCM), komut tarafından görev döngüsü delik. 

Olası 

Nedenler: 

VPWR devresi açık  

PWR GND veya VPWR kısa ŞASİ GND Hasarlı CV solenoid CV solenoid devresi 

açık CV manyetik devre kısa CV manyetik devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Buharlaştırıcı emisyon (EVAP) CV solenoid sinyali PID EVAPCV PCM kontrol tarafında sinyal gerilimini izlemek, normal 

işleyişini kontrol etmek için. Valf açıkken, EVAPCV PID% 0 görev döngüsü ve batarya voltajını yaklaşık olarak eşit bir gerilim 

gösterir. Valf tamamen kapalı yönetildiğinde, EVAPCV PID% 100 görev döngüsü gösterir ve 4 volt minimum voltaj düşüşü 

normaldir. Çıkış test modu çıktı değiştirmek için kullanılabilir ve kapalı fonksiyonunu sağlamak için.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

P1460 - Tamamen Açık Kelebek A / C Kesim Devre 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), A / CCR devre çıktısı izler. Test başarısızAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), A / CCR devre çıktısı izler. Test başarısız

PCM gerekçesiyle A / CCR devresi, aşırı akım çekme A / CCR devresinde algılandığında; PCM topraklanmadığından A / CCR 

devresi, besleme A / CCR devresinde algılanmaz veya, (PCM A / CCR devresine A / CCR röle bobini üzerinden gelen VPWR 

gerilimi tespit etmek için bekler).

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa A / CCR devresi Hasarlı 

A / CCR rölesi  

A / CCR röle açık VPWR devresi  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

A / CCR kontrol devresi WACF vererek, ZAK PID izlenebilir. WACF PID EVET okuduğunda, bir endişe 

mevcuttur.  

PCM devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye kısa sadece tespit edilebilir.  

PCM devresi topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motor kapalıyken (KOEO) ve anahtar KAPALI motoru 

çalıştıran (KOER) kendi kendine test ÜZERİNE tuşunun sırasında ZAK devre açılıp devridaim ettirilir.  

A / C doğrulayıp defrost KOEO ve KOER otomatik sınama (doğrulamak için A / CCS PID kontrol et) sırasında kapalı idi.  

Araç A / C ile donatılmamışsa, DTC P1460'e yok sayar. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . 

P1461 - A / C Basınç Sensörü Devresi Yüksek 

Açıklama: A / CP sensör PCM bir voltaj girer. Voltaj ayarlanmış seviyesinden DTC ise.

Olası 

Nedenler: 

VREF kısa PWR A / CP devresi açık A / CP 

devre kısa bir / CP sensör devresi / CP sensörü 

Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

4 ve 6 volt arasında bir VREF gerilimi kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . 

P1462 - Klima Basıncı (A / CP) Sensörü Alçak Gerilim Tespit 

Açıklama: A / CP sensör güç aktarım kontrol modülü (PCM), bir voltaj girer. Gerilim iseAçıklama: A / CP sensör güç aktarım kontrol modülü (PCM), bir voltaj girer. Gerilim ise

kalibre seviyesinin altında DTC verilir. A / CP sensör PCM bir voltaj girer. gerilim kalibre seviyesinin altında ise DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

GND veya SIGRTN VREF devresi açık Açık A / CP 

devresi Hasarlı A / CP sensörü kısa A / CP devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

4 ve 6 volt arasında bir VREF gerilimi kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . 

P1463 - Klima Basınç Sensörü (A / CP) Yetersiz Basınç Değişim 

Açıklama: Her A / C debriyajı, motor kontrol modülü (PCM), bir arayan Açıklama: Her A / C debriyajı, motor kontrol modülü (PCM), bir arayan 

soğutucu basınç değişimi. basıncındaki değişiklik DTC kalibrasyonu dışındaysa.

Olası 

Nedenler: 

A / C sistemi mekanik arıza Açık ACP veya 

VREF devresi A / C sensörü zarar A / C 

sistemi elektrik hatası A / C kavrama zaman 

devreye  

Teşhis 

Yardımlar: 

soğutucu akışkan miktarı da dahil olmak üzere, A / C sisteminin işlevini kontrol edin. Atölye Manuel Bölüm 412-00, 

İklim Kontrol Sistemi.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . Testi Pinpoint için GO DS . 

P1464 - Self Test Aralığı Out Of A / C Talep 

Açıklama: diyagnostik hata kodu (DTC) ayarlar zaman güç aktarma kontrol modülü (PCM) Açıklama: diyagnostik hata kodu (DTC) ayarlar zaman güç aktarma kontrol modülü (PCM) 

kendi kendini test sırasında / C için bir talep alır. 

Olası 

Nedenler: 

A / C veya kısa kendi kendini test A / CCS 

devresi sırasında defrost Hasarlı voltaja / C 

talep anahtarı Hasarlı ZAK röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

A / C veya defrost SELFTEST sırasında idiyse, A / C açmak veya kapatmak buzunu ve kendi kendine testi tekrarlayın. PCM 

A / C talep haberleşme hattı veya A / C anahtarı altında yer alan özel kablolu devresi üzerinde gelebilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . -

P1469 - Hızlı / C Bisiklet 

Açıklama: Sık A / C kompresör kavrama bisiklet gösterir. Açıklama: Sık A / C kompresör kavrama bisiklet gösterir. 

Mümkün Bu düşük soğutucu akışkan miktarı olarak mekanik A / C sistemi endişe (A / C zarar 



 

Nedenler: bisiklet anahtarı)  

bisiklet basınç anahtarı ve güç aktarma organları kontrol modülü arasında açık Aralıklı (PCM)  

bisiklet basınç anahtarına KONTAK RUN devresindeki aralıklı açık (varsa)  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu test iletimini korumak için tasarlanmıştır. Bazı stratejiler PCM A / C kavrama takılması esnasında tork dönüştürücüsü açar. 

bir endişe tork konvertörü bu aralıklarda yeniden sağlanıncaya eğer sık ​​A / C kavrama bisiklet sonuçları, hasar meydana 

gelebileceğine dair varsa. Bu test DTC ayarlar, bu durumu algılar ve aşırı bir devir tork dönüştürücüsü engeller.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . Testi Pinpoint için GO KM . 

P1474 - Fan Kontrol İlköğretim Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM) gelen GSK primer devre çıktısı izler. testAçıklama: motor kontrol modülü (PCM) gelen GSK primer devre çıktısı izler. test

GSK devre, aşırı akım çekimi GSK devre tespit PCM zeminler ise veya PCM VPWR gerilimi üzerinden gelen tespit etmek için 

bekler (PCM topraklanmadığından GSK devresi, besleme GSK devresinde algılanmaz başarısız olur. 

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa devre GSK  

düşük hızlı FC açık VPWR devre düşük hız rölesi FC Hasarlı 

Röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

LFCF PID EVET okuduğunda, bir endişe şu anda mevcuttur.  

PCM GSK devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye kısa sadece tespit edilebilir.  

PCM GSK devre topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve motordaki anahtarla çalışan 

(KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında GSK devre açılıp devridaim ettirilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . 

P1477 - Ek Fanı Röle Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), MFC primer devre çıktısı izler. Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), MFC primer devre çıktısı izler. 

MFC çıkışı (topraklı), aşırı akım çekimi MFC devresinde tespit edilir veya MFC devre dışı komutu ile, gerilim MFC devresinde 

algılanmaz (PCM yoluyla KONTAK / Çalıştır voltajını tespit etmek için bekler üzerinde komut edilen test başarısız olur MFC 

devresine orta hızlı FC röle bobin). 

Mümkün Açık ya da kısa devre MFC  



 

Nedenler: orta hızlı FC açık KONTAK / Çalıştır devresi orta hızlı FC röle Hasarlı Röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

MFCF PID EVET okuduğunda, bir endişe şu anda mevcuttur.  

PCM MFC devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye kısa sadece tespit edilebilir.  

PCM MFC devre topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve motordaki anahtarla çalışan 

(KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında, MFC devre açılıp devridaim ettirilir.  

Bir tarama aleti çıkış test modu kullanılarak ve düşük hızlı fan komutu zaman PCM, orta hızlı fan çıkışı etkinleştirir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . 

P1479 - Yüksek Fan Kontrolü İlköğretim Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), HFC primer devre çıktısı izler. testAçıklama: motor kontrol modülü (PCM), HFC primer devre çıktısı izler. test

HFC çıkışı (topraklı), HFC devre dışı komutu ile aşırı akım çekme gerilimi HFC devresinde algılanmaz, HFC devresinde tespit 

edildiğinde veya ilgili komut halinde (PCM yüksek hızlı FC ile VPWR gerilimi tespit etmek için bekler başarısız ) HFC devresine 

bobin aktarır. 

Olası 

Nedenler: 

Açık ya da kısa devre HFC  

Yüksek hızlı FC açık VPWR devresi yüksek hızlı FC röle Hasarlı 

Röle  

Teşhis 

Yardımlar: 

HFCF PID EVET okuduğunda, bir endişe şu anda mevcuttur.  

PCM HFC devresi topraklama değilken bir açık devre veya şasiye kısa sadece tespit edilebilir.  

PCM HFC devre topraklama zaman voltaja kısa sadece tespit edilebilir. Motorun kapalı (KOEO) ve motordaki anahtarla çalışan 

(KOER) kendi kendine test üzerinde tuşunun sırasında, HFC devre açılıp devridaim ettirilir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . Testi Pinpoint için GO KF . 

P1489 - PCV Isıtıcı Kontrol Devresi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), bir pozitif karter havalandırma (PCV) ısıtıcı devre arızası tespit Bu DTC verilir. 

Olası 

Nedenler: 

Açık veya kısa PCV devresi Hasarlı PCV ısıtıcı 

düzeneği  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

PCV valf motoru uygulamasında ve PCV ısıtıcı devre doğru bağlandığı için doğru olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HG . Testi Pinpoint için GO HG . Testi Pinpoint için GO HG . 

P1500 - Araç Hız Sensörü (VSS) 

Açıklama: VSS giriş sinyali aralıklı idi gösterir. bir VSS ele alınan, bu işlemde, katalizör verimliliği monitör EVAP 

monitör veya HO2S monitör gibi on-board teşhis (OBD) testlerinde, müdahale bu DTC.

Olası Nedenler: VSS demeti devre (ler) VSS Hasarlı VSS kablo demeti devre (ler) 

de aralıklı kısa aralıklı açık Aralıklı VSS bağlantıları  

Teşhis Yardımlar: hasar olup kablo, konnektör, ve sensörü kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Anahtar On Motor 

Koşu 

Sürekli Bellek 

F-süper Duty Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . 

Beşyüz, Freestyle, 

Montego, Navigator 

güç aktarma kontrol modülü (PCM), anti-lock fren sistemi (ABS) modülü ve iletim kontrol modülünden 

bilgileri kullanır (TCM) 

Aracın hızını hesaplamak için. İTK için bu modülleri kontrol edin.

Bir otomatik iletim ve çıkış mili hızının 

araçlar (OSS) sensörü DTC 

Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

P1501 - Araç Hız Sensörü (VSS) Self Test Aralık Dışı 

Açıklama: VSS giriş sinyali otomatik test aralık dışında olduğunu belirtir. motor kontrol modülü (PCM), bir VSS 

giriş kendine test sırasında herhangi bir zamanda sinyal tespit ettiğinde, DTC P1501 ve bu test iptal 

edilmiştir.

Olası Nedenler: Radyo frekans parazit / elektro manyetik parazit (RFI / EMI), örneğin, kontak teli gibi dış 

kaynaklardan, VSS giriş sinyaline gürültü, şarj devresi veya sonrası ekipman  



 

Teşhis Yardımlar: VSS giriş doğrulama taşıt transmisyonu PARK 0 km / s (0 mph). 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Anahtar On Motor 

Koşu 

Sürekli Bellek 

F-süper Duty Testi Pinpoint için GO 

DF . DF . 

Testi Pinpoint için GO 

DF . DF . 

-

Beşyüz, Freestyle, 

Montego, Navigator 

güç aktarma kontrol modülü (PCM), anti-lock fren sistemi (ABS) modülü ve iletim kontrol modülünden 

bilgileri kullanır (TCM) 

Aracın hızını hesaplamak için. İTK için bu modülleri kontrol edin.

Bir otomatik iletim ve çıkış mili hızının 

araçlar (OSS) sensörü DTC 

Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO 

DP . DP . 

Testi Pinpoint için GO 

DP . DP . 

-

P1502 - Araç Hız Sensörü (VSS) Aralıklı 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), araç hızı bilgilerde bir hata tespit gösterir. Araç hız verileri ya VSS transfer kutusu 

hız sensörü (TCSS) ya da anti-blokaj fren sistemi (ABS), kontrol modülünden alınır. Bu DTC P0500 ile aynı 

şekilde ayarlanır. Bununla birlikte, ilk kez VSS devresi hatası / arızalar için aktarım kontrol gösterge lambası 

(TCIL) yanıp amaçlanmıştır.

Olası Nedenler: DTC P0500 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0500 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Çalışırken On Motor Kapalı Key üzerinde Anahtarı Sürekli Bellek 

F-süper Duty Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . Testi Pinpoint için GO DF . 

Otomatik araçlar 

iletim ve çıkış mili hızı (OSS) 

sensörü DTC 

Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

P1504 - Boşta Hava Kontrol (IAC) Devre 



 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), IAC çıkış devresinde bir elektrik yükünün arızası tespit Bu DTC. 

Olası 

Nedenler: 

kısa IAC devresinde voltaja kısa IAC 

solenoid açık IAC devresine IAC devresi 

açık VPWR IAC valfını Hasarlı gnd  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 

P1506 - Boşta Hava Kontrol (IAC) Aşırı hız hatası 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), istenen RPM'ye daha büyük olan bir motor rölanti hızını algılar Bu DTC. 

Olası 

Nedenler: 

Gaz kelebeği gövdesi vakum sızıntı EVAP 

sistemi başarısız sonra Hasarlı IAC valfı IAC 

valfi açık Emme hava kaçağı takılıp GND IAC 

devre kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

IAC valfı çıkarıp kilitlendi veya hasarlı valf bir göstergesi olarak motor devrinde az veya hiç değişiklik arayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 

P1507 - Boşta Hava Kontrol (IAC) underspeed Hatası 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), istenen RPM'ye daha az olan bir motor rölanti hızını algılar Bu DTC. 

Olası 

Nedenler: 

IAC devresi açık hava girişi Hasarlı veya 

yanlış IAC supabı IAC valfı voltaja kısa IAC 

solenoid açık IAC devresine kapalı VPWR 

takılıp takıldığından  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

IAC valfı çıkarıp kilitlendi veya hasarlı valf bir göstergesi olarak motor devrinde az veya hiç değişiklik arayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . Testi Pinpoint için GO KE . 

P1512 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Closed (Bank 1) Stuck 

Açıklama: Bu DTC vakum tahrikli IMRC açık komutu verildiğinde ayarlanır, ancak IMRC monitör kapalı gösterir edilir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC monitör devresi açık Şüpheli 

IMRC solenoidi  

Mekanik endişe - bağlama, ele geçirmek, hasar veya IMRC donanım tıkanıklığı  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1513 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Closed (Bank 2) Stuck 

Açıklama: Bu DTC vakum tahrikli IMRC açık komutu verildiğinde ayarlanır, ancak IMRC monitör kapalı gösterir edilir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC monitör devresi açık Şüpheli 

IMRC solenoidi  

Mekanik endişe - bağlama, ele geçirmek, hasar veya IMRC donanım tıkanıklığı  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1516 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Giriş Hatası (Banka 1) 

Açıklama: IMRC sistemi motorun kapalı sürekli veya anahtar sırasında başarısızlık (KOEO) izlenir Açıklama: IMRC sistemi motorun kapalı sürekli veya anahtar sırasında başarısızlık (KOEO) izlenir 

kendi kendini test. Her DTC çift monitör anahtarları ile IMRC aktüatör meclisleri için gelen başarısız banka ayırır. 

Sinyal bir dış olduğunda Test başarısız



 

beklenen kalibre aralık. 

Olası 

Nedenler: 

Mekanik endişe - bağlama, ele geçirmek, hasar veya IMRC donanım tıkanıklığı  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1517 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Giriş Hatası (Banka 2) 

Açıklama: IMRC sistemi motorun kapalı sürekli veya anahtar sırasında başarısızlık (KOEO) izlenir Açıklama: IMRC sistemi motorun kapalı sürekli veya anahtar sırasında başarısızlık (KOEO) izlenir 

kendi kendini test. Her DTC çift monitör anahtarları ile IMRC aktüatör meclisleri için gelen başarısız banka ayırır. 

Sinyal beklenen bir kalibre aralığın dışında olduğunda testi başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Mekanik endişe - bağlama, ele geçirmek, hasar veya IMRC donanım tıkanıklığı  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1518 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Açık Bankası 1 takıldınız 

Açıklama: elektrik tahrikli IMRC kapalı komutu verildiğinde Bu DTC ayarlanır, ancak IMRC monitör açık olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC aktüatör kısa sinyal devresi izlemek  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1519 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Kapalı Bankası 1 takıldınız 



 

Açıklama: elektrikle tahrikli IMRC açık komutu verildiğinde bu DTC ayarlanır, ancak IMRC monitör kapalı olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC dönüş devresi açık açık Hasarlı IMRC 

aktüatör IMRC VPWR devre izlemek VREF IMRC 

kısa devresi açık IMRC kontrol devresi açık IMRC 

izleme devresi izlemek  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P151A - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol Performansı 

Açıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi arızaları için izlenir. Test başarısızAçıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi arızaları için izlenir. Test başarısız

Sistem PCM ve IMRC solenoid arasında iki yönlü iletişim veya sinyal (ler) 'in bir kayıp tespit ettiğinde. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC kontrol devresi açık  

Mekanik endişe - bağlama, ele geçirmek, hasar veya IMRC VPWR devresi açık IMRC GND devresi açık 

Hasarlı IMRC çalıştırıcıyı gerilime kısa IMRC donanım, IMRC kontrol devresinin tıkanıklığı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir arıza izlemek için IMRCF PID görüntüle. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1520 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Devre 

Açıklama: Bu DTC IMRC birincil kontrol devresinde başarısız olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC kontrol devresi açık  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1537 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Aç (Bank 1) Stuck 

Açıklama: Bu DTC IMRC tahrikli vakum kapalı komutu verildiğinde ayarlanır, ancak IMRC monitör gösterince edilir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC solenoidi bloke vakum hortumları 

kısa sinyal devresi izlemek  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1538 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Aç (Bank 2) Stuck 

Açıklama: Bu DTC IMRC tahrikli vakum kapalı komutu verildiğinde ayarlanır, ancak IMRC monitör gösterince edilir. 

Olası 

Nedenler: 

IMRC PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC solenoidi bloke vakum hortumları 

kısa sinyal devresi izlemek  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1548 - Motor Hava Filtresi Kısıtlama 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), manifold mutlak basınç (MAP) de izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), manifold mutlak basınç (MAP) de izler 

Çeşitli motor tam açık gaz kelebeği (WOT) çalışma sırasında hızları ve kalibre değere bilgiyi karşılaştırır. Hava akış 

aralığının dışındaysa, DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Emme hava kısıtlama tıkalı 

hava filtresi  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

Bu DTC ayarlanırsa, emilen hava sistemini incelemek ve herhangi bir engel bulunursa hava filtresini değiştirin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 303-12 için REFER. 

P1549 - Emme Manifoldu Haberleşme Kontrolü (IMCC) Devresi (Banka 1) 

Açıklama: IMCC veya emme manifoldu ayar (IMTV) sistemi sırasında hatası için izlenir Açıklama: IMCC veya emme manifoldu ayar (IMTV) sistemi sırasında hatası için izlenir 

Sürekli veya motor kapalı (KOEO) kendini test anahtar. motor kontrol modülü (PCM), IMTV çıkış devresine sahip bir 

endişe algıladığında test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Açık IMTV devre Açık VPWR 

devresi Kısa IMTV devre IMTV 

Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

EVET gösteren bir IMTV hatası PID (IMTVF) bir arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P1550 - Servo Direksiyon Basınç (PSP) Self Test Range Sensör Çıkışı 

Açıklama: motor kontrol modülü PSP sensör giriş sinyali (PCM) sürekli olarak Açıklama: motor kontrol modülü PSP sensör giriş sinyali (PCM) sürekli olarak 

izlenir. sinyali bir maksimum ya da minimum kalibre aralığın dışına çıktığında, test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Direksiyon simidi kendini test sırasında açık değil. PSP 

sensörü veya devre hasarlı Hidrolik direksiyon endişe  

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC PSP sensörü öz sınama menzil dışında olduğunu gösterir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . Testi Pinpoint için GO DT . -

P1565 - Hız Kontrol Komuta Aralığı Yüksek Out Of Geçiş 



 

Açıklama: Olası 

Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 

P1566 - Hız Kontrol Komuta Aralığı Low Out Of Geçiş 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 

P1567 - Hız Kontrol Çıkış Devresi 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 

Etkin P1568 - Hız tutun edilemiyor Hız Kontrolü 

Açıklama: Olası 

Nedenler: 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 310-03, Hız Kontrolü bakın. 



 

P1572 - Fren pedalı Anahtar Devresi 

Açıklama: Fren pedalı pozisyon (BPP) ve fren basıncı için fren giriş rasyonelliği testi belirtir Açıklama: Fren pedalı pozisyon (BPP) ve fren basıncı için fren giriş rasyonelliği testi belirtir 

Anahtar (BPS) başarısız oldu. beklendiği zaman motor kontrol modülü (PCM) için bir ya da her iki giriş durum değişmemiştir. 

yardımcı stabiliteye sahip bazı araçlarda, BPP anahtarı önleyici kilit sistemi (ABS), modüle bağlı olan ve ABS sonra PCM 

gönderilen bir sürücü fren uygulama (DBA) sinyali üretir.

Olası 

Nedenler: 

Hatalı-ayarlanmaya fren anahtarları, BPP Hasarlı BPP 

veya BPS Yanmış sigorta Hasarlı BPS BPS devresinde 

açık veya kısa BPP devre in ya da açık DBA devresinde 

kısa devre veya kısa geçiş anahtarı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Fren pedalına basıldığında ve bırakıldığında BPP ve BPS hem anahtarları PCM fren pedalı giriş sinyalinin doğru sekansı 

hissetmemesini DTC P1572 ayarlanır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO FD . Testi Pinpoint için GO FD . Testi Pinpoint için GO FD . 

P1582 - Elektronik kısma Monitör Veri Mevcut 

Açıklama: kısıtlama dağıtım harekete geçirmesi ve elektronik gaz kelebeği monitör verilerin kullanılabilirliğini gösterir. 

Olası Nedenler: 

Teşhis 

Yardımlar: 
Bu DTC kısıtlama dağıtım sisteminin çalışmasını gösterir. belirtilen herhangi bir sorun bulunmadığı, çünkü yeni bir güç 

aktarma kontrol modülü (PCM) kurmayın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P1633 - Canlı Güç (KAPWR) koru Çok Düşük Gerilim 

Açıklama: KAPWR devre voltaj kesme yaşadı gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Açık KAPWR devre Aralıklı 

KAPWR  



 

Teşhis 

Yardımlar: 

güç aktarma kontrol modülü (PCM) acil arıza gösterge lambası (MIL) aydınlatma ve DTC P1633 sonuçları için KAPWR kaybı. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO QB . Testi Pinpoint için GO QB . Testi Pinpoint için GO QB . 

P1635 - Kabul Edilebilir Aralık Dışı Lastik / Aks Oranı 

Açıklama: Bu DTC araç donanım eşleşmeyen araç kimlik bloğu (VID) 'de yer alan lastik ve aks bilgileri gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Hatalı lastiğin boyutu yanlış 

aks oranı  

Yanlış VID yapılandırma parametreleri  

Teşhis 

Yardımlar: 

Tarama aletini kullanarak, VID içinde lastik ve aks parametrelerini görüntüleyin. Onlar araç donanımı aynı olmalıdır.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P1636 - Endüktif İmza Chip İletişim Hatası 

Açıklama: güç aktarma kontrol modülü (PCM) endüktif imza çip iletişimi kesildi gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC P1636 PCM endüktif imza çip iletişimi kesildi gösterir. Yeni bir PCM takın. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş Elektrikle Silinebilir DTC P1636 PCM endüktif imza çip iletişimi kesildi gösterir. Yeni bir PCM takın. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş Elektrikle Silinebilir 

Programlanabilir Salt 

Okunur Bellek (EEPROM) . Okunur Bellek (EEPROM) . 

P1639 - Araç İD (VID) Blok Bozuk, Programlanmadı 

Açıklama: Bu DTC VID bloğu programlanmış değildir gösterir veya bilgi dahilinde bozuk. 

Mümkün Yeni güç aktarma kontrol modülü (PCM),  



 

Nedenler: Yanlış PCM Yanlış VID yapılandırma  

Teşhis 

Yardımlar: 

Mevcut en son kalibrasyon PCM programlayın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey VID blok programlanmış olmalıdır. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş elektrikli silinebilir VID blok programlanmış olmalıdır. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş elektrikli silinebilir 

Sadece Hafıza Programlanabilir Salt (EEPROM) . Sadece Hafıza Programlanabilir Salt (EEPROM) . 

P1640 - Güç Aktarım DTC Başka Modülü Mevcut 

Açıklama: ikincil motor kontrol modülü kullanarak Vasıta güç aktarım kontrol etmesini isteyebilirsiniz Açıklama: ikincil motor kontrol modülü kullanarak Vasıta güç aktarım kontrol etmesini isteyebilirsiniz 

modülü (PCM), bir hata emisyon etkiler meydana arıza gösterge lambası (MIL) yanar. 

Olası 

Nedenler: 

MIL talep ikincil modül, saklanan DTC açık olmasını  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P1641 - Yakıt Pompası Primer Devre 

Bir FPDM Betimli Araçlar İçin: 

DTC P1235 / P1236 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P1235 / P1236 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P1235 / P1236 için teşhis yardımları bakın. 

Diğer Açıklama için: 

DTC P0230 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P0230 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: DTC P0230 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Bir FPDM ile donatılmış taşıtlar   Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . Testi Pinpoint için GO KB . 

diğerleri Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . Testi Pinpoint için GO KA . 



 

P1650 - Out Self Test Range Direksiyon Basınç (PSP) Anahtarı 

Açıklama: Motorun kapalı (KOEO) kendi kendine test üzerinde anahtarında, bu DTC motor kontrol modülüne PSP girişi (PCM) yüksek 

olduğunu gösterir. Motor çalışırken (KOER) kendini test anahtarının, bu DTC PSP girdi durumunu değişmedi gösterir.

Olası 

Nedenler: 

direksiyon KOER kendi kendine test PSP geçiş sırasında açık olmalıdır / kısa 

devre çubuğu SIG RTN devresi açık hasarlı  

PSP devresi açık veya SIGRTN kısa devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Araç çekildi veya hidrolik direksiyon tamir gerçekleştirildi olmadığını kontrol edin. aralıklı kaygıları için 

teller denetlerken PSP V PID dikkate alınmalıdır.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . -

P1651 - Hidrolik Direksiyon Basıncı (PSP) Anahtarı Girdi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), araç hızı geçiş sayısını sayar Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), araç hızı geçiş sayısını sayar 

bir kalibre edilmiş hıza 0. Hızlı geçişlerinin kalibre edilmiş bir sayıda sonra PCM PSP giriş değiştirmek için bekler. Geçiş 

tespit edilmezse, bu DTC ayarlanır.

Olası 

Nedenler: 

Araç motor çalışırken çekilen  

hidrolik direksiyon hidrolik endişe onarıldı, ancak DTC PSP anahtarı silinmiş değil / kısa devre çubuğu SIG RTN 

devresi açık hasarlı  

PSP devresi açık veya SIGRTN kısa devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

Araç çekildi veya hidrolik direksiyon tamir gerçekleştirildi olmadığını kontrol edin. aralıklı kaygıları için 

teller denetlerken PSP V PID dikkate alınmalıdır.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . Testi Pinpoint için GO FF . 

P1674 - Kontrol Modülü Yazılım Bozuk 

Açıklama: bir hata motor kontrol modülü (PCM) 'de olduğunu gösterir. Bu DTC P2105 ile birlikte ayarlanır.

Mümkün Yazılım uyumsuzluk sorunu  



 

Nedenler: hasarlı PCM  

Teşhis 

Yardımlar: 

PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P1703 - Self Test Aralık Dışı Fren Anahtarı 

Açıklama: motor durdurulmuş (KOEO) kendini test tuşunun sırasında, fren pedalı pozisyon (BPP) sinyali yüksekti veya motor 

çalışırken (KOER) kendini test tuşunun sırasında, BPP sinyali değil döngüsü, yüksek ve düşük yaptığını gösterir. 

Olası Nedenler: BPP devresi Hasarlı fren anahtarı hatalı-ayarlanmaya fren anahtara 

bağlı açık veya aç BPP devresinde kısa ya da modül (leri) içinde Stop 

lambası devreleri endişe kısa  

Teşhis Yardımlar: stop lambaları doğru fonksiyonu için kontrol edin. Tarama aleti ile BPP PID kontrol edin.Teşhis Yardımlar: stop lambaları doğru fonksiyonu için kontrol edin. Tarama aleti ile BPP PID kontrol edin.

Stop lambası ve PID üzerinde geçiş ve fren pedalı aktivasyonu ile kapalı olmalıdır. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Freestar / Monterey, 

Kasaba arabası 

fren pedalına ve KOER kendini test sırasında serbest bırakıldı olun. Ek endişeleriniz için, Atölye Manuel Bölüm 

417-01, Dış bakın

Aydınlatma. 

Keşif, Navigator fren pedalına ve KOER kendini test sırasında serbest bırakıldı olun. Ek endişeleriniz için, Atölye Manuel Bölüm 

206-09, Anti Blokaj bakın

Kontrol. 

diğerleri Testi Pinpoint için GO FD . Testi Pinpoint için GO FD . Testi Pinpoint için GO FD . 

P1705 - Self Test Range Şanzıman Menzil Sensörü Out 

Açıklama: İletim aralığı devresi kendi kendini test sırasında PARKI / NÖTR gösteren değildir. 

Olası Nedenler: PARK / NÖTR Vites değil  

Teşhis Yardımlar: Vites kolu PARK / NÖTR olduğundan emin olun. Teşhis Yardımlar: Vites kolu PARK / NÖTR olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Sürekli Bellek Koşu Engine üzerinde Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 



 

P1709 - Park / Nötr Pozisyon (PNP) Self Test Aralık Dışı Geçiş 

Açıklama: Bu DTC düşük olmalıdır voltaj yüksek olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Kısa PNP / CPP devresi PNP CPP SIGRTN açık PNP 

/ CPP devreyi Hasarlı PWR için  

Teşhis Yardımlar: 5 volt ila PNP CPP bir anahtarı aktive gerilimi gereken çevrim Teşhis Yardımlar: 5 volt ila PNP CPP bir anahtarı aktive gerilimi gereken çevrim 

düşük. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P1729 - 4x4L Anahtarı 

Açıklama: 4x4L anahtarı bir açma / kapama anahtarıdır. güç aktarma kontrol modülü (PCM) değilseAçıklama: 4x4L anahtarı bir açma / kapama anahtarıdır. güç aktarma kontrol modülü (PCM) değilse

duyu anahtarı açılıp yeniden sağlanıncaya uygun gerilim, sinek sistemlerinde mekanik vardiya için bir DTC verilir. 

Olası 

Nedenler: 

PCM ve 4x4L anahtarı arasındaki 4x4L kablo demeti açık veya kısa Hasarlı 4x4L anahtardır  

Teşhis 

Yardımlar: 

Açma / kapama 4x4L anahtarı döngülerini kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 308-07A, dört Jant Sürücü Sistemleri. 

P1780 - Self Test Aralık Dışı İletim Kontrol Anahtarı (TCS) 

Açıklama: Motor çalışırken (KOER) kendini test tuşunun sırasında TCS dolaştınlmalıdır veya DTC ayarlanır. 

Olası 

Nedenler: 

TCS kendini test sırasında sağlanıncaya değil. ASR 

devre kısa devre veya açık Hasarlı TCS anahtar  

Teşhis Yardımlar: Açma / kapama TCS anahtarı döngülerini kontrol edin. Teşhis Yardımlar: Açma / kapama TCS anahtarı döngülerini kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO TB . Testi Pinpoint için GO TB . Testi Pinpoint için GO TB . 



 

P1781 - Self Test Aralık Dışı geçiş 4x4L 

Açıklama: 4x4L anahtarı bir açma / kapama anahtarıdır. güç aktarma kontrol modülü (PCM) düşük voltaj tespit etmezse anahtarı 

üzerinde DTC olduğunda.

Olası 

Nedenler: 

4x4L açık veya kısa Hasarlı elektronik geçiş 

modülü koşum  

Teşhis 

Yardımlar: 

Açma / kapama 4x4L anahtarı döngülerini kontrol edin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 308-07A, dört Jant Sürücü Sistemleri. 

P17xx - 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: Uygulama 

Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P18xx - 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Sürekli Bellek Koşu Engine üzerinde Anahtar 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 308-07A, dört Jant Sürücü Sistemleri. 

P1900 - Çıkış Mili Hız (OSS) Sensörü Devresi Aralıklı 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), OSS sensör sinyali düzensiz veya kesildi. 



 

Olası Nedenler: Harness konnektör düzgün düzgün yüklü Harness aralıklı kısa ya 

OSS sensörü hasarlı açık Harness konnektör hasarlı veya değil 

oturmuş değil  

Teşhis Yardımlar: demetini ve bağlayıcı bütünlüğü kontrol edin. OSS sensörü 

düzgün takıldığını doğrulayın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Manuel şanzıman Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . Testi Pinpoint için GO DP . 

diğerleri Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P1901 - Türbin Mili Hızı (TSS) Sensör Devre intermitan 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), TSS sensör sinyali düzensiz veya kesildi. 

Olası 

Nedenler: 

Harness konnektör düzgün düzgün yüklü Harness aralıklı kısa ya 

da açık Harness konnektörü zarar TSS sensörü hasarlı veya değil 

oturmuş değil  

Teşhis Yardımlar: demetini ve bağlayıcı bütünlüğü kontrol edin.  Teşhis Yardımlar: demetini ve bağlayıcı bütünlüğü kontrol edin.  

TSS sensörünün doğru olarak kurulmasını olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 307-01, Otomatik Şanzıman bakın. 

P2004 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Aç (Bank 1) Stuck 

Açıklama: IMRC kapalı komutu verildiğinde Bu DTC ayarlanır, ancak IMRC monitör açık olduğunu gösterir. Bu DTC P1518 ve 

P1537 yerini alır.

Olası 

Nedenler: 

IMRC PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC aktüatör veya solenoid bloke vakum 

hortumları kısa sinyal devresi izlemek  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 



 

P2005 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Aç (Bank 2) Stuck 

Açıklama: IMRC kapalı komutu verildiğinde Bu DTC ayarlanır, ancak IMRC monitör açık olduğunu gösterir. Bu DTC P1538 yerini 

alır.

Olası 

Nedenler: 

IMRC PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC aktüatör veya solenoid Hasarlı PCM 

bloke vakum hortumları kısa sinyal devresi izlemek  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir IMRCM PID okuma yakın kapalı gaz yaklaşık 1 volt bir arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2006 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Closed (Bank 1) Stuck 

Açıklama: IMRC açık komutu verildiğinde bu DTC ayarlanır, ancak IMRC monitör kapalı olduğunu gösterir. Bu DTC P1512 ve 

P1519 yerini alır.

Olası 

Nedenler: 

Kısa IMRC monitör devresi açık IMRC kontrol 

devresi açık IMRC monitör devresi IMRC aktüatör 

veya solenoid Hasarlı Vref için  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2007 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Closed (Bank 2) Stuck 

Açıklama: IMRC açık komutu verildiğinde bu DTC ayarlanır, ancak IMRC monitör kapalı olduğunu gösterir. Bu DTC P1513 yerini 

alır.

Olası 

Nedenler: 

Kısa IMRC monitör devresi açık IMRC kontrol 

devresi açık IMRC monitör devresi IMRC aktüatör 

veya solenoid Hasarlı Vref için  

Arıza tespit IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC olduğunda IMRCM devlet değişmelidir



 

AIDS: açık komuta ettiği veya kapalı. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2008 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Kontrol (IMRC) Devresi Açık (Banka 1) 

Açıklama: Bu DTC IMRC birincil kontrol devresinde başarısız olduğunu gösterir. Bu DTC P1520 yerini alır.

Olası 

Nedenler: 

IMRC kontrol devresi açık  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2014 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Pozisyon Sensörü / Devresi (Bank 1) Anahtar 

Açıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi, sürekli sırasında hatası için izlenir Açıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi, sürekli sırasında hatası için izlenir 

veya motor kapalı (KOEO) kendini test anahtar. Her DTC çift monitör anahtarları ile IMRC aktüatör meclisleri için gelen 

başarısız banka ayırır. Monitör pimi sinyal beklenen bir kalibre aralığın dışında olduğunda testi başarısız olur. Bu DTC 

P1516 yerini alır.

Olası 

Nedenler: 

IMRC monitör devresi açık  

Mekanik endişe - bağlama, IMRC donanım hasar veya tıkanıklığı kaçırmamak  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2015 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Pozisyon Sensörü / Devre Aralığı / Performans Anahtar (Banka 1) 

Açıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi arızaları için izlenir. Her DTCAçıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi arızaları için izlenir. Her DTC

İlgili başarısız banka ayırır. sistem aralığı bağlantı üzerinden sürekli bir kırık ya da varlığını saptadığında test başarısız 

olur.



 

Olası 

Nedenler: 

Mekanik endişe - bağlama, ele geçirmek, hasar veya IMRC donanım tıkanıklığı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2019 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Pozisyon Sensörü / Devresi (Bank 2) Anahtar 

Açıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi, sürekli sırasında hatası için izlenir Açıklama: emme manifoldu döküm kontrol (IMRC) sistemi, sürekli sırasında hatası için izlenir 

veya motor kapalı (KOEO) kendini test anahtar. Her DTC çift monitör anahtarları ile IMRC aktüatör meclisleri için gelen 

başarısız banka ayırır. Monitör pimi sinyal beklenen bir kalibre aralığın dışında olduğunda testi başarısız olur. Bu DTC 

P1517 yerini alır.

Olası 

Nedenler: 

IMRC monitör devresi açık  

Mekanik endişe - bağlama, IMRC donanım hasar veya tıkanıklığı kaçırmamak  

Teşhis 

Yardımlar: 

IMRC ve IMRCM PID'lerini izleyin. IMRC açık komuta ettiği veya kapatıldığında IMRCM devlet değişmelidir.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2020 - Emme Manifoldu Çalıştırıcısı Pozisyon Sensörü / Devre Aralığı / Performans Anahtar (Banka 2) 

Açıklama: DTC P2015'in için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2015'in olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2015'in olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2065 - Yakıt Seviye Sensörü B Devresi 

Açıklama: Yakıt seviyesi bilgisi iletişim bağlantısını güç aktarma kontrol modülü (PCM) gönderilir. 



 

Olası 

Nedenler: 

İletişim bağlantısı endişe Hasarlı gösterge paneli 

Hasarlı akıllı bağlantı kutusu (SJB) PCM Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

Atölye Manuel Bölüm 413-01 bakın, yakıt seviye göstergesi tanı için Gösterge Grubu. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Gösterge Paneli için yakıt seviyesi bakın 

gösterge teşhis. 

P2066 - Yakıt Seviye Sensörü B Devresi Aralığı / Performans 

Açıklama: DTC P2065 için açıklamasına bakın. 

Olası 

Nedenler: 

DTC P2065 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P2065 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Gösterge Paneli için yakıt seviyesi bakın 

gösterge teşhis. 

P2067 - Yakıt Seviye Sensörü B Devresi Düşük 

Açıklama: DTC P2065 için açıklamasına bakın. 

Olası 

Nedenler: 

DTC P2065 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P2065 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Gösterge Paneli için yakıt seviyesi bakın 

gösterge teşhis. 

P2068 - Yakıt Seviye Sensörü B Devresi Yüksek 



 

Açıklama: DTC P2065 için açıklamasına bakın. 

Olası 

Nedenler: 

DTC P2065 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis 

Yardımlar: 

DTC P2065 için teşhis yardımları bakın. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Gösterge Paneli için yakıt seviyesi bakın 

gösterge teşhis. 

P2070 - Emme Manifoldu Ayar Vanası (IMTV) Açık Bankası 1 takıldınız 

Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da 

motor çalışıyor (KOER) kendinden testlerinde anahtar. Sinyal beklenen bir kalibre aralıktan daha fazla veya daha az olduğunda, 

test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

IMTV sinyal devresi PWR GND ya da SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC aktüatör 

kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir IMTVM PID okuma bir arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 

P2071 - Emme Manifoldu Ayar Vanası (IMTV) Kapalı Bankası 1 takıldınız 

Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da Açıklama: IMTV sistemi, motor kapalı (KOEO) sürekli, anahtar sırasında hatası için izlenir, ya da 

motor çalışıyor (KOER) kendinden testlerinde anahtar. Sinyal beklenen bir kalibre aralıktan daha fazla veya daha az olduğunda, 

test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

IMTV sinyal devresi PWR GND veya açık SIG DÖNÜŞ Hasarlı IMRC 

aktüatör IMTV devresine kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir IMTVM PID okuma bir arıza olabilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . Testi Pinpoint için GO HU . 



 

P2072 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Buz Kırılma 

Açıklama: Bu DTC sadece strateji için çeşitli açık ve kapalı döngü gerçekleştirilir ettiğini tanımlar Açıklama: Bu DTC sadece strateji için çeşitli açık ve kapalı döngü gerçekleştirilir ettiğini tanımlar 

Potansiyel buz birikmesini kaldırın. Bu DTC modu oluştu Sadece bu değil, herhangi bir sistem endişeleri anlamına gelmez ve 

bu mod uzun başlangıç ​​saati neden oluyor olabilir.

Olası 

Nedenler: 

Emme havası sisteminde Buz veya yağ pozitif karter havalandırma (PCV) sistemi endişe sonucu olabilir  

Teşhis 

Yardımlar: 

su veya buz delil PCV sistemini kontrol edin. Gaz kelebeği gövdesinden emilen hava temiz hava plenum ayırın. PCV temiz 

hava portunda su veya yağlı bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Valf kapağı tüp ayırın ve buz tıkanıklığı / buz tüp edin. PCV 

sistemini kontrol rocker kapağında karter havalandırma üzerine bir karton parçasını yerleştirmek için, Motoru çalıştırın ve. 

karton karter havalandırma üzerinde tutulur ve dumanlar çıkarken değilseniz, vana kapağının ve emme hava limanına tüp 

bağlayın. Test geçerse, PCV sistemi OK. karton yerinde tutulur değilse, motoru kapatın ve buz veya tıkanıklık sistemin PCV valf 

tarafını kontrol ve gerekiyorsa onarın. herhangi bir engel olmadığından bulunursa, izole etmek ve emme manifoldu bağlantılı 

olarak herhangi bir engeli onarmak. herhangi bir engel olmadığından bulunursa, PCV soğutucu ısıtıcı gerektiğinde fonksiyonel 

ve onarım olduğundan emin olun. herhangi bir endişe varsa, PCV valf uygun vakum akışına izin veren emin olun ve 

gerektiğinde onarım.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey DTC için Açıklama, Olası Nedenleri ve Diyagnostik Yardımlar bakın. 

P2100 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) motoru devre / Açık 

Açıklama: Bir motor kontrol modülü (PCM), hata bayrak motoru devresi gösteren açık ayarlanır. anahtarı bisiklet gerektirebilir.

Olası 

Nedenler: 

TAC motoru Açık sargı TAC motoru zarar görmüştür TAC motoru 

demeti açık TAC motoru demeti PWR TAC motoru demeti 

devrelerine kısa birbirine kısa TAC motoru tertibatı kesildiğinden 

vardır olduğu  

Teşhis 

Yardımlar: 

Varsa bir TAC motoru devre PID okuma, bir soruna işaret edebilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 



 

P2101 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Motorlu Aralığı / Performans 

Açıklama: Bir motor kontrol modülü (PCM), hata bayrak motor devresi açık olduğunu belirtir set edilir ve anahtar bisiklet 

gerektirebilir. 

Olası 

Nedenler: 

TAC Motor devreleri çapraz kablolu vardır  

Teşhis 

Yardımlar: 

Varsa bir TAC motoru devre PID okuma, bir soruna işaret edebilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P2104 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Boşta Zorla 

Açıklama: TAC sistemi zorunlu boşta hata modu etkileri yönetimi (FMEM) modunda. 

Olası Nedenler: 

Teşhis 

Yardımlar: 
Bu DTC bir bilgi DTC ve FMEM neden olan başka bir DTC bir dizi kombine edilmiş olabilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P2105 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Zorla Motor Kapatma 

Açıklama: TAC sistemi zorunlu motor kapatma hata modu etkileri yönetimi (FMEM) modunda. 

Olası Nedenler: 

Teşhis 

Yardımlar: 
Bu DTC bir bilgi DTC ve FMEM neden olan başka bir DTC bir dizi kombine edilmiş olabilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P2106 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Sınırlı Güç Zorla 



 

Açıklama: TAC sistemi zorunlu bir hata modu etkileri yönetimi (FMEM) modundayken Açıklama: TAC sistemi zorunlu bir hata modu etkileri yönetimi (FMEM) modundayken 

Sınırlı güç. Bu DTC FMEM duruma bir elektronik gaz kelebeği kontrolü (VB) ilgili yapı parçasının veya modülün bir 

endişe etkisi olduğunu gösterir.

Olası Nedenler: 

Teşhis 

Yardımlar: 
Bu DTC bir bilgi DTC ve FMEM neden olan başka bir DTC bir dizi kombine edilmiş olabilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis. Bu 

DTC için yeni bir elektronik gaz kelebeği gövdesini (ETB) kurmayın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

P2107 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Modülü İşlemcisi 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), elektronik gaz kontrol (VB) alan başarısız Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), elektronik gaz kontrol (VB) alan başarısız 

kendi kendini test. endişe birlikte kısa bir yanlış gaz kelebeği konumu (TP) komutu, veya TAC motoru tellerin sonucu olabilir.

Olası 

Nedenler: 

TAC motoru tel Hasarlı elektronik gaz kelebeği gövdesi 

PCM Hasarlı (ETB) PWR kısa TAC motoru devre tellerin 

birbirine kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Varsa bir TAC motoru devre PID okuma, bir soruna işaret edebilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P2110 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Zorla Sınırlı RPM 

Açıklama: TAC sistemi zorunlu sınırlı RPM hata modu etkileri yönetimi (FMEM) modundadır. 

Olası Nedenler: 

Teşhis 

Yardımlar: 
Bu DTC bir bilgi DTC ve FMEM neden olan başka bir DTC bir dizi kombine edilmiş olabilir. İlk diğer DTC'lerini teşhis.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 



 

P2111 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Açık Stuck 

Açıklama: Bu motor kontrol modülü (PCM), hata durumu komuta göre gaz kelebeği plakası daha büyük bir açı ile gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Gaz kelebeği gövdesi Bağlanma, açık TAC motoru devresi arasında 

PCM Hasarlı kısa devre çapraz kablolu TAC motoru demeti 

devrelerdir sıkışmış  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P2112 - kısma Aktüatör Kontrolü (TAC) Sistemi - Stuck Kapalı 

Açıklama: Bu motor kontrol modülü (PCM), hata durumu komuta göre gaz kelebeği levha üst açıda olduğunu gösterir. 

Olası 

Nedenler: 

Gaz kelebeği gövdesi Bağlanma, kapalı Hasarlı PCM 

sıkışmış  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P2121 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı D Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör hatası bayrak güç aktarım grubu tarafından sensörü 1 için ayarlanmış Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör hatası bayrak güç aktarım grubu tarafından sensörü 1 için ayarlanmış 

kontrol modülü (PCM), sinyal gösteren normal bir kendi kendini test çalışma aralığı dışında olan. 

Olası 

Nedenler: 

APP sensörü 1 şasiye veya gerilim APP sensörü sinyali devresi arasında 

Hasarlı APP sensörü Hasarlı PCM kısa açık ya da kısa  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir APP1 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 



 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2122 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı D Devresi Düşük 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensörü 1 kendi kendine test aralığı düşük çıktı. 

Olası Nedenler: Hasarlı APP sensörü şasiye APP sensörü kablo 

demeti kısa  

Teşhis Yardımlar: Bir APP1 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. Teşhis Yardımlar: Bir APP1 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2123 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı D Devresi Yüksek 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensörü 1 yüksek kendi kendini test aralığın dışında. 

Olası Nedenler: APP sensörü kablo demeti açık APP sensörü kablo 

demeti Hasarlı APP sensörü Vref için kısa  

Teşhis Yardımlar: Bir APP1 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. Teşhis Yardımlar: Bir APP1 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2126 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı E Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör hatası bayrak güç aktarım grubu tarafından sensörü 2 için ayarlanmış Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör hatası bayrak güç aktarım grubu tarafından sensörü 2 için ayarlanmış 

kontrol modülü (PCM), sinyal gösteren normal bir kendi kendini test çalışma aralığı dışında olan. 

Olası 

Nedenler: 

APP sensör düzeneği Hasarlı APP sensörü 

Hasarlı PCM bağlayıcıdır  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir APP2 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2127 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı E Devresi Düşük 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensörü 2 kendi kendini test aralığı düşük çıktı. 

Olası Nedenler: APP sensörü devre APP sensörü devresi açık 

Hasarlı APP sensörüdür şasiye kısa  

Teşhis Yardımlar: Bir APP2 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. Teşhis Yardımlar: Bir APP2 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2128 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Anahtarı E Devresi Yüksek 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensörü 2 yüksek kendi kendini test aralığın dışında. 

Olası Nedenler: APP sensör düzeneği APP sensörü koşum bağlayıcıdır 

Hasarlı APP sensörü voltaja kısa  

Teşhis Yardımlar: Bir APP2 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. Teşhis Yardımlar: Bir APP2 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2131 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Switch F Devre Aralığı / Performans 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör hatası bayrak güç aktarım grubu tarafından sensör 3 için ayarlanmış Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensör hatası bayrak güç aktarım grubu tarafından sensör 3 için ayarlanmış 

kontrol modülü (PCM), sinyal gösteren normal bir kendi kendini test çalışma aralığı dışında olan. 

Olası 

Nedenler: 

APP sensör düzeneği Hasarlı APP sensörü 

Hasarlı PCM bağlayıcıdır  

Teşhis 

Yardımlar: 

Bir App3 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 



 

P2132 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Switch F Devre Düşük 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensörü 3 kendi kendine test aralığı düşük çıktı. 

Olası Nedenler: APP sensör düzeneği Hasarlı APP sensörü şasiye 

kısa APP sensörü koşum bağlayıcıdır  

Teşhis Yardımlar: Bir App3 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. Teşhis Yardımlar: Bir App3 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2133 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Switch F Devre Yüksek 

Açıklama: gaz pedalı pozisyonu (APP) sensörü 3 yüksek öz test aralığı dışında. 

Olası Nedenler: APP sensör düzeneği APP sensörü koşum bağlayıcıdır 

Hasarlı APP sensörü voltaja kısa  

Teşhis Yardımlar: Bir App3 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. Teşhis Yardımlar: Bir App3 sensörü PID okumanın endişe gösterebilir. 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . Testi Pinpoint için GO DK . 

P2135 - kısma / Pedalı Pozisyon Sensörü / Switch A / B Gerilim Korelasyon 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), gaz kelebeği konumu (TP) 1 ve TP2 kalibre edilmiş bir sınırdan daha fazlası ile hemfikir 

belirten bir endişe işaretlendi. 

Olası 

Nedenler: 

VREF TP sensörü kablo demetine dahili kısa devre TP 

sensörü voltaj TP sensörü sinyali tellere kısa olan kısa 

birbirine Hasarlı TP sensörü  

Teşhis 

Yardımlar: 

Tam süpürme ve korelasyon için TP1 ve TP2 PID değerleri karşılaştırın. iğne ucu Test DV tabloya bakın. Testi Pinpoint için 

GO DV .  GO DV .  GO DV .  

açık veya kısa devre kablo demetini edin. bir iç, açık ya da kısa devre TP sensörü kontrol edin. Hiçbir devre endişeleri 

varsa, yeni bir TP sensörü takın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . Testi Pinpoint için GO DV . 

P2195 - O2 Sensörü Sinyali Önyargılı Yalın / Stuck - Banka 1, Sensör 1 

Açıklama: Testin sonunda, yağsız gösteren ısıtmalı oksijen sensörü (HO2S) düzeltmek için çalışıyor Açıklama: Testin sonunda, yağsız gösteren ısıtmalı oksijen sensörü (HO2S) düzeltmek için çalışıyor 

aşırı zengin bir durumdur. yakıt kontrol sistemi daha uzun bir süre bir kalibre edilmiş bir miktar için geçiş tespit 

edildiğinde test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

Elektrik: 

Açık kablo demeti konnektörünün kablo demeti veya HO2S 

Water VPWR kısa / HO2S devre Korozyon veya yanlış demeti 

bağlantıları Hasarlı HO2S'yi kısa  

Hasarlı motor kontrol modülü (PCM),  

Yakıt sistemi: 

Aşırı yakıt basıncı Sızıntı / yakıt basınç regülatörü düşük 

yakıt basıncını sızıntı veya yakıt Buhar geri kazanım 

sistemi üzerinden çalışan kirli yakıt enjektörleri  

Emme Hava Sistemi: 

Kütle hava akış sonra hava kaçakları (MAF) sensörü Vakum 

kaçakları  

Pozitif karter havalandırma (PCV) sistemi Yanlış oturmuş motor 

yağı ölçme çubuğu  

EGR Sistemi: 

Sızıntı conta Sıkışmış 

EGR  

Sızıntı diyafram veya EGR vakum regülatörü  

Baz Motor: 

Yağ aşırı dolum Eksantrik 

zamanlama Silindir sıkıştırma  



 

önce veya HO2S'de yakınındaki egzoz sızıntısı (lar)  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2196 - O2 Sensörü Sinyali Önyargılı / Stuck Zengin - Banka 1, Sensör 1 

Açıklama: Testin sonunda zengin gösteren ısıtmalı oksijen sensörü (HO2S) düzeltmek için çalışıyor Açıklama: Testin sonunda zengin gösteren ısıtmalı oksijen sensörü (HO2S) düzeltmek için çalışıyor 

aşırı yağsız koşulu. yakıt kontrol sistemi daha uzun bir süre bir kalibre edilmiş bir miktar için geçiş tespit edildiğinde 

test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

DTC P2195 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2197 - O2 Sensörü Sinyali Önyargılı Yalın / Stuck - Banka 2, Sensör 1 

Açıklama: DTC P2195 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2195 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2195 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2198 - O2 Sensörü Sinyali Önyargılı / Stuck Zengin - Banka 2, Sensör 1 

Açıklama: DTC P2196 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2195 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2195 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 



 

Herşey Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2257 - İkinci hava enjeksiyon (HAVA) Sistem Kontrolü A Devresi Düşük 

Açıklama: HAVA sistem izleme devresi, ikinci hava pompası gösteren kapalı olsa da düşük olduğu Açıklama: HAVA sistem izleme devresi, ikinci hava pompası gösteren kapalı olsa da düşük olduğu 

İkincil hava pompası motor kontrol modülü (PCM) tarafından kumanda edilmiştir. 

Olası 

Nedenler: 

Açık B + devresi Açık VPWR 

devresi  

HAVA rölesi ve ikincil hava pompası Hasarlı HAVA röle arasında açık devre gerilimi  

Teşhis 

Yardımlar: 

HAVA monitör devresi PCM giriş PCM iç direnç ile yukarı çekme gerilimi içerir. İkincil hava pompası devre dışı olduğunda, bu 

voltaj, normal olarak ikinci hava pompası yoluyla direnç yolu ile düşük tutulur. Bu çok-bileşenli devrede AIR rölesi bobin PCM 

çıkış sürücüsü tarafından tespit edilen, henüz DTC P2257 ayarlar değildir gibi tek bir elektrik açık devre bileşeni.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . 

P2258 - İkinci hava enjeksiyon (HAVA) Sistem Kontrolü A Devresi Yüksek 

Açıklama: HAVA sistem monitörü devresi sekonder hava pompası olmasına rağmen üzerinde gösteren, yüksek Açıklama: HAVA sistem monitörü devresi sekonder hava pompası olmasına rağmen üzerinde gösteren, yüksek 

İkincil hava pompası motor kontrol modülü (PCM), kapalı komut edildi. 

Olası 

Nedenler: 

HAVA röle arızası - sıkışmış kapalı  

İkincil HAVA pompa arızası - ikincil HAVA pompasına motorlu Açık 

toprağa açık devre  

ikincil hava pompası ve PCM Kısa arasında açık hava izleme devresi sekonder hava pompası gerilim 

devresine HAVA röle voltaja  

Teşhis 

Yardımlar: 

HAVA monitör devresi PCM giriş PCM iç direnç ile yukarı çekme gerilimi içerir. İkincil hava pompası devre dışı olduğunda, bu 

voltaj, normal olarak ikinci hava pompası yoluyla direnç yolu ile düşük tutulur.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . 

P2270 - O2 Sensörü Sinyali takıldınız Yalın - Banka 1, Sensör 2 



 

Açıklama: alt oksijen sensörü (HO2D) zengin ve zayıf zorla tarafından izlenir Açıklama: alt oksijen sensörü (HO2D) zengin ve zayıf zorla tarafından izlenir 

motor kontrol modülü (PCM),. PCM zaman kalibre miktarda HO2S'nin çıkışını algılamaz test başarısız olur.

Olası 

Nedenler: 

, Sıkışmak kısa ve aşınmış kablo ve pimler Çapraz HO2S teller 

egzoz sızıntısı  

Kirlenmiş veya hasarlı HO2S  

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2271 - Banka 1, Sensör 2 - O2 Sensörü Sinyali Zengin takıldınız 

Açıklama: DTC P2270 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2272 - O2 Sensörü Sinyali takıldınız Yalın - Sıra 2, Sensör 2 

Açıklama: DTC P2270 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2273 - Sıra 2, Sensör 2 - O2 Sensörü Sinyali Zengin takıldınız 

Açıklama: DTC P2270 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. 



 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2274 - O2 Sensörü Sinyali takıldınız Yalın - Sıra 1, Sensör 3 

Açıklama: DTC P2270 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2275 - Banka 1, Sensör 3 - O2 Sensörü Sinyali Zengin takıldınız 

Açıklama: DTC P2270 için açıklamasına bakın. 

Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. Olası Nedenler: DTC P2270 olası nedenlerini inceleyin. 

Teşhis Yardımlar: 

Uygulama Sürekli Bellek Koşu Motor Kapalı Anahtar Açık Engine Açık Anahtar 

Herşey - Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . Testi Pinpoint için GO 'H . 

P2448 - İkincil Hava Enjeksiyon Sistemi Yüksek Hava Akışı (Banka 1) 

Açıklama: İkincil hava sistemi pompa ON ve zengin bir egzoz sistemi hava yakıt oranı ile aşırı kütle hava akışı algılamaktadır. 

Olası 

Nedenler: 

İkincil HAVA çıkış hortumu sızıntısı. İkincil HAVA çıkış hortumu 

bağlantısı kesildi.  

Teşhis 

Yardımlar: 

Ölçülen hava akışı beklenenden daha azdır. Görsel olarak, ikincil hava giriş hortumunu kontrol edin.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . Testi Pinpoint için GO HM . 



 

P260F - Buharlaştırıcı Sistem İzleme İşlemci Performansı 

Açıklama: bir endişe güç aktarım kontrol modülüne iç algılandığında Bu DTC setleri Açıklama: bir endişe güç aktarım kontrol modülüne iç algılandığında Bu DTC setleri 

(PCM). doğal vakum (EONV) kaçak kontrol monitörü kapama motoru kontrol eden mikro işlemci PCM içinde ana işlemciye 

ayrıdır.

Olası 

Nedenler: 

Modül iletişim ağı endişeleri PCM kalibrasyon seviyesi PCM 

Hasarlı  

Teşhis 

Yardımlar: 

PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. Gerekirse Tekrar programla.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . Testi Pinpoint için GO HX . 

pxxxx - 

Açıklama: Olası 

Nedenler: Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Pxxxx DTC bu grafikte yer almayan için belirlemek için müşterinin semptom bakın 

Tanı için geçerli Atölye Manuel bölümü. 

U0101 - Kayıp Haberleşme ile Şanzıman Kontrol Modülü (TCM) 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), sürekli olarak kontrolör alan ağ izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), sürekli olarak kontrolör alan ağ izler 

(CAN) TCM gelen mesajlar için. PCM belirlenmiş zaman miktarı içinde TCM iletisi başarısız olduğunda bu DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı CAN iletişimi otobüsü devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

Ağ DTC kaygılar modül-to-modül iletişim sırasında meydana gelir. Araç haberleşme ağının ek açıklama ve çalışması için, 

Atölye Manuel Bölüm 418-00, Modül İletişim Ağı bakın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 



 

Herşey -

U0121 - Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) ile Kayıp İletişim Kontrol Modülü 

Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), sürekli olarak kontrolör alan ağ izler Açıklama: motor kontrol modülü (PCM), sürekli olarak kontrolör alan ağ izler 

(CAN) ABS gelen mesajlar için. PCM belirlenmiş zaman miktarı içinde ABS iletisi başarısız olduğunda bu DTC ayarlar.

Olası 

Nedenler: 

Hasarlı CAN iletişimi otobüsü devresi  

Teşhis 

Yardımlar: 

Ağ DTC kaygılar modül-to-modül iletişim sırasında meydana gelir. Araç haberleşme ağının ek açıklama ve çalışması için, 

Atölye Manuel Bölüm 418-00, Modül İletişim Ağı bakın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey -

U0155 - Kayıp Haberleşme Alet Panosu Kümesi Kontrol Modülü 

Açıklama: Eksik mesaj kaygıları tanımlanmış bir yeniden deneme süresi içinde başka bir modülden mesaj almak için başarısızlık üzerine 

bir modülü tarafından kaydedilir. 

Olası 

Nedenler: 

gönderme modülüne gönderen modülü Açık ağ devrelerine 

gönderen modülü Açık GND devresine Açık VPWR devre  

Teşhis 

Yardımlar: 

ilişkili ağ modülü için tanılama gerçekleştirin. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 413-01, Enstrüman Küme bakın. 

U0300 - İç Kontrol Modülü Yazılım Uyumsuzluğu 

Açıklama: Bu DTC güç aktarım kontrolü dahilinde uyumsuz yazılım seviyeleri olduğunu gösterir Açıklama: Bu DTC güç aktarım kontrolü dahilinde uyumsuz yazılım seviyeleri olduğunu gösterir 

Elektronik gaz kontrol (VB) sistemi kontrol modülü (PCM). OGS her biri kendi yazılım düzeyini ve fonksiyona sahip, PCM 

içinde 3 farklı mikroişlemciler kullanır. 3 mikroişlemciler birlikte iletişim ve fonksiyon için yazılımın doğru seviyede olması 

gerekir.

Mümkün 



 

Nedenler: Arıza 

Tespit Yardımları: 

PCM son kalibrasyon seviyesinde olduğundan emin olun. 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey - - Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . Testi Pinpoint için GO QE . 

U1039 - SCP (J1850) Geçersiz veya Araç for Speed ​​Eksik Veriler 

Açıklama: 

Olası 

Nedenler: 

Ağ DTC (ler) modülü-to-modül iletişim endişeleri sırasında meydana gelir. ağ kaygıları İki tip kategorize edilebilir:

Geçersiz veri ağı endişeleri - Veri Normal arası modül iletinin içinde aktarılır, ancak geçersiz veri bilinen içerir. 

verici modülü geçersiz veri endişe ilgili bir DTC kaydeder.  

mesajı ağ endişelerini Eksik - Eksik mesaj kaygıları başarısızlık üzerine modülü tarafından kaydedilir tanımlanmış bir 

yeniden deneme süresi içinde başka bir modülden mesaj almak için.  

Teşhis 

Yardımlar: 

ilişkili ağ modülü için on-board teşhis yapın. Araç haberleşme ağının tanımını ve işletilmesi ile ilgili ek bilgi için Atölye Manuel 

Bölüm 418-00, Modül İletişim Ağı bakın.

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey Atölye Manuel Bölüm 206-09, Anti-Lock Kontrol bakınız. 

UXXXX - Ağ İletişimi Diyagnostik Hata Kodu (DTC) 

Açıklama: Aktarma organı başka bir modülden DTC ilgili. Açıklama: Aktarma organı başka bir modülden DTC ilgili. 

Olası Nedenler: 

Teşhis 

Yardımlar: 

Uygulama Motor Kapalı Anahtarı Motor Çalışırken Açık Anahtar Sürekli Bellek 

Herşey U DTC (ler) motor kontrol modülü (PCM), başka bir modülün kendi kendini test sırasında alınan için, Bölüm 3, bkz QT 

Adım 1: Güç Aktarım Kontrol Modülü QT (PCM) 

Hızlı test. 



Not: 'X' ile f 9 veya A harfi ile herhangi bir sayıda 0 eşittir  

Not 1: Tekrar programla veya kalibrasyon güncelleyin. Diğer DTC kontrolü ve bu ilk teşhis. Yeni bir PCM yüklemeden önce sonrası performans 

ürünleri kontrol etmek emin olun. DTC 'leri silin, kendi kendine testi tekrarlayın. DTC tekrar alınır, yeni bir PCM yükleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş ürünleri kontrol etmek emin olun. DTC 'leri silin, kendi kendine testi tekrarlayın. DTC tekrar alınır, yeni bir PCM yükleyin. Bölüm 2'ye bakınız, Flaş 

Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) .  Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM) .  

Not 2: DTC P1000 motor kapalı (KOEO) ve motordaki tuşu (KOER) selftests çalıştıran anahtarında göz ardı edilir. DTC P1000 göz ardı 

edildiğinde ve devam eder.  


